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Queremos agradecer la confianza demaostrada al comprar este transceptor LUTHOR TECHNOLOGIES
modelo TL22 HAMMER. Este transmisor ofrece un innovador disefio en cuanto a tecnologia y
multifuncionalidad.

Su alta calidad y amplias prestaciones lo caonvierten en uno de los mejores equipas

de su gama, confiamaos en su total satisfaccian en cuanto a sus expectativas y necesidades de

comunicacion.

En el disefio del TL22 HAMMER se ha puesto el maximo empena, ilusién y profesionalidad, para
finalmente alcanzar el resultado obtenido, un transceptor de muy FACIL MANEJO y con una FIABI-

LIDAD tan solo al nivel de los mejores fabricantes mundiales.



Por favar lea con detenimiento el siguiente manual para asegurar el maximo rendimiento del equipo. .

La utilizacion del simbaolo @ indica gue el equipo esta sujeto a restricciones de uso en ciertos paises.
Paises en los que esta permitido el uso de este transceptor, sin perjuicio de que en algunos de
ellos su administracién solicite licencia, autorizacién o indigue ciertas restricciones. Ante la duda
le recomendamaos consulte a la administracion competente del pais en el que se pretenda hacer

uso de este equipo.
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/\ Precauciones y Advertencias de Uso generales
del transceptor y su conjunto:

A Tantoel transceptor como los elementos gue se suministran con él-no son juguetes, y como
verd mas adelante en este texto de obligada lectura por el usuario previo desembalaje del
equipo y sus accesorios que seguidamente se detallan, debera por consiguiente mantenerlos
siempre fuera del alcance de los nifios, de personas con deterioro de su capacidad cognitiva
y de animales domésticos o salvajes.

/\  Cualquier reparacion debe ser realizada solo por personal cualificado, ante cualquier pro-
blema del equipo o cualquiera de sus componentes debe dirigirse a su distribuidor o a un
servicio técnico profesional y cualificada.

/A Bajo ningtn concepto desmonte, madifique @ manipule el transceptor, la bateria o los ele-
mentos de carga. Ademas del riesgo fisico que eso supone para el usuario, el equipo y acce-
sorios perderian su garantia.

A\ La manipulacién inadecuada del transceptor o sus accesorios, podria hacer variar alguna de
las caracteristicas técnicas de los mismos, de tal forma que pudieran afectar a su funcio-
namiento, a la seguridad del equipg, a la integridad fisica del usuario o a sus pardmetros
técnicos, pudiendo afectar a las caracteristicas para las gue el equipo fue disenado, fabricado
y puesto en el mercado. En estos casos es el usuario del equipo el responsable tnico de

los inconvenientes, dafios y perjuicios que se pudieran derivar de esta actuacion, qguedando
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exento de responsahilidad tanto el fabricante coma los distribuidores del equipa.

No utilice el transceptor para ningtin fin que no sea aquél para el que fue disefado.

No utilice el transceptor si en algunas de sus partes se ohserva deterioro o rotura. No golpee
el equipo o la bateria y evite por todos los medios |a caidas el riesgo de caida del equipo gue
pudieran perjudicarlo.

No exponga el transceptor a temperaturas extremadamente altas por encima de 45° o bajas
par debajo de 0°. Eso puede afectar notablemente a su funcionamiento y en el caso de la
baterfa llegar incluso a inflamarse o explotar (lea detenidamente las Advertencias y Precau-
ciones sobre las baterias que en este manual se detallan mas adelante).

No deposite el transceptaor o la bateria sobre fuentes de calor como radiadores, calefactores,
estufas, etc.. esto podria perjudicar gravemente al equipo o la bateria con el consiguiente
riesgo de mal funcionamiento o sobrecalentamiento de los mismos llegando a ocasionar el
incendio o explosion de los mismas.

No utilice ni cargue el transceptor o la bateria si estan mojados. Aseglrese de que estén
completamente secaos antes de utilizarlos o cargar la bateria. Tampoco hago uso del equipo
con las manos maojadas.

No alimente el transceptor a una tensién distinta a la indicada por el fabricante. Tampaoco
utilice una bateria distinta a la suministrada por el fabricante para este equipo. Se podria
provacar un incendio o explosian. No seguir esta advertencia conlleva un importante riesgo

para el equipo y para el usuario.
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No haga uso del transceptor durante una tormenta eléctrica (tormenta de rayos), se estaria
expaniendo a un potencial riesgo y peligro de graves lesiones o incluso de muerte.

Para la limpieza del transceptor y sus accesorios asegurese de que esta apagado, utilice un
pafio humedo (no maojado). No utilice liquidos, detergentes ni cualquier atra sustancia quimi-
ca. No limpie con un pano seco a fin de evitar la creacidn de electricidad estéatica.

No pulse el botan PTT de transmisién si no es necesario.

Una transmision prolongada puede provocar el sobrecalentamiento del transceptor o la
bateria, ocasionando fallo en el transceptor, quemaduras o incluso la explosién de la bateria.
Tenga cuidado especialmente si cambia la bateria, no siendo recomendable en ese momento
hasta que la temperatura se reduzca de farma considerable.

No utilice el transceptor en ningtn entorno susceptible de ambiente inflamable o potencial-
mente explosivo. No haga uso del dispositivo especialmente en gasolineras, industrias quimi-
cas, pirotecnias, almacenes de municion, cerca de combustibles, productos quimicas, silos de
almacenamiento, camiones cuba de mercancias peligrosas, en presencia de gas, ni en areas de
demolicion. Para la mayeria de estos tipos de escenario existen unos transceptores especial-
mente disenados y homaologados para poder ser utilizados sin riesgo, consulte a su distribuidar.
No utilice el transceptor en hospitales ni cerca de equipos médicos que puedan sufrir inter-
ferencias causadas por radiofrecuencia. Si usted utiliza equipos médicos, comuniquese con el
fabricante para asegurarse de que los equipos estén protegidos de la radiofrecuencia.

No utilice el transceptor cerca de un marcapasos. No utilice el dispositiva a una distancia



inferior a 30 cm de un marcapasos, ya que el dispositiva puede interferir con él y dar como
resultado un grave accidente. Para minimizar la posible interferencia con un marcapasos,
utilice el dispositivo por lado opuesto del cuerpo respecto de la posicion del marcapasos.
Apague el transceptor cuando esté a bordo de un avién. El uso de dispaositivas electranicos
a bordo de un avién estd restringido y sometido a las normativas que para esta tipo de
productos se aplican. Este puede interferir con los instrumentos electrénicos de navegacian
del avian. En caso de duda consulte a la tripulacion. Consulte a la tripulacion sobre las posi-
bles restricciones de uso del transceptor tamhbién en otro tipo de transportes publicos como
Trenes, Barcos, etc....

No utilice el transceptaor si esta conducienda un vehiculo de cualguier tipo. Concéntrese exclu-
sivamente en la conduccién. Ademas de infringir las leyes de trafico, podria poner en grave
riesgo su sequridad, la de los pasajeros que le acompanan y la de otros usuarios de la via
publica a su alrededor.

En caso de depositar el transceptor sittielo en un lugar estable. Prestando especial atencion
en vehiculos para que el dispositivo no pueda entorpecer la conduccion del misma. Nunca
coloque el transceptor encima o en el radio de accién de los sistemas de proteccion inflables
del vehicule (Airbag), en caso de activarse el sistema de proteccion el transceptor saldria
expulsado a gran velocidad y fuerza pudiendo golpear al conductor o pasajeros de forma
grave para su integridad fisica e incluso letal.

Puede ocurrir en vehiculos, que el transceptor interfiera o sea interferido a causa de la ra-
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diofrecuencia. Lo cual podria causar el funcionamiento incorrecto de los equipos electranicos
del vehiculo o en el caso contrario ser el transceptor el interferido. En este caso péngase en
contacto con su distribuidor, servicio técnico o fabricante para informar de esta anomalia.
Preste especial atencion en el caso de vehiculos eléctricos o hibridos y consulte al fabricante
del misma antes de la utilizacion del transceptor en este tipo de vehiculos.

Use el transceptor con precaucién mientras camina o se desplaza para evitar riesgos fisicos
a usted y las demas personas a su alrededar.

Para garantizar el un mayor rendimiento del micréfono del transceptor y el sonido llegue
mas claro a su interlocutor, cuando hable hagalo situando el transceptor a unos 5 a 10
cm. de su boca.

Para la conexion de elementos accesorios como micro-auriculares, micro-altavoces, cable de
programacion, etc... siempre apague previamente el transceptor. Péngalo en marcha una vez
instalado el accesorio. Utilice los accesarios recomendadaos por el fabricante.

Previamente a la utilizacion de auriculares o micro-auriculares de sonido, compruebe el valumen
sonido del transceptor, un volumen de sonido elevado dafaria el oido. El uso prolongado de
estos accesorios pueden provocar danos en la audicion: degradacion de la capacidad auditiva,
vértigas, mareos , etc... por lo gue se recomienda usar un volumen adecuado y no prolongar
su utilizacion durante demasiado tiempo, realizando descansos y alternancias de oreja.
Preste especial atencion con la utilizacion de accesorios externos para el transceptor tales

comao micro-auriculares, micro-altavoces, etc... El cable gue utilizan estos accesorios podria



guedarse trabado en maquinaria, vehiculos, etc... provocando el cansiguiente riesgo material

para el transceptor, el accesario o incluso poner en peligro la integridad fisica del usuario.
Cuestién aplicable también al uso de fundas para la proteccion del transceptor o al propio
transceptor cuando se utiliza su pinza de sujecion.

Cuando utilice el transceptar evite el contacto de la antena con los ojos, cara u otras partes
del cuerpo. Mantenga la antena en posicion vertical y separada del cuerpo durante la trans-
mision, ademas de su seguridad fisica, el transceptor dara el maximo rendimientao.

No coja ni agarre el transceptor por la antena, hacerlo puede provocar danos a la propia
antena y al transceptor. Ademas del mal funcionamiento del equipo puede provocar dafos
fisicos a su persona o a los demas.

No haga uso del transceptor si el recubrimiento de la antena estd danado, sustituya de
inmediato la antena si es del tipo extraible o recurra al servicio técnico autorizado si es del
tipo antena fija. No tener en cuenta esta advertencia puede provacar al usuario quemaduras
por radiofrecuencia.

Las tarjetas y documentos con banda magnética, como tarjetas de crédito, de teléfono, meé-
dicas, libretas de ahorros, etc... pueden danarse debido a la radiofrecuencia del transceptar.
Asimismo tenga cuidado con dispositivos de almacenamiento de informacion o memorias,
estos podrian verse perjudicados por la radiofrecuencia del transceptor.

Cuando utilice el transceptar en un lugar publico trate de no maolestar a las personas gue

estan a su alrededor.
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Precauciones y Advertencias expresas sobre la Ba-
terfa y el cargador:

/\  Este transceptor de suministra con baterfa de iones de Litio (Li-lon)

A\ El sobrecalentamiento excesivo de la baterfa puede provocar la explosian de la misma con el
consiguiente riesgo de grave lesiones fisicas o incluso de muerte. Evite exponerla a tempera-
turas mayores de 45°.

A\ Sea cuidadoso con el equipa y especialmente con la baterfa. Un golpe podria dafar el equipo
o la bateria y provacar en el pear de los casos que la bateria explote.

/\  Siobserva deterioro, un golpe o una grieta en la carcasa de la bateria no la utilice y reempla-
cela de inmediato. De no hacerlo |a bateria podria provocar dafos al equipo o al usuario por
el riesgo de incendio o explosion. Tenga especial cuidado si de la bateria saliese algtn tipo
de liquido u otro material, esto podria provocar quemaduras quimicas en piel u ojos, en este
caso consulte de inmediato a un médico sobre la forma de actuar y acuda de urgencia a los
servicios médicos mas proximas.

/\  GRAVE PELIGRO: Bajo ningin concepto cortocircuite o cruce los terminales de la baterfa, eso
podria danar de forma irreversible la bateria y en el peor de los casos podria provocar la ex-
plosién de la bateria con los posibles danos fisicos que pudiera provocar al usuario, pudiendo
resultar de extrema gravedad o incluso dar como resultado la muerte. Por lo que debe:

Transportar el equipo de forma adecuada para qgue los terminales no se puedan cruzar
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de forma accidental. .

No llevarlo en el balsillo con objetos metalicos como llaves, monedas, etc...

No depositar el equipo con los terminales haciendo contacto en una superficie meta-

lica, himeda o conductora, esto cruzaria los terminales provecando el cortocircuito o

cruce de los terminales.

Evitar el contacto del equipo y la bateria con el agua o liquidos conductores.

No chupe, muerda o toque con las manos himedas los terminales de la bateria.
No utilice la bateria suministrada por el fabricante para otro transceptor que no sea con el
gue se suministra. No sequir esta advertencia conlleva un impaortante riesgo de incendio o
explosion, pudiendo danar gravemente tanto el equipo como a las personas a su alrededor.
No apligue un soldador a los terminales de la bateria puede ocasionar el sobrecalentamiento
de la misma con el consiguiente riesgo de sufrir un grave accidente.
Recuerde que en el interior de un vehiculo se pueden alcanzar temperaturas extremas de
calor o frig, en una situacién de estas la bateria del equipo podria incendiarse o explotar.
No cargue nunca la bateria con otro cargador gue no sea el original suministrado por el
fabricante. El cargador es especifico para la tecnologia de la bateria. Usar otro cargadar
danara la bateria y puede hacer gue esta se incendie o explote can el cansiguiente riesgo de
sufrir un grave accidente.
Dehen mantenerse los contactos de la bateria y cargadaor limpios en todo momenta. Un mal

mantenimiento de estos elementos y su deterioro pueden ocasionar un mal funcionamiento
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del equipo, sobrecalentamiento, incendio o explosion.

No guarde el transceptor o la bateria cerca de campos magnéticos. Es posible gue esto
provoque el mal funcionamiento del transceptor o la bateria. También es posible que se
descargue la bateria a causa de la exposicion a estos campos magnéticas.

En caso de no utilizar el transceptor durante un periodo de tiempo de semanas o meses,
se recomienda sacar la bateria de Litio-lon del transceptar y guardarla en un lugar fresco
y seco, sin luz directa y a una temperatura na inferior a 5 grados ni superior a 25 grados.
Nunca almacene la bateria descargada o con muy poca carga, esto podria causar un dafo
irreparable para a la bateria hasta el punto de quedar inutilizada. Tampoco es recomendable
proceder a almacenar la bateria durante un largo periodo de tiempo caon el 100% de su carga,
lo ideal es hacerlo al 40% de carga, esto prolongara la vida util de la bateria.

Transcurrido un prolongado periodo de tiempa sin ser utilizadas, las baterias de Litio-lon tam-
bién van perdiendo su carga. Por lo cual procure utilizarlas y cargarlas con cierta frecuencia
a fin de prolongar la vida Gtil de la bateria.

No utilice el cargador/alimentador si los cables o las conexiones estan dafados. Esto podria
provocar descargas eléctricas, incendios y explosiones. Deseche el producto y adquiera uno
nueva en su distribuidor.

No utilice el cargador/alimentador si el enchufe de red esta dafiado o suelto. Esto podria
provacar descargas eléctricas, incendios y explosiones. Avise a un profesional electricista en

este caso para solventar el problema.



No togue el sistema de carga ni ninguno de sus componentes o la bateria durante el proce-

so de carga. Esto podria provacar descargas eléctricas con grave riesgo de su seguridad e
incluso de muerte.

No toque el cargadar, cualquiera de sus compaonentes o la bateria con las manos maojadas o
los pies descalzos. Esto podria provocar descargas eléctricas con grave riesgo de su seguri-
dad e incluso de muerte.

No cortacircuite los terminales del cargador/alimentador. Esto podria danar gravemente el
sistema hasta dejarlo inutilizado e incluso incendiarse con grave riesgo para la seguridad de
las personas e instalaciones donde se encuentre el sistema.

Las baterias de Litio -lon disponen de un circuito que corta el paso de energia una vez gue
la carga se ha completado. Normalmente el cargador indica esta circunstancia a través de
un led luminoso indicador. Pero conviene ante |a posibilidad de fallo o sobrecarga tanto en el
cargador como en la bateria, no dejar conectado el cargador a la red de forma permanente
y menos aun con la bateria puesta. Una vez realizada la carga de la bateria se recomienda
sacarla del cargador y desconectar el mismo de la red eléctrica.

Si durante la carga de la bateria cualguiera de los componentes implicados: transceptor, ba-
terfa, cables, cargador, alimentador de pared, etc.. desprendieran humo o un olor extrang,
con suma precaucion desconecte el enchufe de la toma de red y extraiga el transceptor o la
bateria en caso de estar cargando sola. Si la bateria estd montada en el transceptor saguela

de inmediato y no utilice el equipo. Contacte de inmediato con su distribuidor o servicio técnico.
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A\ No tape ni deposite objetos de ningdn tipo sobre el transceptor, la baterfa, cargador, ali-
mentador o cables. Esto podria provocar sobrecalentamiento o dafios en los elementos del

conjunto con el consiguiente riesgo de incendio, explosion.
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GRADO DE PROTECCION IP-65 .

Una de las principales caracteristicas de los transceptares bajo la denominacion LUTHOR HAMMER
Series, es su gran dureza y su elevado grado de proteccion ante condiciones ambientales ad-
versas. La utilizacian de los walkies no siempre se realiza en un entorno ideal para un producto
electronico, son muchos los agentes externos que pueden afectar al buen funcionamiento del
aparato: polvo, arena, tierra, barro, agua, etc., son muy faciles de encontrar en determinadaos
escenarios operativas.

Es por eso que en LUTHOR TECHNOLOGIES estamos convencidas de la necesidad de ofrecer unos
equipos capaces de soportar y resistir de manera segura bajo condiciones extremas y hemos do-
tado a los transceptores de la denominacion LUTHOR HAMMER Series del grado de proteccian IP-65.
El grado de proteccion IP-65 indica gue el walkie ha sido fabricado siguiendo el estandar interna-
cional de clasificacién y como tal ha sido certificado. La siglas IP ( International Protection) y el
ndmero 65 gue sigue, indican que el transceptor presenta una fuerte proteccion contra la entrada

de polvo y agua, por ende tierra, arena, barro, otros liquidos (no carrosivos) , etc...

Respecto al grado de proteccion IP-65 de |a radig, siga las siguientes recomendaciones y advertencias:

A\ El equipo esta fuertemente preparado para evitar la entrada de agua, pero na lo sumerja, el
grado de este equipo no lo convierte en sumergible.

/N Siel equipo entrara en contacto con el agua o algdn otro liquido séquelo cuanto antes. Preste

especial atencion a los contactos metalicos que unen la baterfa con el transceptar, séquelos
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y limpielos de inmediato. De no hacerlo los contactos de la bateria y el transceptor podrian
deteriorarse hasta el punto de poder resultar peligro, provocando dafios al equipo, con riesgo
de incendio o la explosion de la bateria.

A Siel transceptor entrara en contacto con polvo, arena, tierra, barro, agua de mar u otros
liguidas, enjuaguelo con agua limpia y séquelo a continuacién, prestando especial atencion a
los contactos metalicos de la bateria y del walkie segtin lo comentado en el punto anterior.

A\ Procure sequir un adecuado mantenimiento del transceptor y la bateria. El deterioro de la
carcasa, del teclado, de las tapas de goma del PTT y botanes adicionales, juntas, pantalla,
tapa de accesorios externaos, etc... puede provocar la pérdida del grado de proteccion IP-65
del equipa.

A\ Nunca golpee, manipule, afloje los tornillos o abra la carcasa del transceptor, ademas de
resultar peligroso provocara gue el equipa pierda el grado de proteccion IP-65.

A\ El transceptor proporciona el grado de proteccion IP-65 con la antena montada, los botones,
teclado y gomas de pulsadores en perfecto estado y la tapa de accesorios lateral MIC/SP
perfectamente insertada y fijada con su tornillo de seguridad. ATENCION: en el momento que
se extrae la tapa de accesaorios externos MIC/SP el walkie pierde su proteccién IP-65 en este
punto hasta gue vuelva a montarla de nueva. Por lo que NO se recomienda el uso de acceso-
rios externos como micro-auriculares, micro-altavoces, cascos, etc.. en condiciones ambientales

adversas con gran presencia de polvo, arena, tierra, barro, agua, otros liquidos, etc...
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Desembalaje del equipo y contenido
Desembale cuidadosamente el contenido de la caja de su transceptor. Le recomendamos que .
compruebe los elementos listados en la siguiente tabla antes de deshacerse del embalaje. Si fal-
tara algun elemento o se hubiera danado dehida al envio, por favor contacte con su distribuidar

lo antes posible.

Accesaorios suministrados:

fa
=

Transceptor TL-22 HAMMER Antena alta ganancia Pack de baterfa Li-lon Cargador doble de sobremesa

Clip de cinturén Correa de mano Alimentador Manual de usuario
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Accesorios opcionales:

Cargador para vehiculo Micrafono Micro-auricular Adaptador Cargador
ref: TLBS0 ref: MIA-115K ref: PIN-29K TLC-480/1

Cable de clonacion Cable de prograrfacin Bateria Li-lon Bateria Li-lon
ref: TL-CLON USB ref TLUSB02 1.5[][]mAh Z.BDUmAh
7 4valtios 7,4voltios

Cargadar Inteligente
TLC-480
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Carga de bateria
Este equipo esta dotado de una baterfa de lones de Litio (también denominada Li-lon o simple- .
mente baterfa de Litio). Las principales caracteristicas de estas baterias son su ligereza, carecen

de efecto memaria y su elevada capacidad energética en un tamano reducido. Mayoritariamente

las baterias de Litio tienen mas ventajas que las baterias de Ni-Mh o las antiguas y obsoletas
baterfas de Ni-Cad (el cadmio es un elemento muy contaminante), aunque hay que tener ciertas
precauciones can las baterias de Litio, por lo cual le recomendamos lea atentamente las adverten-

tias y precauciones indicadas al respecto de las baterias de Litio y el cargador entre el apartado
localizado en las paginas 15 a 19 de la relacion de PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS EXPRESAS

SOBRE LA BATERIA Y EL CARGADOR:

Para realizar |a carga de las baterias, el equipo se suministra con un cargador inteligente que iden-
tifica la carga que tiene la bateria para recargarla solo en el tiempo gue necesite hasta tener su
capacidad completa. En el caso de que la bateria esté totalmente descargada la capacidad plena

se podra alcanzar en menos de 6 horas.

ATENCION: no cargar la baterfa con otro cargador que no sea el original y tampoco intentar

cargar otra baterfa distinta a la suministrada por la marca para este cargadar.
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La alimentacion del cargador se puede realizar directamente a 220 voltios/50Hz mediante el
alimentador de pared TLC-480/1 o a 12 vaoltios a través de la conexién conocida como tipo ‘en-

cendedor” de vehiculo, (Opcional). ContactdSude carga delénte

CARGADOR y detras.
DE SOBREMESA
ref: TLC-480 ~ Ranuras guia delanteras y
traseras para la introduc-

ALIMENTADGR cion de la baterfa. Permiten
PARA VEHICULO la carga de la baterfa sola
ref: TLB50 en la parte trasera o can
13,8 voltios max. el transceptor en la parte
(Accesorio delantera.
opcional no
incluida)

—Led indicador de funciona-
miento y estado de carga.

Led verde: bateria cargada
Led rojo: cargando bateria

ALIMENTADOR
ref: TLC-480/1

Nota: En el caso de realizar la carga de la bateria con el transceptor debe hacerla con el trans-
ceptor apagado.
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Advertencias de carga: .
Inicialmente, la carga del pack de baterias tras la compra del equipo devolvera al pack de baterias
a su normal capacidad de operacion, después de repetir el ciclo de carga/descarga dos o tres
veces, su capacidad de operacian vaolvera a la normalidad. Paor favar, reemplace o cargue el pack

de haterias cuando el indicador de nivel de bateria sea bajo.

Carga del pack de baterias:

Si durante el uso del transceptar, el LED rojo se enciende y se oyen tres pitidos cada 30 segundos,
significa que la carga del pack de baterias esté baja, por favar, cargue el pack de baterias.

Por favor, use el cargador especifico para la carga del pack de baterias, el LED de carga le indica

el estado de la carga de una sola ojeada.

Color del LED Estado Tipo de bateria
Rojo Cargando Li-lon
Verde Carga completada Li-lon

Para cargar el pack de baterias, siga los siguientes pasos:

1. Conecte el cable del adaptador de corriente dentro del conector situado en la parte trasera del
cargadar.

2. Deslice el pack de baterias o bien el transceptor caon el pack de baterfas instalado en el cargadaor.

3. Conecte el adaptador de corriente a una toma de corriente.
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4. Asegudrese que el pack de baterias esta en contacto con los terminales de carga, el LED indi-
cador de carga se iluminara en rojo y la carga empezara.

5. Cuando el LED indicador de carga se ilumine en verde, la carga estara completada. Desconecte
el cargador de la toma de corriente, y quite el pack de baterias o hien el transceptor con el
pack de haterias instalado del cargador.

Notas:

El LED indicador de carga parpadea antes de colocar el pack de baterias, es normal.

1. Cuando reemplace un pack de baterias enel cargador, por faver, espere hasta que el LED
no cambie.

2. EI'LED indicador de carga se ilumina en rojo durante la carga de la baterfa, mientras que si
el LED parpadea indica que |a bateria esta dafada o que la temperatura ambiente es dema-

siado alta o baja.
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Instalacién de accesorios

Instalacian de la bateria

El pack de baterias no viene cargado de fabrica, se debe cargar antes de usarlo.

1. Encaje la bateria de Li-lon en la guia y deslice la bateria hacia la parte superior del

completamente. (Figura 2J

Figura 1

Instalacién de la antena

Para instalar la antena suministrada, sujete la base de la antena, y hagala
girar en el sentido horario para enroscarla dentro del conector fijado en la
parte superior del transceptor hasta que esté totalmente apretada.

No sobre apretarla usanda mucha fuerza.

Para desinstalar la antena, sujete la base de la antena y hagala girar en el
sentido antihorario.

Notas:  Cuando se instale la antena suministrada, procure no sujetarla

parte inferior del transceptor se bloguee. (Figura 1)

i

LUTHOR

transceptor (en la direccion que marca la flecha) para fijarla

completamente hasta que el botdn de sujecion situado en la

" M000 2. Para retirar la bateria, presione en el botén de su-
CEED) ) . A . ” o . .
m =0 jecion y deslice la bateria hacia la parte inferior del trans-
) D

ceptor (en la direccion que marca la flecha) para retirarla



paor la parte superior para enroscarla dentro del conector fijado en la parte superior del trans-

ceptor, o podria romper la antena.

Instalacién del clip de cinturén

Retirar la tapa situada en la parte superior de la parte trasera del
transceptor, colocar en su lugar el clip de cinturén suministrado, y
fijarlo con los tornillos suministrados.

A Precaucién: no use ningdn tipo de pegamento para evitar que los

tornillos se aflojen, dado que podria causar dafos en el transceptor.
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Su primera transmisién

Leyendo esta seccién podra realizar rapidamente su primera transmision. Las siguientes ins-
trucciones pretenden ser Ginicamente una guia rapida. Si tiene algtn problema o hay algtn as-
pecto sobre el que quiera saber mas, lea las detalladas explicaciones gue se dan mas adelante
en este mismo manual.

1. Encienda el transceptor girando el control de volumen en |H 7
45,000

sentido horario. = N KX 55

Se oird un pitido y en la pantalla aparecerd un mensaje de bienvenida durante unos
sequndos. En la pantalla se mostrara la frecuencia actualmente seleccionada, asi como
diversos iconos indicadares.
El transceptor, cuando se apaga, almacena los pardmetros actuales, y |a siguiente vez
gue se enciende los recupera automaticamente.

Gire el control de volumen para ajustar el nivel de volumen deseado.

Gire el control de seleccion de canal para seleccionar la frecuencia deseada. CD

Sitte el transceptor aproximadamente a unos 5cm de su boca.

LUTHOR!

vos W

Presione y mantenga presionado el botan PTT, y hable con un tono

de voz normal.

6. Suelte el botan PTT para recibir.

7. Repita los pasos 4, 5 y 6 para continuar con la comunicacion. -
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Esquema del transceptor

Antena Selectar de canales
Gire el selector de canales para seleccianar el nimero de canal
Tecla Alarma/Llamada Call ——— ! ontre 1y 199

Control ON-OFF/Control de volumen

Gire el contral ON-OFF / volumen en sentido horario para
encender el transcepter. Para apagar el transceptor, gire
el control ON-OFF / volumen en sentido anti-horario hasta
que‘oiga un ‘click’. Girelo.para ajustar el volumen deseado

% Indicador LED
. Durante lo transmision de una sefial se en-
Botan PTT ciende de color rojo. Se enciende de color
Presione el botén PTT y seguidamen- verde durante lo recepcion de una sefial
te hable al micréfono para redlizar una Durante la  transmision parpadea  de  color
transmision. Suelte el hoton para recibir. rojo cuando el voltgje de la baterio es bajo.
N
\ \riuror Q-\ Conector SP/MIC
ora I conexidn de accesorios  externos
) I Pora | in '
Botan LAMP ————— como un dispositivo de manos libres y PC
Botan Monitor ——— Altavoz
Presione y mantenga  presionado icrof
el botén MONI para desactivar lo Micrafono
funcien squelch. Oirg ‘un*ruido. de .
fondo. Suelte el boton MON la. fun- D|sp|ay LCD
cion squelch se vuelve ‘@ activar
Teclado

Para la introduccion de nimeros de frecuen-

L pesllssa) s cia y otros datos funcionales.

Pack de baterias

1122 HAMMER
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Introduccian a los iconos de la pantalla

(R} + — QT DQT € VOX SAV ~o

R

. PRI o e o i i {mEm
® Frecuencia reversa activada.
+ - Indicador de desplazamiento de frecuencia.
Qr CTCSS activado.
DAT DCS activado.
N Tono de alarma activado.
VOX Funcién VOX activada.
SAV Maodao de ahorro de bateria activado.
25755 Muestra las frecuencias, ajustes del mend y otra informacian.
—0 Teclado blogueado.
i858 Muestra el nimere de men, el nimero de canal de memoria y estado.
A El canal esta ocupado.
[T Nivel de bateria.
* Funcion de bloqueo de canal de memoria activado.

---=nawm= Nivel de la potencia de la senal, indicador de potencia.

PRI Escaneo comenzando desde canal prioritario activado.
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Modo de funcién activado.

Potencia de transmision alta (HI), media (M) o baja (LO).




Operaciones basicas
Encendiendo/Apagando el transceptor. .
Gire el control ON-OFF / volumen en sentido horario para encender el transceptor.

Se oird un pitido y en la pantalla aparecera un mensaje de bienvenida durante unas segun-

dos. En la pantalla se mostrara la frecuencia actualmente seleccionada, asi como diversos

iconos indicadares.

Para apagar el transceptor, gire el contral ON-OFF / velumen en sentido anti-horario hasta

que oiga un “click”.
El transceptor, cuando se apaga, almacena los parametros actuales, y la siguiente vez que se

enciende los recupera automaticamente.

Ajustando el volumen.
Gire el contral ON-OFF / volumen en sentido horario para aumentar el volumen, y en sentido
anti-horario para disminuirlo.
En el caso que no esté recibiendo una sefial, presione y mantenga presionado el botén MONI
para desactivar la funcion squelch, seguidamente ajuste el nivel de la sefal a través del

control ON-OFF / volumen.

Ajustando el squelch.

El objetiva de la funcign squelch es silenciar el altavoz cuando no se recibe ninguna sefal. Con el
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nivel de squelch carrectamente ajustado, Gnicamente oira algin sonido cuando se reciba alguna

sefial. Cuanto mayor sea el nivel de squelch seleccionado, mayor tendrd que ser la sefal para

poder escucharla.

El nivel apropiado de squelch depende del ruido de las condiciones ambientales.

1.

36

Presione y suelte la tecla MENU, presione y suelte nuevamente la tecla MENU. En la pantalla

se muestra el nivel de squelch actual.

Gire el selector de canal para ajustar el nivel de squelch deseado.
Seleccione justamente el nivel en el gque se elimine el ruido de fondo cuando no haya
ninguna sefnal presente.
Cuanto mayaor sea el nivel de squelch seleccionado, mayor tendra que ser la sefal para
poder escucharla.
Puede seleccionar 9 niveles diferentes (0: minimo, 9: maximo, valor por defecta: 5).
Presione y suelte |a tecla MENU para almacenar el ajuste seleccionado y cantinuar ajustando
otras funcianes. O bien, presione y suelte la tecla FUNC para almacenar el ajuste seleccionado

y salir del modo Men.



Transmitiendo .
1. Para transmitir, sitte el transceptor aproximadamente a unos 5cm de su boca, presione y
mantenga presionado el botén PTT, y hable con un tono de voz normal.
El LED indicador se iluminara en rojo y el medidor de senal aparecera en la pantalla.

2. Cuando termine de hablar, suelate el botén PTT para recibir.

Nota: si la funcion TOT estéd activada, transmitir continuamente mas tiempa del especificado en

esta funcién, provacara que el temporizador genere un tena de aviso y que el transceptor deje

de emitir. En este caso, suelte el botén PTT y.mantenga inactivo el transceptor durante unos

momentaos, seguidamente presione nuevamente el botén PTT para continuar con la transmision.

Seleccionando la potencia de salida.

Seleccionar una potencia de salida menor es el mejor camino para reducir el consumo de la bateria,
siempre gue la comunicacion sea tadavia posible. Puede configurar 3 niveles distintos de potencia
de salida para la transmisién.

1. Presione y suelte la tecla MENU.

2. Gire el selector de canales hasta seleccionar el ment nimero 10 (POW).

3. Presione y suelte la tecla MENU.

En la pantalla aparecera:

P’“U 0
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4. Gire el selector de canales para seleccionar la potencia de salida para la transmision deseada:
alta (H), media (M) y baja (L).

5. Presione y suelte la tecla MENU para almacenar el ajuste seleccionado y continuar ajustando
otras funciones. O bien, presione y suelte la tecla FUNC para almacenar el ajuste seleccionado

y salir del modo Ment.

Seleccionando una frecuencia.
Modo VFO
Este es el modo bésico para el cambio de la frecuencia operativa. Gire el selector de canales en senti-

do haorario para incrementar la frecuencia y girelo en sentido anti-horario para disminuir la frecuencia.

CI45.000

= A EN (nx

Maodo MHz o maodo frecuencia

Si la frecuencia operativa deseada es muy alejada de la frecuencia actualmente seleccionada, es
mas rapido usar el medo de ajuste MHz para ajustar los digitos de la frecuencia:

1. Presione y suelte la tecla FUNC.

El digito MHz parpadeara.

©I45.000

w5 NN E (G
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2. Gire el selector de canales para seleccionar el valor MHz deseado. .
3. Después de seleccionar el valor MHz deseado, presione y suelte la tecla FUNC para salir del

modo MHz y valver al modo normal VFO.

Entrada directa de la frecuencia
Ademas de girando el selector de canales, hay otra manera de seleccionar la frecuencia. Cuando
la frecuencia operativa deseada es muy alejada de la frecuencia actualmente seleccionada, puede

entrar directamente el nimero de la frecuencia.usando el teclado numérico.

oee e

.

1. Presione y suelte las teclas numéricas (de 0 a 8) para introducir su frecuencia deseada.

2. Presione y suelte la tecla MONI para borrar el tltimo digito en el caso que haya introducido
un nimero erréneo.

Notas:
Si la frecuencia introducida no coincide con el paso de frecuencia actualmente seleccionado, la
frecuencia se redondea automaticamente hacia abajo hasta la siguiente frecuencia disponible.
Cuanda la frecuencia deseada no pueda introducirse exactamente, compruebe el ajuste del
paso de frecuencia MENU2.
Si gira el selector de canales mientras introduce la frecuencia, el transceptor borrara su

entrada y cambiara a la préxima frecuencia disponible.
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Manejo del ment

La mayoria de las funciones de este transceptor se seleccionan o configuran via un ment, mas gue
a través de los controles fisicos del propio transceptor. Una vez que se familiarice con el sistema
del mend, apreciara su versatilidad. Puede configurar diversos ajustes, y programar las funciones

del transceptor que se ajusten a sus necesidades sin necesidad de usar demasiados contraoles.

Uso del mend
1. Presione y suelte la tecla MENU.

En la pantalla aparecera una breve explicacion del mend, su ajuste actual y el nimero del ment.

Ajuste

T o R

2. Gire el selectar de canales para seleccionar el ment deseado. Cuando cambie el nidmero de

Funcidn

men(, en la pantalla aparecerd una breve explicacion del mend junto con su ajuste actual.

VOX.OFF

3. Presione y suelte la tecla MENU para ajustar el parametro del ment seleccionado.
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Gire el selector de canales para seleccionar el parametro deseado.

Presione y suelte la tecla MENU para almacenar el nuevao ajuste. Gire el selector de canales
para seleccionar otro menu, o bien, presione y suelte la tecla FUNC para almacenar el ajuste

seleccionado vy salir del modo Mena.
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Esquema/Indice del modo ment

Pantalla | N° Descripcion de la Parametros seleccio- | Valor pn@W
men( funcion nables defect
SOL 1 Ajuste del squelch deO0ag 5 nivel 5
STP 2 Pasos de frecuencia | 5, 6.25, 10, 125, 25KHz | 25KHz 25KHz
CT.DCS 3 Seleccian CTCSS/DCS OFF / CTCSS / DCS OFF OFF
RC 4 CTCSS en Rx 67.0 - 25414Hz OFF OFF
TC 5 CTCSS en Tx 67.0 - 254.1Hz OFF OFF
T b CTCSS en Rx y Tx 670 - 254.1Hz OFF OFF
017N - 754N
RD 7 DCS en Rx 0171 - 7541 OFF OFF
017N - 754N
TD 8 DCS en Tx 0171 - 7541 OFF OFF
017N - 754N
DC 9 DCS en Rx y Tx 0171 - 7541 OFF OFF
POW 10 Potencia de Tx H My L H Alta
OFFSET i Frecuencia reversa 0.00 - 50MHz 10.000Hz 10HHz
SFT 12 Direccién F. reversa OFF/-/+ OFF OFF
TOT 13 Temporizador Tx OFF/4/3/10 minutes 1 1 minute
VOX 14 VOX (manos libres) OFF/1-16 OFF OFF
BP 15 BEEP ON / OFF ON ON
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Pantalla | N° Descripcian de la Parametros seleccio- | Valor po EW
menu funcién nables defect
LED 16 lluminacién pantalla ON / OFF / AUT AUT Automéatica
SCAN 17 Maodo de basqueda T0/CO/SE 10 Tiempo
K 18 Tono de llamada OFF / 1 -8/ 1750MHz 1 1
SAV 19 Ahorro de bateria OFF/0.2/0:4/0.6/ 0.4 0.4 segundos
0.8/1.0sec
KY 20 Blogueo del teclado MANU / AUTO MANU Manual
BCL 21 | Blogueo canal ocupado ON / OFF ON ON
PON 22 Mensaje hienvenida 6 caracteres alfanu-
mericos
MNAME | 23 | Nombre para memoria | b caracteres alfanu-
mericos
MDF 24 Ver nombre o frec. MN / FRO FRO
ENC 25 Blogueo control frec. ON / OFF OFF OFF
L.OUT 26 | Blogueo canal memoaria ON / OFF OFF OFF
PRI 27 Busg. canal prioritario ON / OFF OFF OFF
PRI 28 Ajuste tiempo c.pri. 3/ 5/ 8 /10segundos 3 3 segundas
N/ W 29 Ancho de banda N/ W W Banda ancha
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Transmitiendo a través de un repetidor

Los repetidores, que normalmente son instalados y mantenidos por clubs de radioaficionadaes, nor-
malmente estan ubicados en las cimas de las montafas o en otras localizacianes elevadas. Nor-
malmente operan en una mayor ERP gue las estaciones normales. Esta combinacién de elevacian y
mayor ERP permiten comunicaciones a mucha mayor distancia que las comunicaciones sin uso de
repetidor.

La mayoria de los repetidares usan una pareja de frecuencias de recepcién y transmisién con un
desplazamiento estandar o no estandar Ademas, algunos repetidores deben recibir un tono del

transceptor para poder acceder a él. Para mas detalles, consulte las referencias de su repetidor local.

Flujo de programacion del desplazamiento

[ Seleccione una frecuencia de recepcion J
N2
[ Seleccione una direccion de desplazamiento }

N

Seleccione una frecuencia de desplazamiento (sélo cuando
programe frecuencias de repetidor no estandar).

N
[ Active la funcién de tono (en caso necesario). ]
Nz

[ Seleccione la frecuencia de tono (en caso necesario). ]
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Si almacena todos los datos anteriores en un canal de memoria, no necesitara reprogramar los .

parametros cada vez. Vea la seccion “Canales de memoria”.

Programando un desplazamiento
Primeramente debe seleccionar un valor de la frecuencia de desplazamiento del repetidor de radio

coma se describe en el apartado “Seleccionando una frecuencia de desplazamiento”.

Seleccionando una direcciéon de desplazamiento
Seleccione si la frecuencia de transmision sera mayor (+) o menor (-) gue la frecuencia de recepcion.

1. Presione y suelte la tecla MENU.

Gire el selector de canales para seleccionar el mend namero 12 (SFT).
Presione y suelte la tecla MENU.

oy

Gire el selector de canales para seleccionar “+" o

v~ WwoN

Presione y suelte la tecla MENU para almacenar el nuevo ajuste, o hien, presione y suelte la

tecla FUNC para almacenar el ajuste seleccionado y salir del modo Mend.

Y5 600
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Los simbolos “+" o “" aparecen en la pantalla sobre la frecuencia, indicando la direccién de

desplazamiento seleccionada.

Si la frecuencia de desplazamiento de transmisién gueda fuera del rango permitido, impedira la

transmision. En este caso, ajuste la frecuencia de recepcion de tal manera que la frecuencia de
transmisién quede dentro del rango permitido.

Seleccionando una frecuencia de desplazamiento

Para acceder a un repetidor, lo cual requiere una pareja de frecuencias de recepcion y transmisian,

cambie la frecuencia de desplazamiento para evitar afectar la comunicacion normal.

1.
2.
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Presione y suelte la tecla MENU.

Gire el selector de canales para seleccionar el mend namero 11 (OFFSET).
Presione y suelte la tecla MENU.

En la pantalla aparecera la frecuencia de desplazamiento actual.

Gire el selector de canales para seleccionar la frecuencia de desplazamiento deseada, o hien,
introddzcala a través del teclado numérico.

El rango seleccionable va de 0.000MHz hasta 50.000MHz.

Presione vy suelte la tecla MENU para almacenar el nuevo ajuste, o bien, presione y suelte la



tecla FUNC para almacenar el ajuste seleccionado y salir del modo Mend. .

Activando la funcién CTCSS / DCS
1. Presione y suelte la tecla MENU.

2. Gire el selector de canales para seleccionar el mend namero 3 (CT.DCS).

Presione y suelte la tecla MENU.
4. Gire el selector de canales para seleccionar “DCS’.
Presione y suelte la tecla MENU para almacenar el nuevo ajuste, o bien, presione y suelte la
tecla FUNC para almacenar el ajuste seleccionado y salir del modo Mend.
Cuando la funcién DCS estd activa, en la pantalla se muestra el icono “DQT".
Nota: no es posible utilizar a la vez los subtonos CTCSS y DCS al mismao tiempo. Si teniendo
activados los subtonos DCS, activa los subtonos CTCSS, automaticamente se desactivaran

los subtonos DCS.

Funcién reversa
La funcién reversa intercamhia las frecuencias de recepcian y de transmisian, en los casos en

gue ambas sean distintas. De este modo, cuando se esta transmitiendo a través de un repetidor,
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podra comprobar manualmente la solidez de la senal que esta recibiendo directamente de la otra
estacion. Si la senal de la estacion es buena, ambas estaciones deberan cambiar a una frecuencia
simplex y dejar libre el repetidor.

Para intercambiar las frecuencias de recepcién y de transmision siga los siguientes pasos:
Presione y suelte la tecla FUNC, seguidamente presione y suelte la tecla MENU para activar o
desactivar la funcion reversa.

Cuando la funcién reversa esté activa, en la pantalla se muestra el icono ‘R’
,

" y5 000

Ll Lt A L}

Nota: puede activar la funcién reversa mientras esté operando con una frecuencia simplex. Sin

embargo, no provocara ningan cambio en las frecuencias de recepcion y de transmisian.
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Canales de memoria

Gracias a los canales de memoria, podra almacenar sus frecuencias mas usadas junto a sus da-

tos relacionados que usa mas frecuentemente, de este modo, no necesitara reprogramar estos
datos cada vez. Podra recuperar rapidamente un canal memarizado de una manera sencilla. Hay

disponibles un maxima de 199 canales de memoria para almacenar frecuencias.

Canales de memoaoria simplex y repetidor, o medo canal odd-split
Puede usar los canales de memoria en modo simple o repetidor, o en modao canal odd-split. Alma-
cene una sola frecuencia para usar en modo simple o repetidor, y dos frecuencias separadas para
utilizar en modo odd-split. Seleccione la operacion adecuada para cada tipo de canal.
Canales simples y repetidores permitidos:
Operaciones de frecuencias simples.
Operaciones con repetidor con desplazamiento estandar (si la direccion de desplazamiento
esta memorizada).
Canales odd-split permitidos:

Operaciones con repetidor sin desplazamiento estandar.

Nota: Si almacena canales en memorias ya ocupadas, se borraran los datos previamente alma-

cenados.
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El manejo de los canales de memoria

Paor favar, previamente a almacenar un nuevo canal confirme las funciones que desee guardar.

1. Potencia de salida a seleccionar (H, M, L)oo MENU10
2. Subtonos CTCSS en Rx/Tx a selectionar. . MENUB
3. Subtonos CTCSS en Rx @ Selectionar. ... MENU4
4. Subtonos CTCSS en TX @ SeleCtionNar. . s MENUS
5. Subtonos DCS en Rx/Tx @ SelecCionar. ..o MENUS
6. Subtonos DCS en Rx a seleccionar. MENU7
7. Subtonos DCS en Tx a seleccionar. MENU8
8. Frecuencia de desplazamienta a seleccionar. ... MENU11
9. Direccion de desplazamiento a seleccionar (+, <)o MENU12

Memorizar un canal
1. Gire el selector de canales hasta seleccionar la frecuencia deseada.

Puede introducir la frecuencia deseada directamente a través del teclado numeérico.
2. Presione y suelte la tecla FUNC y seguidamente presiane y suelte la tecla MONI.

Enla pantalla aparecera un ndmero de canal parpadeando.

FRS

145,000
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3. Gire el selector de canales para seleccionar el niimero de canal deseado. .

4. Presione y suelte la tecla MONI para memorizar el canal.

Recuperar un canal de memoria
1. Presione y suelte la tecla MONI para entrar en el modo de recuperacién.
En pantalla se mostrara el Gltimo canal de memoria usado.

2. Gire el selector de canales para seleccionar el nimera de memaria deseado.

145,000 @

Nao es posible recuperar un nimero de memaria vacio.

Para volver al modo VFO, presione y suelte la tecla MONI.

Usar el teclado numérico para recuperar un canal de memoria

También puede recuperar un canal de memoria introduciendo el nimero de canal de memaria a
traveés del teclado numérico.

1. Presione y suelte la tecla MONI para entrar en el modo de recuperacion.

2. Seguidamente introduzca el nimero de canal deseado en formato de 3 digitos.

Por ejemplo, para recuperar el canal nimero 90, presione la tecla ‘0" + “9" + “0".
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Notas:

No es posible recuperar un nimero de memaria vacio. Sonara un pitido de error.

Cuando recupere un canal de memoria odd-split, los iconos “+” y “" apareceran en la panta-
lla. Presione y suelte la tecla FUNC, seguidamente presione y suelte la tecla MENU. (Funcign
Reversa) para que se muestre en pantalla la frecuencia de transmisian.

Después de recuperar un nimero de canal de memoria, puede madificar sus datos, como la
potencia de transmision. Sin embargg, estas ajustes seran borrados una vez gue seleccione
otro nimero de canal de memaria, o bien, el modo VFO. Para memorizar estos ajustes per-

manentemente, debe sobreescribir el contenido del canal de memoria.

Activa radio FM
Presione tecla FUNC y seguidamente tecla RADIO

Borrado de un canal de memoria

Para baorrar los datos de un canal de memoria individual:
1. Recupere el canal de memoria que guiere borrar.

2. Seguidamente apague el transceptor.

3. Presione y suelte la tecla MONI para encender el transceptor.

deL 7 *
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- Aparecera un mensaje de confirmacian. .
4. Presione y suelte la tecla MONI para borrar el canal de memoria seleccionado.
Todo el contenido del canal de memaria seran borrado.
Nota: Mientras el transceptor estd en el modo canal o si la funcion de bloqueo de canal de

memoria estd activada, no podra borrar el canal de memaria. Para borrar el canal de memaria

la funcion de bloqueo de canal de memaria debe estar desactivada.

Modo canal
Mientras el transceptor esté en el modo canal, en pantalla se muestra Ginicamente el nimero de
canal de memoria (o el nombre en el caso que haya sido memorizado), en lugar del nimero de
frecuencia.
1. Con el transceptor apagado, manteniendo presionado los botones a la vez PTT + MENU y
encienda el transceptar para entrar en modo canal.
En la pantalla se - mostrara el nimero de canal de memaria en lugar del nimero de la fre-

cuencia.

LH--050

2. Gire el selector de canales para seleccionar el nimero de canal de memaria deseado.

Nota: no puede seleccionar nimeros de memaria vacios (sin ningtn canal memorizado).

Mientras esté en el modo canal, Gnicamente las siguientes funciones estaran operativas:
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1. Ajuste del squelch (SQL) 10. Bloguea del teclado (KY)

2. Potencia de transmision (POW) 11. Blogueo canal ocupado (BCL)

3. Funcién TOT (TOT) 12. Mensaje bienvenida (PON)

4. Funcién VOX (VOX) 13. Bloqueo contral frec. (ENC)

5. Funcion BEEP (BP) 14. Busq. canal prioritario (PRI)

6. Funcién LED (LED) 15. Ajuste tiempo c.pri. (PRI)

7. Busqueda de canales (SCAN) 16. Ancho de banda (N / W)8. Tano de llamada (CK)
9. Ahorro de bateria (SAV)

Reanudar el modo frecuencia o mhz
Caon el transceptor apagado, manteniendo presionadao el batadn a la vez PTT + MENU y encienda el

transceptor para entrar en el modo frecuencia o Mhz.
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Funcién de bisqueda de frecuencias / canales
Método de bisqueda .
El transceptor detiene la bisqueda a través de las frecuencias (o canales de memaria) cuando
encuentra un canal ocupado. Dependiendo del método de basqueda que tenga seleccionado, de-

tendra o reanudara la bisqueda.

Mado activado por tiempo (por defecto)
El transceptor permanecera en la frecuencia ocupada (o canal de memoria) durante unos 5 se-

gundos, y sequidamente reanudard la bisgueda automaticamente aungue la sefial siga presente.

Mado activado por transmisor
El transceptor permanecerd en la frecuencia ocupada (o canal de memoria) mientras la sefal
siga presente. Hay un retrasa de 5 segundos entre que la sefial desaparece y la reanudacion de

la busqueda.

Mado de busqueda

El transceptor detiene la blisqueda cuando encuentra una frecuencia o un canal ocupado, y no
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reanuda la bisqueda automaticamente.

Cambio del método de basqueda

1.

2.
3.
4

Presione y suelte la tecla MENU.

Gire el selector de canales para seleccionar el ment nimero 17 (SCAN).

Presione y suelte la tecla MENU.

Gire el selector de canales para seleccionar entre los modos ‘TQ” (Modo activado por tiem-
po), “C0" (Modo activado por transmisor) o “SE” (Modo de basqueda).

Presione y suelte la tecla MENU para almacenar el nuevo ajuste y continuar con el ajuste de
otra funcion, o bien, presiane y suelte la tecla FUNC para almacenar el ajuste seleccionado

y salir del modo Ment.

Activacion de la bisqueda

Para activar la funcién de bisqueda tanta en el modo frecuencia como en el modo canal:

1.
2.
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Presione y suelte la tecla FUNC y seguidamente presione y suelte la tecla 3.

Presione cualguier tecla excepto la tecla MONI para detener la basgueda.



Seleccion de llamadas (Subtonos CTCSS y DCS)
En algunas ocasiones tal vez desee oir exclusivamente las llamadas de determinadas personas o .
grupos. En estos casos, puede usar la seleccion de llamadas. Este transceptor esta equipado con
subtonos CTCSS (Sistema Silenciador Codificado por Tono Continuo) y DCS (Silenciador por Cadigo
Digital). Estos subtonos le permite ignorar (no oir) las llamadas no deseadas de otras personas
gue usan la misma frecuencia. El transceptor sélo responde cuando recibe una senal que tenga el

mismo tono CTCSS o el mismo cadigo DCS.

Nota: CTCSS y DCS no hacen que su conversacion sea privada. Solamente le exime de escuchar

conversaciones no deseadas.

Subtonos CTCSS
Un tono CTCSS es subaudible y puede seleccionarse entre las 50 frecuencias de tono listadas en

la tabla de la pagina 47.

Uso de CTCSS
1. Presigne y suelte la tecla MENU y seguidamente gire el selector de canales para seleccionar

el mend namera 3 (CT.DCS).

2. Presione y suelte la tecla MENU y seguidamente gire el selector de | -ooecceceeseeeas .

canales para seleccionar “CTCSS”. E I’-I'.- 5 5 3
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A medida gue gire el selector de canales, la seleccian cambia en el siguiente orden:
‘OFF" > “CTCSS” > ‘DS > “OFF"
3. Presione y suelte la tecla MENU para almacenar el nuevo ajuste y continuar con el ajuste de
otra funcian, o bien, presione y suelte la tecla FUNC para almacenar el ajuste seleccionado
y salir del modo Ment.
El icono “QT" aparece en la parte superior de la pantalla, indicando que la funcian CTCSS
esta activada. (Es necesario tener activado un subtono)
Nota: Cuando la funcién CTCSS esté activada, selamente recibira las llamadas que se reciban con
el tono CTCSS seleccionado.
No es posible usar las funciones CTCSS y DCS simultaneamente. Activar la funcién DCS cuando
se tenia activada la funcian CTCSS, desactiva la funcion CTCSS.
Si selecciona una frecuencia CTCSS alta, al recibir audio o ruido que contenga porciones de
la misma frecuencia puede causar un malfuncionamienta de la funcian CTCSS. Para prevenir

que el ruido cause este problema, seleccione un nivel de squelch apropiado.

Seleccionar una frecuencio CTCSS en Rx/Tx
1. Presione y suelte la tecla MENU y seguidamente gire el selector de canales para seleccionar
el mend namera 6 (CT).
La frecuencia CTCSS actual aparece en pantalla.

2. Presione y suelte la tecla MENU y seguidamente gire el selector de canales para seleccionar
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la frecuencia CTCSS deseada. .
- Las 50 frecuencias de tono disponibles estan listadas en la tabla de la pagina 47.
T 5
o U

3. Presione y suelte la tecla MENU para almacenar el nuevo ajuste y continuar con el ajuste de
otra funcion, o hien, presione y suelte la tecla FUNC para almacenar el ajuste seleccionado
y salir del modo Mend.

Nota: para usar el tono CTCSS seleccionado, primeramente debe activar la funcion CTCSS.

Seleccionar una frecuencia CTCSS en Rx
1. Presione y suelte la tecla MENU y seguidamente gire el selector de canales para seleccionar
el ment numero 4 (RC).

La frecuencia CTCSS actual aparece en pantalla.

2. Presione y suelte la tecla MENU y seguidamente gire el selectar de canales para seleccionar
la frecuencia CTCSS deseada.

Las 50 frecuencias de tono disponibles estan listadas en la tabla de la pagina 47.
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3. Presione y suelte la tecla MENU para almacenar el nuevo ajuste y cantinuar con el ajuste de
otra funcién, o bien, presione y suelte la tecla FUNC para almacenar el ajuste seleccionado
y salir del moda Men.

Nota: para usar el tono CTCSS seleccionado, primeramente debe activar la funcién CTCSS.

Seleccionar una frecuencia CTCSS en Tx
1. Presione y suelte la tecla MENU y seguidamente gire el selector de canales para seleccionar
el ment namera 5 (TC).

La frecuencia CTCSS actual aparece en pantalla.

2. Presione y suelte la tecla MENU y seguidamente gire el selector de canales para seleccionar
la frecuencia CTCSS deseada.

3. Presione y suelte la tecla MENU para almacenar el nuevo ajuste y continuar con el ajuste de
otra funcion, o bien, presione y suelte la tecla FUNC para almacenar el ajuste seleccionado
y salir del mode Men.

Nota: para usar el tono CTCSS seleccionado, primeramente debe activar la funcion CTCSS.

Las 50 frecuencias de tono disponibles estan listadas en la siguiente tabla.
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Frecuencias de tono CTCSS disponibles
OFF 915 1273 1679 1995 2541
67.0 94.8 131.8 1713 2035
69.3 974 1365 173.8 206.5
719 100.0 1413 1773 210.7
744 103.5 146.2 1799 2181
77.0 107.2 151.4 183.5 2257
78.7 1108 156.7 186.2 2291
825 114.8 159.8 1899 2336
85.4 118.8 162.2 192.8 2418
885 1230 165.5 196.6 2503

Cadigos DCS
Los codigos DCS son similares a los tanos CTCSS. Sin embargg, en lugar de usar un tono de audio
analdgico, usa un método de codificacion/descadificacion digital. Puede seleccionar un cadigo DCS

de entre los 107 cadigos listados en la tabla de la pagina 48.

Uso de DCS
1. Presione y suelte la tecla MENU y seguidamente gire el selector de canales para seleccionar

el mend namero 3 (CT.DCS).
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2. Presione y suelte la tecla MENU y sequidamente gire el selector de canales para seleccionar ‘DCS”.

A medida gue gire el selector de canales, la seleccién cambia en el siguiente orden:
‘OFF" > “CTCss” > “DCs” > “OFF
3. Presione y suelte la tecla MENU para almacenar el nuevo ajuste y cantinuar con el ajuste de
otra funcién, o bien, presione y suelte la tecla FUNC para almacenar el ajuste seleccionado
y salir del modo Menu.
El icono “DOT” aparece en la parte superior de la pantalla, indicando que la funcién DCS
estd activada. (Es necesario tener activado un subtono)
Nota: Cuando la funcion DCS esté activada, solamente recibira las llamadas gue se reciban con el
tono DCS seleccionado.
No es posible usar las funciones CTCSS y DCS simultdneamente. Activar la funcion CTCSS cuando

se tenfa activada la funcion DCS, desactiva la funcion DCS.

Seleccionar un cédigo OCS en Rx/Tx
1. Presione y suelte la tecla MENU y seguidamente gire el selector de canales para seleccionar

el ment numero 9 (DC).
El codigo DCS actual aparece en pantalla. D’C UFF
.
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2.

el cadigo DCS deseado.

Los 107 cadigos disponibles estan listados en las siguientes tablas:

Presione y suelte la tecla MENU y seguidamente gire el selector de canales para seleccionar

Cadigos DCS disponibles (Normal “N”)

OFF 053N 131N 205N 261N 343N 432N 516N 645N
017N 054N 132N 212N 263N 346N 445N 523N 654N
023N 065N 134N 223N 265N 351N 446N 526N 662N
025N 071N 143N 225N 266N 356N 452N 532N 664N
026N 072N 145N 226N 271N 364N 454N 546N 703N
031N 073N 152N 243N 274N 365N 455N 565N 712N
032N 074N 155N 244N 306N 371N 462N 606N 723N
036N 114N 156N 245N 311N 411N 464N 612N 731N
043N 115N 162N 246N 315N 412N 465N 624N 732N
047N 116N 165N 251N 325N 413N 466N 627N 734N
050N 122N 172N 252N 331N 423N 503N 631N 743N
051N 125N 174N 255N 332N 431N 506N 632N 754N

Codigos DCS disponibles (Reverso “R”)

OFF 053l 1311 2051 2611 343| 432l 516l 645I

0171 0541 1321 212l 263l 346l 445] 523l 654l
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023l 065! 1341 223l 265! 3511 446l 5261 662!
025! 0711 1431 225l 266l 3561 4521 5321 664
026l 072l 145] 2261 271 364 454] 546l 703l
0311 073l 1521 243l 2741 365l 455] 565! 712l
0321 074l 155l 244] 306! 3711 462 606! 723l
036l 1141 156l 245| 3111 4111 4641 612l 731
0431 1151 162 246l 315l 4121 465! 6241 7321
0471 116l 165l 2511 3251 413l 466l 6271 7341
0501 1221 172 252l 331l 423l 503l 631l 743l
0511 125l 1741 2551 332 4311 506! 6321 7541

3. Presione y suelte la tecla MENU para almacenar el nuevo ajuste y continuar can el ajuste de
otra funcion, o bien, presione y suelte la tecla FUNC para almacenar el ajuste seleccionado

y salir del moda Men.

Seleccionar un cédigo DCS en Rx
1. Presione y suelte la tecla MENU y sequidamente gire el selector de canales para seleccionar
el mend ntmero 7 (RD).

El cadigo DCS actual aparece en pantalla.
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2. Presione y suelte la tecla MENU y seguidamente gire el selector de canales para seleccionar

el cadigo DCS deseado.
Los 107 cadigos disponibles estan listados en las tablas (Narmal “N” / Reverso ‘R”) de la
pagina 49 y 50.
Presiane y suelte la tecla MENU para almacenar el nuevao ajuste y continuar con el ajuste
de otra funcidn, o bien, presione y suelte la tecla FUNC para almacenar el ajuste seleccio-

nado y salir del modo Mend.

Seleccionar un cddigo DCS en Tx
1. Presione y suelte la tecla MENU y seguidamente gire el selector de canales para seleccionar
el ment namera 8 (TD).

El cadigo DCS actual aparece en pantalla.

Td 0P E

E

2. Presione y suelte la tecla MENU y seguidamente gire el selector de canales para seleccionar
el cadigo DCS deseado.
Los 107 cadigos disponibles estan listados en las tablas (Narmal “N” / Reverso ‘R") de la

pagina 49 y 50.
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3. Presione y suelte la tecla MENU para almacenar el nuevo ajuste y continuar con el ajuste de
otra funcion, o bien, presione y suelte la tecla FUNC para almacenar el ajuste seleccionado

y salir del modo Men.
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Funcién de iluminacién de |a pantalla
Para iluminar tanto la pantalla como las teclas: .
Presione y suelte el boton LAMP.

Si no se presiona ninguna otra tecla, la iluminacion se apagara tras unos 5 segundos des-

pués de presionar el botan LAMP.

Presione alguna otra tecla distinta a LAMP mientras la pantalla y las teclas estén iluminadas

para que la iluminacién continde otros 5 sequndos.

Presione el botén LAMP mientras la iluminacién esté encendida para apagarla.

Nota: vea los distintos ajustes de la funcién LAMP en el apartado “Descripcién detallada de las

funciones’.
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Funcién de blogueo de teclado

La funcién de blogueo de teclado desactiva la mayoria de las teclas para prevenir una activacion
accidental de una funcian.
1. Presione durante unos 3 segundos la tecla FUNC para activar la funcion.

El icono “ m=O " aparece en la pantalla cuando la funcién esta activa.

145000 %

Las siguientes teclas no pueden ser blogueadas: PTT, FUNC, MONI, LAMP vy el control de

volumen.
2. Presione durante unos 3 segundos la tecla FUNC para desactivar la funcién.
Nota: puede ver los ajustes para blogues automatico/manual en el apartado “Descripcién deta-
llada de las funciones”. MENU20
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Funcion Monitor

1. Cuando se estd recibiendo una transmisian y la funcién squelch estéa activada, pueden reci- .
birse con dificultad las senales mas déhiles.

2. Cuando la funcian CTCSS o DCS esta activa, puede desactivar temporalmente la funcion
squelch para monitarizar la actividad del canal.

3. En ambos casos, use la funcién Monitor para desactivar temporalmente la funcian squelch.

Activar la funcién Monitor:
1. Presione y mantenga presionado el botén MON, al cabo de unos 3 segundos se activara la
funcién Monitor.
La funcién squelch se desactiva y puede empezar a monitarizar las sefales.

2. Suelte el botén MON para volver al modo de operacién normal.
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Descripcian detallada de las funciones

Estado de la capacidad de la bateria

Antes de empezar a operar con el transceptor usando un pack de baterias, es importante saber
el estado de carga del misma.

El indicador en pantalla del nivel de bateria nos maostrara la capacidad de carga restante.

@= Capacidad de la bateria alta.

o= Capacidad de la bateria media.

= Capacidad de la bateria baja.

— Recargue o reemplace el pack de baterias.

Pasos de frecuencia
Cuando gire el selector de frecuencias para seleccionar una frecuencia determinada, debe tener
en cuenta si tiene seleccionado el paso de frecuencias adecuado. Puede seleccionar el paso de

frecuencias de entre los siguientes valores: 5KHz, 6.25KHz, 10KHz, 12.5KHz y 25KHz.

Cambio del paso de frecuencias
1. Presigne y suelte la tecla MENU y seguidamente gire el selector de canales para seleccionar
el mend namera 2 (STP).

El paso de frecuencias actual aparece en pantalla.

§TRI2S #
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2. Presione y suelte la tecla MENU y seguidamente gire el selector de canales para seleccionar

el paso de frecuencias deseado.

3. Presione y suelte la tecla MENU para almacenar el nuevo ajuste y continuar con el ajuste de
otra funcion, o bien, presione y suelte la tecla FUNC para almacenar el ajuste seleccionado
y salir del modo Ment.

Nota: si al cambiar a un nuevo paso de frecuencia no se corresponde con la frecuencia sintoni-

zada, el transceptor ajustara automaticamente la frecuencia para coincidir con el nuevo paso de

frecuencia.

Temporizador tiempo transmisién (tot)

El temporizador limita el tiempo maximo de cada transmisién a 1 minuto (por defecto), 3 6 10
minutos. Justo antes de gue el transceptor pare la transmision, suena un tono de aviso. Esta
funcién es necesaria para proteger el transceptor de un dano debido a sobrecalentamientg, y por
tanto, se recomienda no deshabilitar esta funcion.

1. Presione y suelte la tecla MENU y sequidamente gire el selector de canales para seleccionar

el ment namera 13 (TOT).

mar

2. Presione y suelte la tecla MENU y sequidamente gire el selector de canales para seleccionar
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el valor deseado: 1 minuto (por defecto), 3 6 10 minutos.
3. Presione y suelte la tecla MENU para almacenar el nuevo ajuste y continuar con el ajuste de
otra funcion, o bien, presione y suelte la tecla FUNC para almacenar el ajuste seleccionado

y salir del moda Men.

Funcién manos libres (vox)
La funcion VOX evita la necesidad de cambiar manualmente al modo de transmisian cada vez que
quiera transmitir. El transceptor cambiar automaticamente al modo de transmisian cuando los

sensores de la funcion VOX detectan que se ha empezado a hablar al microfono.

Activar la funcién VOX:

1. Presione y suelte la tecla MENU y seguidamente gire el selector de canales para seleccionar
el ment namero 14 (VOX).

2. Presione y suelte la tecla MENU y seguidamente gire el selector de canales para seleccionar
el nivel de VOX deseado desde 1 (menor sensibilidad) hasta 16 (mayor sensibilidad). Para

desactivar la funcion VOX, seleccione “OFF".

voxo 5

3. Presione y suelte la tecla MENU para almacenar el nuevo ajuste y continuar con el ajuste de
otra funcion, o bien, presione y suelte la tecla FUNC para almacenar el ajuste seleccionado
y salir del modo Meni.
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Notas: .
0 Mientras esté en el modo Mend, la funcién VOX estaré desactivada.

Debido a gue los sensores de la funcion VOX deben detectar la presencia de su voz, notara

que hay un pequefo retraso en la transmisién; la primera parte de su mensaje puede que

no sea transmitido.

La funcion VOX puede usarse con cualquier pinganillo compatible.

Cuando la funcién VOX esta activada el icono “VOX” aparece en la parte superior de la pantalla.

Ajustar vox
Para sacarle provecho a la funcién VOX, témese su tiempo para ajustar adecuadamente el nivel

de VOX. Estos niveles controlan como el circuito VOX detecta la presencia o la ausencia de su voz.

Mientras la funcién VOX estd octivada:
1. Hable al micréfona del pinganillo usando su tono normal de voz para transmitir.
Si la transmision no empieza, debera reajustar el nivel de VOX a un nivel mas sensible, de
manera que el transceptor transmita mientras usted esté hablanda.
2. Sinecesita reajustar el nivel de VOX, siga los pasos indicados en el anterior apartado: “Ac-
tivar la funcign VOX".
3. Habiendg ajustado adecuadamente el nivel de VOX, el transceptor cambiara de manera

fiable al modo de transmision cada vez que hable al micrafono, y cambiara al modo de re-
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cepcian cada vez que deje de hablar.
Nota: el ajuste adecuado nao tiene que permitir que el ruido de fondo haga cambiar al transceptor

al modo de transmisian.

Funcién beep

La funcion Beep le permite recibir avisos sonoros que le avisaran de la confirmacion de entradas,

avisos de error y malfuncionamientos del transceptor. Le recomendamos que tenga esta funcian

activada para facilitarle la deteccion de operaciones erréneas y malfunciones.

1. Presione y suelte la tecla MENU y seguidamente gire el selector de canales para seleccionar
el ment ndmero 15 (BP).

2. Presione y suelte la tecla MENU y sequidamente gire el selector de canales para seleccionar
el ajuste deseado: activado: “ON” o desactivado: ‘OFF". Para desactivar la funcién Beep, se-

leccione “OFF”.

E EP

3. Presione y suelte la tecla MENU para almacenar el nuevo ajuste y continuar con el ajuste de

otra funcién, o bien, presione y suelte la tecla FUNC para almacenar el ajuste seleccionado
y salir del moda Men.

Nota: El nivel de sonido del aviso sonoro esta ligado a la posicion del contral de volumen.
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Funcién lamp .
La funcién Lamp le permite iluminar la pantalla y el teclado.
1. Presione y suelte la tecla MENU y seguidamente gire el selector de canales para seleccionar
el ment ndmero 16 (LED).
2. Presione y suelte la tecla MENU y sequidamente gire el selector de canales para seleccionar
el ajuste deseado:
‘AUT": la iluminacién se enciende al presionar cualquier tecla y se apaga automaticamente
después de 5 segundos sin presionar ninguna tecla.
“OFF": siempre desactivado.
‘ON": siempre activado.
En la pantalla aparece el paréametro actualmente seleccionado.
3. Presione y suelte la tecla MENU para almacenar el nuevo ajuste y continuar con el ajuste de

otra funcion, o bien, presione y suelte la tecla FUNC para almacenar el ajuste seleccionado

y salir del mode Men.
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Seleccionar tono de llamada 1750Hz

1. Presione y suelte la tecla MENU y seguidamente gire el selector de canales para seleccionar
el mend naimero 18 (CK).

2. Presione y suelte la tecla MENU y seguidamente gire el selector de canales para seleccionar

el tono de llamada deseado entre: 1 - 8 y 1750Hz.

LK B

3. Presione y suelte la tecla MENU para almacenar el nuevo ajuste y continuar con el ajuste de
otra funcion, o bien, presiane y suelte la tecla FUNC para almacenar el ajuste seleccionado

y salir del modo Ment.

Ahorro de bateria

La funcion de ahorro de baterfa le permitira alargar el tiempo de uso de su transceptor. Se activa

automaticamente cuando el squelch esté cerrado y no se presiona ninguna tecla durante unos 10

segundos. Para reducir el consumo de bateria, esta funcion apaga el circuito del receptor durante

el tiempo programado, para encenderlo de nuevo momentaneamente por si se detecta una senal.

1. Presione y suelte la tecla MENU y seguidamente gire el selector de canales para seleccionar
el ment ntmerao 19 (SAV).

2. Presione y suelte la tecla MENU y seguidamente gire el selector de canales para seleccionar
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el ajuste deseado entre: “OFF”, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 y 1.0 segundos. .

‘ CAy ouE ’

3. Presione y suelte la tecla MENU para almacenar el nuevo ajuste y cantinuar con el ajuste de

otra funcion, o bien, presione y suelte la tecla FUNC para almacenar el ajuste seleccionado
y salir del moda Men.
Nota: Cuanto mas largo sea el periodo seleccionado, mayor seré el aharro de bateria. Sin embar-

go, habra mayores posibilidades de perder una sefal.

Blogueo de teclado
1. Presione y suelte la tecla MENU y seguidamente gire el selector de canales para seleccionar
el ment namero 20 (KY).

El ajuste actual aparecera en pantalla.

YA

2. Presione y suelte la tecla MENU y sequidamente gire el selector de canales para seleccionar
el ajuste deseado entre:

‘MANU": blogueo manual (presionandao la tecla FUNC durante unos 3 sequndos).
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“AUTO”: bloqueo automaético, cuando no se haya presionado ninguna tecla durante unos 60
segundos aproximadamente.

3. Presione y suelte la tecla MENU para almacenar el nuevo ajuste y continuar con el ajuste de
otra funcion, o bien, presione y suelte la tecla FUNC para almacenar el ajuste seleccionado

y salir del modo Ment.

Bloqueo de canales ocupados

Esta funcién se usa para prevenir gue se pueda transmitir en un canal o frecuencia gue esté sien-

do usado en esos momentos. En estos casos suena un pitido de error y no se puede transmitir

aunque se presione el botan PTT.

1. Presione y suelte la tecla MENU y seguidamente gire el selector de canales para seleccionar
el mend ndmero 21 (BCL).

2. Presione y suelte la tecla MENU y seguidamente gire el selector de canales para seleccionar

el ajuste deseado entre: ‘OFF": desactivado o “ON": activado.

3. Presione y suelte Ia tecla MENU para almacenar el nuevo ajuste y cantinuar con el ajuste de
otra funcion, o bien, presione y suelte la tecla FUNC para almacenar el ajuste seleccionado

y salir del modo Men.

78



Mensaje de bienvenida .
Puede cambiar el mensaje de bienvenida (con un maximo de b caracteres) que aparece al encen-

der el transceptor.

1.

Presione y suelte la tecla MENU y seguidamente gire el selector de canales para seleccionar
el ment ndmera 22 (PON).

Presione y suelte la tecla MENU y en pantalla se mostrara el mensaje actual y el cursor par-
padeando.

Presione la tecla MENU para maover el cursor al siguiente digito.

Presione la tecla MONI para borrar el caracter de la actual posicion del cursor.

Gire el selector de canales para seleccionar un caracter.

Puede usar los siguientes caracteres alfanuméricos: 0 - 9, A - Z, -, / y espacio.

Presione la tecla MENU. El cursor se movera al siguiente digito.

Repita los pasos 3y 4 para seleccionar hasta un maximao de 6 digitos.

Presione y suelte la tecla MENU para almacenar el nuevao ajuste y continuar con el ajuste de
otra funcién, o bien, presione y suelte el botén PTT para almacenar el ajuste seleccionado y

salir del modo Mend. Presione cualquier otra tecla excepto MENU, PTT y MONI para cancelar.

Nombrar un canal de memoria

Puede nombrar los canales de memoria usando hasta 6 caracteres alfanuméricos. Cuando se use

un canal de memoria previamente nombrado, su nombre aparecerd en la pantalla en lugar de
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su numero de frecuencia. Los nombres pueden ser sefales, nombres de repetidores, ciudades,

nombres de personas, etc.

1. Presione y suelte la tecla MONI para recuperar el nimero de canal de memoria que desee
nombrar, y seguidamente gire el selector de canales para seleccionar el canal de memaria
a nombrar.

2. Presione y suelte la tecla MENU y seguidamente gire el selector de canales para seleccionar
el ment ndmero 23 (MNAME).

3. Presioney suelte la tecla MENU y en pantalla se mostrara el canal actual y el cursor parpadeando.
Presione la tecla MENU para mover el cursor al siguiente digito.

Presione la tecla MONI para borrar el caracter de la actual posician del cursor.

4. CGire el selector de canales para seleccionar un caracter.

Puede usar los siguientes caracteres alfanumeéricos: 0 - 9, A - Z, -, / y espacio.

5. Presione la tecla MENU. El cursor se movera al siguiente digito.

6. Repita los pasos 4.y 5 para seleccionar hasta un maximao de 6 digitos.

7. Presione y suelte la tecla MENU para almacenar el nuevo ajuste y continuar con el ajuste de
otra funcién, o bien, presione y suelte el botan PTT para almacenar el ajuste seleccionado y
salir del mado Mend. Presione cualquier otra tecla excepto MENU, PTT y MONI para cancelar.

Tras guardar un nombre de canal de memoaria, el nombre del canal de memoria aparecera en la

pantalla en lugar de su ndmero de frecuencia.

Sin embargo, si lo desea, puede maostrar en pantalla el nimero de frecuencia accediendo al mend
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namero 24 (MDF) y seleccionando “FRQ”. Este mend alterna entre el nombre del canal de memaria

“MN" y el nimero de frecuencia “FRQ".

Notas:
No se puede asignar un nombre a un canal de memaria que no contenga datos.
Es posible sobreescribir nombres memarizados repitiendo los pasos del 1 al 7.

Los nombres de los canales de memoria se eliminan al borrar los datos del canal de memoria.

Desbloqueo del selector de canales (opcional)

Mientras la funcion de blogueo de teclado esté activada, algunas veces podria querer girar el

selectar de canales para cambiar de frecuencia. En estos casos, active la funcion de desblogueo

del selector de canales.

1. Presione y suelte la tecla MENU y seguidamente gire el selector de canales para seleccionar
el ment namero 25 (ENC).

2. Presione y suelte la tecla MENU y seguidamente gire el selector de canales para seleccionar
el ajuste deseadn entre: ‘OFF": selector bloqueado; y “ON” selector deshloqueado.

3. Presione y suelte la tecla MENU para almacenar el nuevo ajuste y cantinuar can el ajuste de
otra funcién, o bien, presione y suelte la tecla FUNC para almacenar el ajuste seleccionado

y salir del moda Men.
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Blogqueo de la memoria de canales

1. Presione y suelte la tecla MONI para recuperar un canal de memaria memarizado, y sequida-
mente gire el selector de canales para seleccionar el canal de memoaria a bloquear.

2. Presione y suelte la tecla MENU y seguidamente gire el selector de canales para seleccionar
el mend nadmera 26 (L.OUT).

3. Presione y suelte la tecla MENU y seguidamente gire el selector de canales para seleccionar
el ajuste deseado entre: “OFF": canal deshloqueado; y “ON” canal blogueado.

4. Presione y suelte la tecla MENU para almacenar el nuevo ajuste y continuar con el ajuste de
otra funcion, o bien, presione y suelte la tecla FUNC para almacenar el ajuste seleccionado

y salir del moda Men.

Programar la prioridad de basqueda (opcional)

1. Gire el selector de canales para seleccionar su canal de frecuencias que desee priorizar
(también puede introducir la frecuencia directamente con el teclado).

2. En caso necesario, seleccione la funcion de seleccion de llamadas deseada (CTCSS / DCS).

3. Presione y suelte la tecla FUNC y sequidamente presione y suelte la tecla MONI para almace-
nar el nimero de canal, en la pantalla el nimero de canal parpadeara.

4. Gire el selector de canales para seleccionar el simbala “Pr’.

Presione y suelte la tecla MONI para almacenar los datos en el canal prioritario.
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Uso de la prioridad de bisqueda (opcional) .
Algunas veces le puede interesar comprobar la actividad de su frecuencia favorita mientras
escucha otras frecuencias. En este caso, puede usar la funcion de prioridad de basqueda, que
comprueba la actividad del canal prioritario cada 3 sequndos. Si el transceptor detecta una senal
en el canal prioritario, cambia a la frecuencia del canal prioritario.
1. Presione y suelte la tecla MENU y seguidamente gire el selector de canales para seleccionar
el ment ndmero 28 (PRI).
2. Presione y suelte la tecla MENU y sequidamente gire el selector de canales para seleccionar
el tiempo de busqueda entre: “OFF”, 3, 5, 8 v 10 segundos.
3. Presione y suelte el botdn PTT para iniciar la bisqueda prioritaria, el icono “PRI" aparecera
en la esquina inferior izquierda de la pantalla.
El transceptor comprueba si hay una sefal en el canal prioritario cada 3 segundos.
Cuando el transceptor detecta una sefial en el canal prioritario, ‘Pr” parpadea en la pantalla
y la frecuencia cambia a la del canal prioritario.
Si no utiliza ninguna tecla o control durante 3 segundos desde que la sefial cesa, el trans-
ceptor vuelve a la frecuencia anteriormente seleccionada y termina la busqueda prioritaria.

4. Para detener la bisqueda prioritaria, seleccione “OFF" en el paso 2.
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Configurar reset (RESET)

Cuando utilice resetear todos los parametros del menu vaolveran a la configuracién de fabrica con
el equipo apagado pulse a la vez las teclas PTT + FUNC y ponga en marcha el equipo, saldra en
pantalla SET pulse MENU debe introducir este codigo 899399

Presione la tecla MENU para maover el cursor al siguiente digito.

Presione la tecla MONI para borrar el caracter de la actual posicion del cursor.

Gire el selector de canales para seleccionar un caracter.

Puede usar los siguientes caracteres alfanuméricos: 0 - 9, A - Z, -, /'y espacio.

Presione la tecla MENU. El cursor se movera al siguiente digito.

Repita los pasos 4 y 5 para seleccionar hasta un maximo de 6 digitos.

Presione y suelte |a tecla MENU saldra en pantalla ERASE estara unos segundos, cuando salga SET

en pantalla el reseteo estara finalizado, apague el equipo y pongalo de nuevo en marcha

Como enviar el tono 1750 hz

Tono 1750 hz, pulse sin soltar PTT , seguidamente pulse la tecla Moni o la tecla superior roja
dependiendo de la configura de los mends 22 o 23.

En modo standby pulse tecla MENU + 22 vy aparecera la siguiente pantalla PF1/RADIO , pulse
tecla MENU para entrar, gire el control superior para seleccionar CALL luego pulse MENU para
canfirmar, pulse EXIT para salir.

En modo standby pulse tecla MENU + 23 vy aparecerd la siguiente pantalla PF1/SCAN , pulse
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tecla MENU para entrar, gire el control superior para seleccionar CALL luego pulse MENU para

confirmar, pulse EXIT para salir.

Como enviar el tono 1750 hz

Tono 1750 hz, pulse sin soltar la tecla color rojo esta ubicada en la parte superior del equipg,
también utilizada como tecla de alarma.

En modo standby pulse tecla MENU seguidamente gire el selector de canales para seleccionar
mend 18 y aparecera la siguiente pantalla CK-1, pulse tecla MENU para entrar, gire el control

superior para seleccionar CALL luego pulse MENU para confirmar, pulse tecla FUNC para salir.
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Configuracién para PC:

Para poder manipular el software de programacion es imprescindible disponer del cable necesa-
rio para unir el ordenador a través de su puerto USB al transceptor a través de los conectares
laterales del mismo. El cable de programacion USB debe ser el suministrado opcionalmente par el
fabricante, concretamente la referencia TLUSB102 que puede solicitar en su distribuidar.

El software de programacion es gratuito para el TL22HAMMER y el driver para el cable de progra-
macion estan disponibles en los siguientes enlaces:

- Software de programacién TL22HAMMER:

http://www.luthor/software/tl22hammer.rar

Los pasos correctos para una buena instalacion y uso de los software son
los siguientes:

1- Descargue el software de programaciaon del TL22HAMMER, extraiga el archivo Setup.exe, si lo
realiza en el escritorio per ejemplo, ohservara que al extraerlo se instala y aparece un icono con
la imagen del walkie, ya estara disponible el software de programacion. No abra el programa
todavia.

2- Descargue el driver del cable de programacian TLUSB102 y ejecdtelo, ohservara como se instala
répidamente.

3- Muy importante para el correcto funcionamiento y seguridad de los equipos: REINICIE EL ORDENADGCR.

Cierre todos los programas que estuviera utilizando hasta ese momento y apague el ordenador
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para volver a encenderlo. Esta operacion garantiza que gracias a la instalacion del driver el or- .
denador reconocerd el cable de programacién y detectard automaticamente el puerto al que lo

tenga conectado.

4- Una vez en marcha de nuevo el ordenador, conecte el cable de programacian USB al puerto del
ordenador y seqguidamente al transceptor a traves de las conexiones laterales.

5- Encienda el transceptor.

B- Abra el software de programacion haciendo doble “clic” en el icono del walkie.

7- En ese momenta ya podra comunicar su transceptor can el software de programacian.
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Guia de referencia réapida

Tecla Funciones AvY
FUNC Funcion

MENU Acceso al menu

CALL Llamada de emergencia

MONI Recuperar datos guardados y otras funciones relacionadas

LAMP lluminacién teclado y pantalla

0-9 Introduccién de ndmeros y otras funciones relacionadas

Funcién Atajo de teclado ‘ ‘ . ’

Ajuste del squelch Presione la tecla FUNC y seguidamente presione la tecla 1
Seleccion CTCSS / DCS Presione la tecla FUNC y seguidamente presione la tecla 2
Inicio de la bisgueda Presione la tecla FUNC y seguidamente presione la tecla 3
Ajuste CTCSS Rx Presione la tecla FUNC y seguidamente presione la tecla 4
Ajuste CTCSS Tx Presione la tecla FUNC y seguidamente presione la tecla 5
Ajuste CTCSS Rx / Tx Presione la tecla FUNC y seguidamente presione la tecla b
Ajuste DCS Rx Presione la tecla FUNC y seguidamente presione la tecla 7
Ajuste DCS Tx Presiane la tecla FUNC y seguidamente presione la tecla 8
Ajuste DCS Rx / Tx Presione la tecla FUNC y seguidamente presione la tecla 9
Blogueo de canal Presione la tecla FUNC y seguidamente presione la tecla 0
Memarizacian de canal Presione la tecla FUNC y seguidamente presione la tecla MONI
Seleccion potencia salida | Presione la tecla FUNC y seguidamente presione la tecla CALL
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General

Especificaciones técnicas

LUTHOR TECHNOLOGIES TL-22 HAMMER

Referencia

TL-22 HAMMER

Rango Frecuencia

144,000 - 146,000 Mhz.*

Rango Proteccién

IP-65

Memoria de canales

199 canales / memarias

Voltaje alimentacian

7.4 voltios OC (mediante baterfa de Li-lon alta capacidad)

Temperatura Operativa

Minima -20° / Maxima +45°

Potencia de salida 5W
Impedancia Antena 50 (simbolo del ohmio)
Modo de Modulacién F3E (FM)

Canalizacion

5,6.25,10, 125 ,25 Khz.

Max. desviacion de frecuencia

menor= +5 Khz 25 Khz. / + 2,5 Khz. 12,5 Khz.

Selectividad canal adyacente

mayor= 60 dB

Emision de espurias TX

menor gue -36 dBm

Sensibilidad

menar que 12 dB"micra’v

Potencia de-Audio

mayor = 500 mW

Peso

275 gramos (Con baterfa Li-lon 1.500 mAh y antena montada)

Tamanfo

Largo 250 mm.(con antena) x ancho 66 mm. x fonda 41 mm. (
con bat.TLB-408)

* \er pagina 3 respecto a normativa de Espana

ATENCION: Algunas de estas especificaciones pueden estar sujetas a modificacion sin previo aviso.
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Hemaos hechao todo lo posible para conseguir el maximo de detalle en este manual, pero no nas
hacemaos responsables de alguna posible omisién asi comao erraores de imprenta o de traduccian.

Todas las especificaciones son susceptibles de cambio sin previo aviso.

Nota sobre la proteccién medioambiental:

Este simbolo en el equipo o el embalaje indica, que al final de la vida atil del presente producto el usuario esta legalmente obligado a

cumplir la directiva Europea 2002/96/EU en el sistema legislativo nacional (RD 208/2005), donde se aplica lo siguiente: Los aparatos
eléctricos y electronicos, asi como las pilas y las pilas recargables, no pueden ser tratados como residuos do-
meésticos normales, sino que deben entregarse en el correspondiente punto de recogida. Al asegurarse de que
este producto se desecha correctamente, Ud. ayuda con esta accién a prevenir las consecuencias negativas para
el medio ambiente y la salud humana que podrian derivarse de la incorrecta gestign del mismo. El reciclaje de
materiales ayuda a conservar los recursos naturales. Para recibir informacion detallada sobre el reciclaje de este
producto, péngase en contacto con el ayuntamiento, el punto de recogida mas cercano o el establecimiento

memmm donde ha adquirido el producto.
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Declaracién de conformidad ce 0700 D .

La abajo firmante, en nombre y representacion de:

Compania: LOCURA DIGITAL S.L.

Direccién: Avda. Sant Julia, 154, Nave 2 08403 Granollers - Barcelona (Espana)
Telefono: 93 861 63 72

Fax: 93 846 89 87

CLE B97151369

Correo electranico: gestion@locuradigital.com

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad |a conformidad del producto:

Tipo de equipo: Transceptor portatil Mono Banda VHF en FM para aficionada.
Marca: LUTHOR TECHNOLOGIES

Madelo: TL-22 HAMMER

Fabricante: LOCURA DIGITAL S.L.

Lugar de fabricacian: China

Al que se refiere esta declaracién, con las normas u otros documentos normativos:

- EN 60950-1 Seguridad de los equipos de tecnologia de la informacian. Requisitos generales.

- EN 301 4891/ -5 Compatibilidad electromagnética y cuestiones de espectro de radiofrecuencia (ERM); compatibilidad electromagnética
(EMC) estandar para equipos radio y servicios; parte 1: Requisitos técnicos comunes, parte 5: Condiciones especificas
para radio mévil privada terrestre [PMR) y equipos auxiliares (voz y no voz)

- EN 300 0861/ -2 Compatibilidad electromagneética y cuestiones de espectro de radiofrecuencia (ERMJ; servicio movil terrestre; caracte-
risticas técnicas y condiciones de prueba para equipos de radio con un conector de RF externo o interno, aplicables
principalmente para voz analdgica; parte 2: En armonizada cubriendo los requisitos esenciales segun el articulo 3.2 de
la Directiva de R& TTE

- Directiva RoHS: 2011/65/UE Sobre restriccion a la utilizacian de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electranicos.

De acuerdo con las disposiciones de la Directiva 99/05/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo del 9 de Marzo de 1999, transpuesta a la legisla-
cion espafiola mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre de 2000.

Granollers 12 de Septiembre de 2013

<@ B/ Avda. Sant Julig, 154, Nave 2

— 08403 Granollers - Barcelona (Espaiia)
Telf: 93 861 63 72 / Fax: 93 846 89 87

Josefa Paredes Martinez CIF: B-97151369

Administadora Locura Digital S.L.
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