TL-50

VHF / UHF
144 [ 430 MHz




Queremos agradecerle la confianza demostrada al adquirir este transceptor LUTHOR
TECHNOLOGIES modelo TL-50. Este transceptor ofrece un innovador disefio en cuanto a tecnologia
y multifuncionalidad. Su alta calidad y numerosas prestaciones lo convierten en uno de los
mejores equipos de su campo, conflamos en su total satisfaccion en cuanto a sus expectativas y
necesidades de comunicacian.

En el disefio del TL-50 se ha puesto el maximo empefg, ilusién y profesionalidad, para finalmente
alcanzar el resultado ohtenido, un transceptor BIBANDA VHF/UHF de muy FACIL MANEJO y con una
FIABILIDAD tan solo al nivel de los mejores fabricantes mundiales.

En su desarrallo se ha contado con la intervencian de un importante grupo de profesionales del
sectar, aunque tal vez lo mas novedoso ha sido contar con la colaboracién de diversos perfiles de
usuarios para captar las necesidades de los distintos grupos. La mayor inquietud ademas de la
CALIDAD v |a FIABILIDAD del transceptar, fue la de conseguir un equipo que pudiera ser utilizado
tanto por usuarios con experiencia en este tipo de aparatos, como por principiantes sin ningdn
tipo de experiencia, por lo cual destaca de forma brillante la FACILIDAD DE MANEJO del TL-50.



Por favor lea con detenimiento el siguiente manual para asegurar el maxima rendimiento
del equipo.

La utilizacién del simbolo @ indica que este equipo esta sujeto a restricciones de uso en ciertos
paises.

Paises en los que esta permitido el uso de este transceptaor, sin perjuicio de gue en algunos
de ellos su administracion salicite licencia, autorizacion o indique ciertas restricciones. Ante la
duda le recomendamos consulte a la administracién competente del pais en el que se pretenda
hacer uso de este equipo.

AT BE DK FI FR DE GR IS LT MT PL

SE CH GB cy cz EE HU LV BG RO

*ES: Para la utilizacion de este transceptor, el usuario debe poseer licencia personal de
radioaficionado.

La utilizacién de transceptores para radioaficionado esté autorizada dentro de las frecuencias
asignadas para uso amateur: gue son 144-146 Mhz en VHF, 430-440 Mhz en UHF y ambas en los
transceptores Doble Banda.
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Precauciones y Advertencias de Uso generales
del transceptor y su conjunto

A Tanto el transceptor como los elementaos que se suministran con él no son juguetes, y comao
verad mas adelante en este texto de ohligada lectura por el usuario previo desembalaje del equipo
y sus accesorios que seguidamente se detallan, deberd por consiguiente mantenerlos siempre
fuera del alcance de los nifios, de personas con deterioro de su capacidad cognitiva y de animales
domésticos o salvajes.

A Cualquier reparacion debe ser realizada solo por personal cualificado, ante cualquier problema
del equipo o cualguiera de sus companentes debe dirigirse a su distribuidor o a un servicio técnico
profesional y cualificado.

/A Bajo ningin concepto desmaonte, modifigue o manipule el transceptor, la bateria
0 los elementos de carga. Ademas del riesgo fisico que eso supone para el usuarig, el equipo
y accesorios perderfan su garantia.

A La manipulacién inadecuada del transceptar o sus accesorias, podria hacer variar alguna de
las caracteristicas técnicas de los mismos, de tal forma que pudieran afectar a su funcionamiento,
a la sequridad del equipg, a la integridad fisica del usuario o a sus parametros técnicos, pudiendo
afectar a las caracteristicas para las que el equipo fue disenado, fabricado y puesto en el mercado.
En estos casos es el usuario del equipo el responsable tnico de los inconvenientes, dafios
y perjuicios gue se pudieran derivar de esta actuacion, guedando exento de responsabilidad tanto
el fabricante como los distribuidores del equipo.

A No utilice el transceptor para ningan fin que no sea aquél para el que fue disefado.

A No utilice el transceptar si en algunas de sus partes se observa deterioro o rotura. No golpee
el equipo o la bateria y evite por todos los medios la caidas el riesgo de caida del equipo que
pudieran perjudicarlo.

/A No exponga el transceptor a temperaturas extremadamente altas por encima de 45° o bajas
por debajo de 0°. Eso puede afectar notablemente a su funcionamiento y en el caso de la bateria
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llegar incluso a inflamarse o explotar (lea detenidamente las Advertencias y Precauciones sobre
las baterfas que en este manual se detallan mas adelante).

A No deposite el transceptor o la bateria sobre fuentes de calor como radiadores, calefactares,
estufas, etc.. esto podria perjudicar gravemente al equipo o la bateria con el consiguiente riesgo
de mal funcionamiento o sobrecalentamiento de los mismos llegando a ocasionar el incendio
o0 explosion de los mismas.

A No utilice ni cargue el transceptor o la bateria si estan mojados. Aseglrese de que estén
completamente secos antes de utilizarlos o cargar la bateria. Tampoco hago uso del equipo
con las manos mojadas.

A No alimente el transceptor a una tensién distinta a la indicada por el fabricante. Tampaoco
utilice una bateria distinta a la suministrada por el fabricante para este equipo. Se podria provacar
un incendio o explosién. No seguir esta advertencia conlleva un importante riesgo para el equipo
y para el usuario.

A No haga uso del transceptor durante una tormenta eléctrica (tormenta de rayos), se estaria
exponiendo a un potencial riesgo y peligro de graves lesiones o incluso de muerte.

A Para la limpieza del transceptor y sus accesorios asegurese de que esta apagado, utilice
un pano hamedo (no maojado). Na utilice liquidas, detergentes ni cualquier otra sustancia quimica.
No limpie con un pano seco a fin de evitar la creacion de electricidad estatica.

A No pulse el botan PTT de transmisian si no es necesario.

A Una transmision prolongada puede provocar el sobrecalentamiento del transceptor
o la bateria, ocasionando fallo en el transceptor, quemaduras o incluso la explosion de la bateria.
Tenga cuidado especialmente si cambia la bateria, no siendo recomendable en ese momento hasta
gue la temperatura se reduzca de forma considerable.

A No utilice el transceptor en ningin entorno susceptible de ambiente inflamable
o potencialmente explosivo. No haga usao del dispositivo especialmente en gasalineras, industrias
guimicas, pirotecnias, almacenes de municion, cerca de combustibles, productos guimicos, silos
de almacenamiento, camiones cuba de mercancias peligrosas, en presencia de gas, ni en areas
de demalicién. Para la mayoria de estos tipos de escenario existen unos transceptores
especialmente disefiados y homologados para poder ser utilizados sin riesgo, consulte
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a su distribuidor.

A No utilice el transceptar en hospitales ni cerca de equipos médicos que puedan sufrir
interferencias causadas por radiofrecuencia. Si usted utiliza equipos médicas, comuniguese
con el fabricante para asegurarse de que los equipos estén protegidos de la radiofrecuencia.

A No utilice el transceptor cerca de un marcapasos. No utilice el dispositiva a una distancia
inferior a 30 cm de un marcapasos, ya que el dispositivo puede interferir con él y dar como
resultado un grave accidente. Para minimizar la posible interferencia con un marcapasos, utilice
el dispositivo por lado opuesto del cuerpo respecto de la posicién del marcapasos.

/A Apague el transceptor cuando esté a bordo de un avion. El uso de dispositivos electronicos
a bordo de un avitn esta restringido y sometido a las normativas que para esta tipo de productos
se aplican. Este puede interferir con los instrumentos electrénicos de navegacién del avion.
En caso de duda consulte a la tripulacién. Consulte a la tripulacién sobre las posibles restricciones
de uso del transceptor también en otro tipo de transportes publicos como Trenes, Barcas, etc....
A No utilice el transceptor si esta conduciendo un vehiculo de cualquier tipo. Concéntrese
exclusivamente en la conduccian. Ademas de infringir las leyes de trafico, podria poner en grave
riesgo su seguridad, la de los pasajeros gue le acompaian vy la de otros usuarios de la via publica
a su alrededor.

A En caso de depositar el transceptor sitéelo en un lugar estable. Prestando especial atencion
en vehiculos para gue el dispositivo no pueda entorpecer la conduccién del mismo. Nunca coloque
el transceptor encima o en el radio de accion de los sistemas de proteccion inflables del vehiculo
(Airbag), en caso de activarse el sistema de proteccion el transceptor saldria expulsado a gran
velocidad y fuerza pudiendo golpear al conductor o pasajeros de forma grave para su integridad
fisica e incluso letal.

/A Puede ocurrir en vehiculos, que el transceptor interflera o sea interferido a causa
de la radiofrecuencia. Lo cual podria causar el funcionamiento incorrecto de los equipos electrénicos
del vehiculo o en el caso contrario ser el transceptor el interferido. En este caso pdéngase
en contacto con su distribuidor, servicio técnico o fabricante para informar de esta anomalia.
Preste especial atencién en el caso de vehiculos eléctricos o hibridos y consulte al fabricante
del mismao antes de la utilizacion del transceptor en este tipo de vehiculos.
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A Use el transceptor can precaucion mientras camina o se desplaza para evitar riesgos fisicas
a usted y las demas personas a su alrededor.

A Para garantizar el un mayaor rendimiento del micréfono del transceptar y el sonido llegue mas
claro a su interlocutor, cuando hable hagalo situando el transceptor a unos 5 a 10 cm. de su boca.
A Para la conexion de elementos accesorios como micro-auriculares, micro-altavoces, cable
de programacion, etc... siempre apague previamente el transceptor. Pongalo en marcha una vez
instalado el accesorio. Utilice los accesarios recomendadaos por el fabricante.

/A Previamente a la utilizacién de auriculares o micro-auriculares de sonido, compruebe
el volumen sonido del transceptor, un volumen de sonido elevado dafaria el oido. El uso prolongado
de estos accesaorios pueden provacar danos en la audicion: degradacion de la capacidad auditiva,
vértigos, mareos , etc... por lo gue se recomienda usar un volumen adecuado y no prolongar su
utilizacién durante demasiado tiempao, realizando descansos y alternancias de oreja.

A\ Preste especial atencign con la utilizacion de accesorios externos para el transceptor tales
como micro-auriculares, micro-altavoces, etc... El cable que utilizan estos accesorios podria
quedarse trabado en maquinaria, vehiculos, etc... provacando el consiguiente riesgo material para
el transceptar, el accesorio o incluso poner en peligro la integridad fisica del usuario. Cuestion
aplicable también al uso de fundas para la proteccion del transceptor o al propio transceptor
cuando se utiliza su pinza de sujecion.

A Cuando utilice el transceptor evite el contacto de la antena can los ojos, cara u otras partes
del cuerpo. Mantenga la antena en posicion vertical y separada del cuerpo durante la transmision,
ademas de su sequridad fisica, el transceptor dara el maximo rendimiento.

/A No coja ni agarre el transceptor por la antena, hacerlo puede provocar dafos a la propia
antena vy al transceptor. Ademas del mal funcionamiento del equipo puede provocar dafios fisicos
a su persona o a los demas.

A No haga uso del transceptor si el recubrimiento de la antena estad dafado, sustituya
de inmediato la antena si es del tipo extraible o recurra al servicio técnico autorizado si es del
tipo antena fija. No tener en cuenta esta advertencia puede provacar al usuario qguemaduras por
radiofrecuencia.

A Las tarjetas y documentos con banda magnética, como tarjetas de crédito, de teléfong,
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médicas, libretas de ahorros, etc... pueden danarse debido a la radiofrecuencia del transceptor.
Asimismo tenga cuidado con dispositivas de almacenamiento de informacién o memarias, estos
podrian verse perjudicados por la radiofrecuencia del transceptor.

A Cuando utilice el transceptor en un lugar pudblico trate de no molestar a las personas
gue estan a su alrededor.
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Precauciones y Advertencias expresas sobre |a
Bateria y el cargador

A Este transceptor de suministra con bateria de iones de Litio (Li-lon)
A El sobrecalentamiento excesivo de la bateria puede provocar la explosion de la misma caon el
consiguiente riesgo de grave lesiones fisicas o incluso de muerte. Evite exponerla a temperaturas
mayores de 45°.
/A Sea cuidadoso con el equipo y especialmente con la bateria. Un golpe podria danar el equipo
o la bateria y provacar en el peor de los casos que la bateria explote.
A\ Siobserva deterioro, un golpe o una grieta en la carcasa de la bateria no |a utilice y reemplacela
de inmediato. De no hacerlo la bateria podria provacar danos al equipo o al usuario por el riesgo
de incendio o explosién. Tenga especial cuidado si de la bateria saliese algtn tipo de liquido
u otro material, esto podria provocar quemaduras quimicas en piel u ojos, en este caso consulte
de inmediato a un médico sobre la forma de actuar y acuda de urgencia a los servicios médicos
mas proximos.
A GRAVE PELIGRO: Bajo ningln concepto cortacircuite o cruce los terminales de la bateria, eso
podria dafar de forma irreversible la bateria y en el peor de los casos podria provocar la explosion
de la bateria con los posibles dafos fisicos que pudiera provocar al usuario, pudiendo resultar
de extrema gravedad o incluso dar como resultado la muerte. Por lo que debe:

= Transportar el equipo de forma adecuada para que los terminales no se puedan cruzar

de forma accidental.

= No llevarlo en el bolsillo con objetos metalicos como llaves, monedas, etc...

= No depositar el equipo con los terminales haciendo contacto en una superficie metaélica,

himeda o conductora, esto cruzaria los terminales provocando el cortocircuito o cruce

de los terminales.

» Evitar el contacto del equipo vy la bateria con el agua o liquidos conductares.

» No chupe, muerda o togue con las manos himedas los terminales de la bateria.
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A No utilice la bateria suministrada por el fabricante para otro transceptor gue no sea
con el que se suministra. No seguir esta advertencia conlleva un importante riesgo de incendio
o explosion, pudiendo dafar gravemente tanto el equipo como a las personas a su alrededor.

A No aplique un soldador a los terminales de la bateria puede acasionar el sobrecalentamiento
de la misma con el consiguiente riesgo de sufrir un grave accidente.

A Recuerde que en el interior de un vehiculo se pueden alcanzar temperaturas extremas
de calor o frio, en una situacion de estas la bateria del equipo podria incendiarse o explotar.

A No cargue nunca la bateria con otro cargador que no sea el original suministrado
por el fabricante. El cargador es especifico para la tecnologia de la bateria. Usar otro cargador
dafiara la bateria y puede hacer que esta se incendie o explote con el consiguiente riesgo de sufrir
un grave accidente.

/A Deben mantenerse los contactos de la bateria y cargador limpios en todo momento. Un
mal mantenimiento de estos elementas y su deterioro pueden ocasionar un mal funcionamiento
del equipo, sobrecalentamiento, incendio o explosian.

A No guarde el transceptor o la bateria cerca de campos magnéticas. Es posible que esto
provoque el mal funcionamiento del transceptar o la bateria. También es posible que se descargue
la bateria a causa de la exposicién a estos campos magnéticos.

A En caso de no utilizar el transceptor durante un periodo de tiempo de semanas o meses,
se recomienda sacar la bateria de Litio-lon del transceptor y guardarla en un lugar fresco y
seco, sin luz directa y a una temperatura no inferior a 5 grados ni superior a 25 grados. Nunca
almacene la bateria descargada o con muy poca carga, esto podria causar un dafio irreparable para
la bateria hasta el punto de quedar inutilizada. Tampoco es recomendable proceder a almacenar
la bateria durante un largo periodo de tiempo con el 100% de su carga, lo ideal es hacerlo al 40%
de carga, esto prolongara la vida dtil de la bateria.

A Transcurrido un prolongado periodo de tiempo sin ser utilizadas, las baterias de Litio-lon
también van perdiendo su carga. Por lo cual procure utilizarlas y cargarlas con cierta frecuencia
a fin de prolongar la vida atil de la bateria.

A No utilice el cargador/alimentador si los cables o las conexiones estan danados. Esto podria
provocar descargas eléctricas, incendios y explosiones. Deseche el producto y adquiera uno nuevo
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en su distribuidor.

A No utilice el cargador/alimentador si el enchufe de red esta dafado o suelto. Esto podria
provocar descargas eléctricas, incendios y explosiones. Avise a un profesional electricista en este
caso para solventar el problema.
A No toque el sistema de carga ni ninguno de sus componentes o la bateria durante el proceso
de carga. Esto podria provocar descargas eléctricas con grave riesgo de su seguridad e incluso
de muerte.
A No toque el cargador, cualquiera de sus compaonentes o la bateria con las manos mojadas
o los pies descalzos. Esto podria provocar descargas eléctricas con grave riesgo de su seguridad
e incluso de muerte.
A No cortocircuite los terminales del cargador/alimentador. Esto podria danar gravemente
el sistema hasta dejarlo inutilizado e incluso incendiarse con grave riesgo para la seguridad
de las personas e instalaciones donde se encuentre el sistema.
A Las baterfas de Litio -lon disponen de un circuito que corta el paso de energia una vez gue
la carga se ha completado. Normalmente el cargador indica esta circunstancia a través de un led
luminoso indicador. Pero conviene ante la posibilidad de fallo o sobrecarga tanto en el cargador
como en la bateria, no dejar conectado el cargador a la red de forma permanente y menos atin
con la bateria puesta. Una vez realizada la carga de la bateria se recomienda sacarla del cargador
y desconectar el mismo de la red eléctrica.
A Si durante la carga de la bateria cualquiera de los componentes implicados: transceptor,
bateria, cables, cargador, alimentador de pared, etc.. desprendieran humo o un olor extrafo,
con suma precaucion desconecte el enchufe de la toma de red y extraiga el transceptor
o |a bateria en caso de estar cargando sola. Si la bateria estd montada en el transceptor saguela
de inmediato y no utilice el equipo. Contacte de inmediato con su distribuidor o servicio técnico.
A No tape ni deposite objetos de ningln tipo sobre el transceptor, la bateria, cargador,
alimentador o cables. Esto podria provocar sobrecalentamiento o dafnos en los elementos
del conjunto con el cansiguiente riesgo de incendio, explosian.
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Caracteristicas principales

Bibanda, pantalla dual, dual standby

128 canales de memaria

Receptor de radio FM con 20 memarias de radio
Espaciado de canales seleccionable (25 / 12.5kHz)
Funcién VOX o manas libres

50 subtonos analdgicos CTCSS y 210 digitales DCS
Escaneo de frecuencias con CTCSS / DCS

Indicador vaocal de bateria baja

Funcion SOS de emergencia

Funcién desplazamiento de repetidor

Cadigo ANI

Funciones DTMF y inhabilitacion/desactivacién remotos
Funcién talk-around

Funcién de frecuencia reversa

Funcion compresion y 8 grupas de encriptacian

LUTHOR

2PRI 3vOx 7

Bsa.  @ow v
8cor  QeeEP FURADIO

0ani #T-R EXIT
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Desembalaje y comprobacién del equipo

Desembale cuidadosamente el transceptor. Le recomendamos que identifique los elementos de
la siguiente tabla antes de desechar el embalaje. Si alguno de los elementos faltara o estuviese
dafiado por el envio, por favor notifiquelo a su distribuidor LUTHOR TECHNOLOGIES

Accesorios suministrados

Transceptor Antena Bateria lon-Litio Cargador de pared
TL-50 TLB-450 TLC-360/1

Base de carga Correo de mano Clip de cinturén Manual de usuario
TLC-350 TLP-150
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Carga del pack de baterias

Este equipo estd dotado de una bateria de lones de Litio (también denominada Li-lon o
simplemente bateria de Litio). Las principales caracteristicas de estas baterfas son su ligereza,
carecen de efecto memoria y su elevada capacidad energética en un tamario reducido. Hay que
tener ciertas precauciones con las baterias de litio, por lo cual le recomendamos lea atentamente
las advertencias y precauciones indicadas al respecto de las baterias de Litio y el cargador en
el apartado localizado en las paginas 11 a 13 de la relacion de PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
EXPRESAS SOBRE LA BATERIA Y EL CARGADOR.

Para realizar la carga de la bateria el equipo se suministra con un cargador inteligente que
identifica la carga gue tiene la bateria para recargarla solo en el tiempo que necesite hasta tener
su capacidad completa. En el caso de que la baterfa esté totalmente descargada la capacidad
plena se podra alcanzar en menos de 6 haoras.

La luz indicadora de la carga le mostrara el estado de la carga:

Roja Cargando

Verde Completada

Consejos:
La bateria no esta completamente cargada en fabrica, por favor, carguela antes del primer uso.

Una vez cargada y descargada dos o tres veces, la capacidad de |a bateria alcanzara su maximo. Cuando la capacidad de la bateria

sea baja, por favor, cargue o cambie la bateria.

Si la duracion de la carga del pack de baterias es muy poca aunque se haya cargado por completo, la baterfa estara agotada, por
favor, reemplacela por una nueva.

A PELIGRO: No cargar la bateria con otro cargador que no sea el original y tampaoco intentar
cargar otra bateria distinta a la suministrada por la marca para este cargador. No sequir esta
advertencia puede resultar muy peligroso al provocar riesgo de explosion o incendio, pudiendo
provocar dafos materiales y fisicos a las personas o incluso la muerte.
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Instalacidn de accesorios

Instalacién de la bateria
1. Encaje la bateria en la guia, y deslicela hacia la parte superior del transceptor - en la
direccian que marca la flecha - para fijarla completamente. (figura 1)
2. Para retirar la bateria, presione el botén de sujecion y deslice la bateria hacia la parte
inferior del transceptor - en la direccion que marca la flecha - para retirarla completamente.
(figura 2)

Figura 1 Figura 2
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Instalacion de la antena

La antena de gran alcance suministrada ofrece grandes
prestaciones en el rango de frecuencias VHF / UHF
completo del transceptor.

Para instalar la antena suministrada, sujete la base de
la antena, hagala girar dentro del conector en sentido
horario hasta que esté totalmente apretada.

No excederse apretandola con mucha fuerza.

Para desinstalar la antena, sujete la base de la antena y
hagala girar en sentido antihorario.

Figura 3 Figura 4

Notas: Nunca transmita sin gue la antena esté instalada. Cuando se instale la antena suministrada,
nunca sujete la antena por la parte superior al enroscarla dentro del conector fijado en la parte
superior del transceptor. O podria romper la antena.
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Instalacién del clip de cinturén

Alinee los dos agujeros de la parte trasera del transceptor con los dos agujeros del clip, fije el
clip al transceptor con los tornillos suministrados (M2.5x5). Desenrosque los tornillos para quitar
el clip.

Figura 5 Figura 6
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Instalacién de un accesorio externo
Abra la tapa de conexiones, situada en la parte lateral derecha, e inserte el conectar del accesorio.

Figura 7
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Esguema de la radio

CONTROL ON-OFF/
VOLUMEN
Mediante este control
se realiza el encendido/
apagado del transceptor
y se ajusta el nivel de

ANTENA ——1—
Canecte aqui la
antena suministrada.

volumen.

INDICADOR

Se muestra verde
durante la recepcion y ALTAVOZ

rojo al transmitir. El altavoz interna.

MICROFONO.

TECLADO
Con estas 18 teclas se
operan las funciones del
TL-50. La funcién de cada
tecla se describe en las
paginas 25y 26.
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CALL

Activa el tono de llamada
(1750Hz) para acceder al
repetidor y para transmitir
DTMF.

PTT

Presione para transmitir y
suelte para recibir cuando
su transmisién haya sido
completada.

MONI

Mantenga presionada
esta tecla para desactivar
el squelch, permitiéndole
air sefales muy débiles
cercanas al nivel de ruido
de fondo.
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MIC/SP
Este canector permite la
conexion de accesorios
externos como: micro-
altavoz, micro-auricular,
altavoz externo o cable de
programacion.



Introduccién a los iconos de pantalla

En la pantalla se visualizan diversos indicadores cuando se inicia el equipo. La siguiente tabla le
ayudard a identificar el significado de los iconos que se muestran en la pantalla LCD.

Yol LS vox +—RNAGEL m

Nivel de potencia de la senal, indicador de potencia

Potencia baja activa

D Doble escucha / Standby activa

S Maodao ahorro bateria activo

VOX VOX activo

+— Indicador de desplazamiento de frecuencia
Frecuencia reserva activa

N Banda estrecha activa

& Blogueo de teclado activa
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Indicador de banda A activa

o Squelch activo

& Serial “beep” activa

= Recepcion identificador de llamada o mensaje
i Encriptacién activa

H{TTH Indicador de nivel de baterfa

cT CTCSS activo

DCS DCS activo

DTVF DTMF activo

A

v

Indicador de banda B activa

Frecuencia decimal para los pasos de frecuencia

Ndmero de canal / Indicador de pasos de frecuencia

Indicador de canal ocupado

Funcién busqueda dispanible en el modo canal
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Funciones de las teclas

Fun| =3
lF’rESiﬂlﬂandO Entra en el Cambia Selecciona Selecciona Cambia
2ltes modo ment/ entre la un ftem, canal | un item, canal entre el

confirma la banda o frecuencia | o frecuencia | modo VFO 'y
seleccion operativa superior inferior el modo MR
entre Ao B / sale del
ajuste
Presiﬂﬂ?dﬂd Entra en el Nunguna Ninguna Ninguna Entrar canal
U EEIEE S modo reset accién accion accién eliminar
el transceptor
1o (2] 3] 4] 55

Presionando Frecuencia / Frecuencia / Frecuencia / Frecuencia / Frecuencia /
b s Canal n°1 Canal n°2 Canal n°3 Canal n°4 Canal n°5
Presionando Entra en el Entra en Entra en el Entra en Entra en el
menu scan el ment TX ment VOX el menu ment squelch
prioritario potencia alta
/ baja




Presionando

Frecuencia /

Frecuencia /

Frecuencia /

Frecuencia /

Frecuencia /

o e Canal n°6 Canal n°7 Canal n°8 Canal n°9 Canal n°0
Presionando Entra en el Entra en el Entra en el Entra en el Entra en el
By ment doble mend LED ment color ment beep mend ANI
escucha /
standby
£ # 1 w0
Presionando Posician a Posicion a Entra o sale
et la izquierda la derecha del modo
del cursor del cursor radio FM
durante la durante la
edicion del edicion del
nombre de nombre de
canal canal
Presione Presione Presione
y suelte la y suelte la ¥
tecla para tecla para para activar
bloguear el activar frec. la alerta de
teclado reserva emergencia




Modos de trabajo

Modo frecuencia (VFO)
Utilizando este modo, puede usar las teclas @3 / & para cambiar de frecuencia, o bien introducir
el nimero de frecuencia directamente a través del teclado numérico, y almacenar el canal.

Modo frecuencia-canal (MR)

Cuando se ha memorizado al menos un canal de memoaria en el modo frecuencia (VFQ), presione
la tecla para entrar en el modo MR.

La frecuencia se mostrara en la pantalla y el nimero de canal se mostrara en el lado derecho.
Cuando la opcion de edicion de nombre de canal estd activada y el nombre del canal editadg,
mostrara el nombre del canal.

Por favar, vea la descripcian de los mends 24, 37 y 38.

Modo canal (CH)
Cuando se ha memorizado al menaos un canal de memoria, se puede operar en el modo CH. El
namera del canal se mostrara en la pantalla. Por favor, vea la descripcian de los ments 37 y 38

Modo radio FM (FM)

Su TL-50 proporciona las frecuencias 88.00 - 108.00MHz de radio FM.

En este maodo, puede seleccionar directamente la frecuencia FM que desee, escanear el rango de
frecuencias y almacenar sus emisoras favoritas. Presione la tecla para salir del modo Radio
FM.

Modo Mend

Presione la tecla para entrar en el modo Mend, hay un total de 39 items. Por favar, vea el
apartado “‘Esquema/indice del modo mend”.
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Modo reset
Presione la tecla & al mismo tiempo que enciende el aparato para entrar en el modo de reinicio,
seguidamente presione la tecla @ para entrar.

1. Presione las teclas o para seleccionar entre VFO/FULL.

2. VFO: restaura todos los ajustes del modo frecuencia.

3. FULL: restaura todos los ajustes del mado frecuencia y del modo canal.
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Esguema/indice del modo ment

i | SCAN / Blisqueda de frecuencias / canales

2 | TXSEL EDIT / BUSY Seleccign de canal prioritario

3 | vox -9 Nivel de sensibilidad de VOX (manos libres)

4 | POWER LOW / HIGH Ajuste potencia de transmission alta o baja
5 |sOL 0-9 Nivel de sensibilidad del filtro de ruido

6 | DWAIT ON / OFF Doble escucha / standby

7 | LED ON / AUTO / OFF Mado de iluminacion de la pantalla

8 | LIGHT 1/2/3 Ajuste del color de iluminacion de la pantalla
9 | BEEP ON / OFF Ajuste de la sefal sonora de teclado “beep”
10 | ANI ON / OFF Activacion del cadigo ANI

i1 | TOT OFF/30/../270 Limitador de tiempo maximo de transmissian
12 | BCLO OFF / WAVE / CALL | Ajuste blogueo de canal ocupado

13 | VOXSW ON / OFF Ajuste VOX

14 | ROGER ON / OFF Ajuste aviso sanoro final de transmissién

15 | DW ON / OFF Ajuste dable escucha / monitor

16 | RXSAV ON / OFF Ajuste del modo ahorro de energia en recepcian
17 | SCANS T0/CO/SE Ajuste modo de busqueda de senales
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18 | AUTOLK ON / OFF Ajuste blogueo de teclado automatico
19 | VOICE ON /OFF Ajuste de la guia de voz en inglés
20 | OPNSET OFF / DC /MSG Informacion en pantalla al encender el
transceptor
21 | DC / Indicador de voltaje de la bateria
22 | PON.MSG 1A, @ Mensaje en pantalla al encender el transceptor
23 | OFFSET 0.000 - 99.975MHz Desplazamiento de frecuencia repetidar
24 | CHNAME 1A, @ Edicion nombre del canal
25 | C-CDC OFF / 67.0 / DO23N Subtonos CTCSS/OCS en TX/RX
26 R-CDC OFF / 67.0 / DO23N Subtonos CTCSS/DCS en RX
27 | T-CDC OFF / 67.0 / DO23N Subtonos CTCSS/0OCS en TX
28 |SD +/ -/ OFF Ajuste direccion de desplazamiento de frecuencia
29 | STEP 25K / 6.25K /../ 50K.. | Ajuste pasos de frecuencia
30 | N/W WIDE / NARROW Ajuste ancho de banda: Anchao / Estrecho
31 | SEEK 67.0 / Maodo de basqueda de subtonos CTCSS
32 | SEEK DO23N |/ Mado de blsqueda de subtonos DCS
33 | APRO OFF / Compndr / Seleccion del modo de audio
Scrmb 1 -8
34 | DTMF ID / Consulta identificador DTMF
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35 | LOCK MD ALL / PTT / KEY / K+S | Modo blogueo de teclado
36 | LAMPT 1s .. 10s Ajuste tiempo iluminacién de la pantalla
37 | ADISP Freq / Name / Modo visualizacién banda A
Channel
38 | B.DISP Freg / Name / Maodo visualizacién banda B
Channel
39 | RPT MD OFF / Reverse / Ajuste frecuencia reversa vy talk-around
Talkarn




Manejo del ment

1.

En el modo de espera, presione para entrar en el ajuste del mend, en la pantalla se

muestra “MENU".

. Presione 0 para seleccionar el item del mend deseado, en la

pantalla se muestra el ajuste actual del item seleccionado.

deseado.

. Presione W& para confirmar.
. Presione dos veces para salir del modo menu y volver al modo de espera.
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. Presione para entrar y seguidamente presione o & para seleccionar el ajuste




Esguema de operacién de los menus

Volver
N° y Nombre Seleccian del Explicacion del modo
ltem Como entrar Texto en pantalla parametro parametro Confirmar espera
Presione
1.8 d
de ?:E:Lleenacia 6D * Presione [ @] o Presione | *. * 2 veces
scan [ @=B]para cambiar ara empezar la (FILY G para
/canal direccén de bisqueda . husm?e da salill:l'
Presione
2 veces
2.Canal 2 Presione (@] o
-anat @ +* **-]msebmw EDIT / BUSY ** G para
prioritario Ios valoresdisporibles calir
Presione
2 veces
3 Ajuste nivel FUN Presione (@3] o
+ vox FUN @B para selecci FUN
de VOX @ . * * . stadlesdlspon‘lh\es nivel de VOX: 1 -9 *. * Salilll—al'a
Presione
2 veces
4 Patencia de = Preslone (&80
e EXIT
transmisian @ +* * [-]mse‘“‘ High / Low * * --para
los valors disporibles salir
Presione
5Nivel de
oot | @D + e Job @D o [ v st 0-| b O b G
ruido (SQL) g::;;m nivel de SQL: 0 - P
salir
Presione
6.Doble
escucha / @ - Presione (@S] o Eeasra
standby * Lﬁgmﬁmmes ON / OFF * * P
salir
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Vaolver

N° y Nombre Seleccion del Explicacian del modo
ltem Como entrar Texto en pantalla parametro parametro Confirmar espera
7 lluminacion Presione
: Presione [ @8] o 2 veces
de la (g F“N €)]oarz cambiar || ON / AUTO / OFF FUN
tall Lm‘éndewsqueda *. * para
pantala salir
Presione
8Brillo de la (g FUN Tmsm[]‘? . 2 veces
(@B)]para cambiar 1/2 FUN
pantalla * dreccion de bisqueda /2173 * * para
salir
9Senal Presione
aclstica Presione (@8] 0 2 veces
FUN bi ON / OFF FUN
del teclado @ . [L;!"’::;:;ez / *. * para
(BEEP) salir
Presione
10.Activacién
del cadi Presmne[-]u 2 veces
el codigo (57 g (@wecmio||  ON/ OFF o (Y s para
ANI drecién d bisqueda i
salir
11.Limitador Presione
del tiempo bresione [ @3] o 2 veces
ol de (S @+ B [©@bcns | OFF / 30.../ 2705 ]* # G pore
transmision salir
Presione
12Bloqueo
de Canqal Presione [ @8] o 2 veces
& | (©@]pmecmsa| | OFF / WAVE / CALL| i : para
ocupado direccion de bisqueda <alir
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Volver

N° y Nombre Seleccian del Explicacion del moda
Item Como entrar Texto en pantalla parametro parametro Confirmar espera
R, Presione
13.Activacion/ 5 votes
desactivacién (g’ ron L) * " presone @3] 0
» €)]pzra cambia ON / OFF FUN 3703
d\reca‘éndebﬂsﬁme‘clar / * . * - 'para
salir
14.Senal Presione
actstica Presione [ @8] o 2 veces
do final e O B [{,Jvmgdaﬂ ON / OFF ]* G o
transmisian salir
15 Funcién = Pzrise's;:
doble escuchg g’ ety M
/monitor [ﬂ@]ﬂ"f&ﬁ ON/ OFF * * para
salir
Presione
16.Aharro de = 5 votes
© presione [@29)
energia en @
"ECEPgCiC"ﬂ [‘E@!‘pﬂ‘mﬁ“ ON / OFF ]* * para
salir
17. Ajuste = F;“?vzs::
del modo Q§ Presione @)
bisqueda [5@,1”;’“;3‘;5; TO/CO/SE * * para
salir
18 Ajuste Presione
blogueo Presione [ @28 o 2 veces
automatico L i [E'TS“ZZ on/oFf  |uj QD para
teclado — salir
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Volver

N° y Nombre Seleccion del Explicacian del modo
Item Como entrar Texto en pantalla parametro parametro Confirmar espera
Presione
19.Guia de oresone | @28 0 2 veces
voz en inglés @ FUN *‘ €]pere cambior ON / OFF * * para
direccion de blsqueda salir
20. Infar- Presione
macion en * l[’resionle{]b? * * 2 veces
pantala al @ FUN dm"l”bém OFF / DC / MSG para
encender salir
Presione
21.Voltaje de (g presione (@3] o || Muestra el voltaje * . * 2 veces
" [@=B]para cambiar FUN EXIT
la baterfa et oo actual -Ilpara
salir
Presione
22Mensaje presione (@3] o ||Edicion mensaje de * * 2 veces
FUN [-]para cambiar N ) FUN EXIT
de I:manvenn:la(gJ e bienvenida . -llpara
salir
23AValor del Presione
desplaza- Presione [ @S] o 2 veces
0.0000 -

i FUN [-]para cambiar FUN EXIT
miento de @ meemm“ 99.975MHz ]*. L -_para
frecuencia salir

Presione
23BMostrar 2 —— 2 veces
el nombre (g FUN — ‘DI' HM FuN [:m"]e 3l 0 .

- £ |para cambiar ON / OFF FUN [ ExiT]
del'canal * % e de bisqueds up g l_F'ara
salir
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Volver

N° y Nombre Seleccion del Explicacian del modo
Item Como entrar Texto en pantalla parametro parametro Confirmar espera
24 Edicion del Pzrise"s;;
nombre del (i? — +m presione (@3] 0 || Edicién nombre del
€)]pzra cambia FUN [ ExiT]
canal d\recdéndeb\]sque‘dar canal *. * sali?ara
25.Configurar Presione
subtonos Presione [ @8] o 2 veces
FUN [@=B]para cambiar || OFF T / DCS FUN
CTCsS/DCs E”(g * Lmddndebdsqueda“ /Qr/ ]* . * para
TXy RX salir
26.Configurar Presione
subtonos Presione [@28)] o 2 veces
aessoes (7 @ [5@1"355;”@ OFF / QT / DCS s @) ® @D par
en RX salir
27.Configurar Presione
subtonos oresone (@8] o 2 veces
tressoes () (G [5@1";“;“:2‘1 OFF / QT / DCS| e i para
en TX - salir
28. Direccién Presione
del despla- oresione | @8] 0 2 veces
zamiento de FUN [B;ILP;’E“LEH OFF/ +/ - ]* * para
frecuencia . salir
29 Ajuste —— Zrisgn:
resione | ()] 0

pasos de FUN (@B pera cambia 2.5K/ 5K/ 6.25K FUN [ ExiT]
frecuencia * L\recdbndewsque‘dar .../ 50K... * * l_F'a"a

salir
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Volver

N° y Nombre Seleccion del Explicacian del modo
Item Como entrar Texto en pantalla parametro parametro Confirmar espera
30Ajuste Pzrise"s;;
del ancho de EoN presione [ @3] 0 .
€2z canbir || Wide / Narrow FUN ara
banda direccon de bisqueda / *. * sali?’
31.Busqueda Presione
: Presione @ 2 veces
CTSS busqueda l.pal‘a
salir
. Presione
32Busqueda ) v 2 veces
de subtonos Presione | @3] o resione G
FUN [€Bpera cambier || para empezar la FUN [ ExiT]
0cs & gresincetisaete) | phisquieda > @ & o
Presione
33.Modo de bresione (@8]0 | OFF / Com 2 veces
A~ pndr /
i [ @=B]para cambiar FUN EXIT
do " & P s Y@ S @
Presione
34.Consulta Jone (@8] 0
: ! = Consulta 2 veces
[ |para cambiar || e FUN
conoter B[S | O b
salir
Presione
35Modo oo
resione (@S]0 || ALL / PTT / KEY 2 veces
blogqueo de (g [ @=B]para cambiar FUN
tEC?adCI * L\recdéndebdsqueda / K+S *. * para
salir
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Valver

N° y Nombre Seleccian del Explicacian del modo
ltem Como entrar Texto en pantalla parametro parametro Confirmar espera
36.Tiempo Presione
o Presione [ @8] o 2 veces
luminacién FuN i B |[€lpec crbir|| 15 / 25/ ... / 10s FUN
T S @ % gm,..
de la pantalla i
Presiane
37.Modo -
Presione (@8]0 || FREQ / NAME / 2 veces
visualizacion g FUN [@=B]para cambiar FUN
banda A *memm CHANNEL e @ e I_|:nara
salir
38 Modo Presione
3 vox presione (@8]0 || FREQ / NAME / 2 veces
visualizacion §> FUN +- [@B]pera cambiar FUN
banda B . 8 o] B direcin e bisqueda CHANNEL *. i lPa"a
salir
39 Frecuencia Presione
reversa v (g; " : * * Fgun]e[]; OFF / REVERSE / * * 2 veces
FUN B |para cambiar
talk-around diecoin de bisqueds TALKARN |.Para
salir

39



Descripcidn detallada de las funciones

Escaneo de frecuencias y modo de escaneo (SCAN y SCANS - MENU 1Y 17)

Funcién: estando en los modos VFO / MR / CH, el TL-50 permite la bisqueda en toda la banda
operativa y en los canales memorizados.

Entre en el mend 1y presione la tecla para iniciar la busgueda.

Cuando el escaneo haya comenzado, presione las tecla / & para cambiar la direccion de
escaneo. El escaneo se detendra cuando encuentre una senal, presione el botan PTT para detener
el escaneo; presione el botén MONI para detener temporalmente el escanea; presione la tecla
para salir del modo de escaneo.

La funcion de escaneo es basicamente la misma en cada uno de los distintos modos. Antes de
empezar, témese un momento para seleccionar el mado en que querra que el escaneo se detenga
en una senal.

Entre en el mend 17 para seleccionar el modo de escaneo. Por defecta es T0.

Hay disponibles tres opciones de escaneo para el modo VFO:

TO: en este mado, el escaneo se detendra en la sefal que encuentre, y se mantendra en esa senal
durante un tiempo. Si no realiza ninguna accin para desactivar el escaneo, pasado ese periodo de
tiempo, se reanudara el escaneo aungue la senal siga adn activa.

C0: en este modo, el escaneo se detendra en la sefial que encuentre, y se mantendra en esa senal
mientras la emision esté activa. Después de que la emision cese, se reanudara el escaneo.

SE: en este modo, el escaneo se detendrad en la sefal gue encuentre, y no se reanudara
automaticamente, tendra que reanudar el escaneo manualmente si desea que continGe.

Seleccion de canal prioritario (TX.SEL - MENU 2)

Funcién: permite transmitir en la sub-banda aunque se esté usando la banda operativa.
Entre en el mend 2 para seleccionar la banda prioritaria de transmision. Por defecto es: EDIT.
EDIT: transmitira por el canal prioritario.
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BUSY: transmitira paor el tltimo canal que haya usado para transmitir.

Nivel de sensibilidad VOX y activacion (VOX y VOX.SW - MENU 3 y 13)

Funcién: la funcion VOX proporciona una transmision/recepcién automatica basada en la recepcion
de voz en el micréfono incorporado. Con el VOX activado, no necesita presionar el botan PTT para
transmitir, y no es necesario utilizar un micro-auricular externo con VOX para usar esta funcion.
Entre en el ment 13 para activar la funcion VOX. Por defecto es: OFF.

Cuando la funcién esté activa, el icono “VOX" aparecera en la pantalla.

Entre en el mend 3 para seleccionar el nivel de VOX. Dispone de 9 niveles.

Cuanto mayor sea el nivel mayaor sensibilidad tendra.

El TL-50 dispone de un ajuste para ajustar un tiempo de retraso en el VOX (la demora de transmitir-
recibir al terminar de hablar) a través del software de programacian.

Por defecto es: 2 sequndos.

Ajuste de potencia de transmisian (POW - MENU 4)

Funcién: permite seleccionar la potencia de transmision alta o baja dependiendo de su entorno
y de sus necesidades. Cuando almacene memarias, puede almacenar el ajuste de potencia de
transmision alta o baja separadamente en cada memaria.

Entre en el ment 4 para ajustar la potencia de transmision.

Alta: 5W

Baja: 1W, cuando seleccione |a potencia baja, el icono “L” aparecera en la pantalla.

Ajuste sensibilidad Squelch (SQL - MENU 5)

Funcién: permite silenciar el ruido de fondo cuando no se recibe ninguna sefial. La funcion squelch
no solo hace el modo de espera mas placentero, ademas reduce significativamente el consumo
de la bateria.

Entre en el ment 5 para ajustar el nivel de squelch. Por defecto es: 5.
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Daoble escucha (D.WAIT - MENU &)

Funcién: permite recibir sefiales en otro canal mientras se esta en el canal operativa. Permite
monitorizar la sefal de ambos canales al mismo tiempo.

Entre en el mend 6 para activar la doble escucha. Por defecto es: ON.

lluminacién de la pantalla (LED - MENU 7)

Funcién: permite ajustar la iluminacion de la pantalla.

Entre en el ment 7 para ajustar la iluminacion de la pantalla. Por defecto es: AUTO.

ON: la iluminacion de la pantalla estara siempre encendida.

AUTO: la luz se enciende al presionar alguna tecla y pasados 3 sequndos se apaga automaticamente.
OFF: |a iluminacién de la pantalla estara siempre apagada.

Color de iluminacién de la pantalla (LIGHT - MENU 8)

Funcién: permite seleccionar el brillo de la pantalla.

Entre en el mend 8 para ajustar el color de la pantalla. Por defecto es: 2.
1: Pdrpura.

2: Naranja.

3: Azul.

Seiial acustica de operaciones (BEEP - MENU 9)
Funcién: activar/desactivar la sefal actstica del teclado.
Entre en el mend 9 para ajustar la sefal actistica de operaciones. Por defecto es: ON.

Cadigo ANI (ANI - MENU 10)

Funcién: enviar el codigo ANl siempre gue se transmita, que aparecera directamente en las
pantallas de los otros receptores gue dispongan también de la funcian ANI.

Entre en el ment 10 para activar el cadigo ANI. Por defecto es: OFF.
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Limitador del tiempo de transmision (TOT - MENU 11)

Funcién: proporciona un blogueo de seguridad, que limita la transmisién a un tiempo maximo
preprogramada. Permite la conservacion de la bateria al no permitir transmisiones demasiado
largas, y en el caso que el botdn PTT se atascara prevendria tanto interferir a los otros usuarios
como el agotamiento de la bateria.

Entre en el mend 11 para activar la funcion TOT. Por defecto es: OFF.

Bloqueo de canal ocupado (BCLO - MENU 12)

Funcién: impide al usuario la posibilidad de transmitir si el equipo estad recibiendo una senal
suficiente fuerte para romper el squelch. En frecuencias donde distintas emisoras usando distintos
cadigos CTCSS o OCS puedan estar activas, esta funcion previene interrumpir accidentalmente sus
comunicaciones (porgue el transceptor puede estar silenciado por su propio decodificador de
tonos).

Entre en el mend 12 para activar la funcion BCLO. Por defecto es: OFF.

OFF: desactiva el blogueo automatico de canal ocupado.

WAVE: el botan PTT no serd operativa salamente cuando la frecuencia a usar esté ocupada.
CALL: el botén PTT no sera operativo solamente cuando la frecuencia y el subtono sean los
mismas.

Aviso sonoro de final de transmisién (ROGER - MENU 14)
Funcién: emite una sefial sonora ‘beep” al dejar de transmitir.
Entre en el ment 14 para activar la funcion ROGER BEEP. Par defecto es: OFF.

Opcidn monitor para radio FM (DW - MENU 15)

Funcién: permite que pueda monitorizar la sefial de llamada mientras esté escuchando la radio FM,
y asi no perdera ninguna llamada.

Entre en el mend 15 para activar la funcion monitor. Por defecto es: OFF.
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Modo de ahorro de energia en recepcion (RX.SAV - MENU 16)

Funcién: esta caracteristica producen un considerable ahorro de bateria, pero podria no recibir
todos los datos entrantes.

Entre en el ment 16 para activar la funcion RX.SAV. Por defecto es: OFF,

Bloqueo automatico del teclado (AUTOLK - MENU 18)

Funcién: para evitar un cambio de frecuencia accidental o una transmision involuntaria, se bloguea
automaticamente el teclado y otros botones.

Entre en el ment 18 para activar la funcion AUTOLK. Par defecto es: OFF.

Al activar esta funcian, el teclado se bloguea automaticamente si no hay actividad durante 5
segundos.

Si el aparato estd bloqueado, presione para desbloquearlo. Si desea bloguearlo manualmente
presione nuevamente EX3.

Guia de voz (VOICE - MENU 19)
Funcién: activar/desactivar la guia voz en inglés.
Entre en el ment 19 para activar la funcion VOICE. Por defecto es: ON.

Infarmacion en pantalla al encender (OPN.SET y VLT y PON.MSG - MENU 20 / 21 y 22)

Funcién: seleccionar el modo de presentacion al encender vy editar el mensaje de inicio.

Entre en el ment 20 para activar la funcion OPN.SET. Por defecto es: OFF.

OFF: muestra la version del modelo.

DC: muestra el voltaje de la bateria.

MSG: muestra el mensaje de inicio.

Entre en el ment 21 para comprobar el voltaje de la bateria.

Entre en el ment 22 para editar el mensaje de bienvenida, también puede editarlo directamente
a través del software de programacion.

Usando &3 / & seleccione las letras deseadas, use / para mover el cursor.
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Ajuste del desplazamiento de frecuencia (OFFSET y S-D - MENU 23 y 28)

Funcién: las estaciones repetidoras, situadas normalmente en las cimas de las montanas o en
otras localizaciones altas, proporcionan una gran extension del rango de comunicacion para los
transceptores de baja potencia (walkies y emisoras maviles).

En el modo frecuencia (VF0), puede ajustar el valor y la direccién de desplazamiento de frecuencia.
Entre en el ment 23 para seleccionar el valor de desplazamiento de frecuencia.

Valores disponibles: de 0.00 a 99.95 MHz.

Entre en el ment 28 para ajustar la direccion de desplazamiento. Por defecto es: OFF.

Visualizacién y edicion nombre del canal (CH.NAME / A.DISP / B.DISP - MENU 24 / 37 / 38)
Funcién: mostrar u ocultar el nombre de canal y editar el nombre de canal en los modos CH y MR.
Entre en el mend 37 y 38 para maostrar u ocultar el nombre de canal.

Entre en el ment 24 para editar el nombre de canal, también puede editarlo directamente a través
del software de programacian.

Usando / seleccione las letras deseadas, use / €X para mover el cursor.

23-B. Esta funcitn esta activa, si antes se ha introducido nombre al canal.

Codificacién y bisqueda subtonos (C-CDC, R-CDC, T-CDC, SEEK 67.0 y SEEK D023N - MENU 25, 26,
27,31y 32)
Funcian 1: uso de los subtonos CTCSS/DCS.
Bastantes repetidores requieren gue un tono de audio de frecuencia muy baja, se superponga a
su sefal para activar el repetidor. Esto ayuda a prevenir falsas activaciones del repetidor por radar
o sefales espurias de otros transmisores.
Entre en el ment 25 / 26 / 27 para ajustar los subtonos CTCSS/DCS en transmision TX y recepcion
RX / en recepcion RX / en transmision TX.

1. Presione |a tecla para seleccionar entre CTCSS/DCS/OFF. Después de seleccionar CTCSS/

DCS/QFF utilice / & para escoger el grupo concreto que necesita.
2. Presione para seleccionar la direccion del subtono DCS.
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El TL-50 dispone de 50 grupos CTCSS y de 104 grupos DCS normales/invertidos.

Frecuencias de los subtonaos CTCSS (Hz)

670 593 719 744 770 797
825 854 885 915 948 97.4
1000 1035 107.2 1109 1148 1188
1230 1273 1318 1365 1413 1462
1514 156.7 1598 1622 1655 1679
1713 1738 177.3 1799 1835 186.2
1899 1928 1966 1935 2035 2065
2107 2181 2557 2291 2336 2418
2503 2541 - -
Frecuencias de los subtonos DCS (Hz)

023 074 172 265 371 503 662
025 114 174 266 414 506 664
026 115 205 271 412 516 703
031 116 212 274 413 523 712
032 122 223 306 423 526 723
036 125 225 311 431 532 731
043 131 226 315 432 546 732
047 132 243 325 445 565 734
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050 134 244 331 446 606 743
051 143 245 332 452 612 754
053 145 246 343 454 624 -
054 152 251 346 455 627 =
065 155 252 351 462 631 -
071 156 255 356 464 632 =
072 162 261 364 465 645 -
073 165 263 365 466 654 =

Funcién 2: Busqueda de subtonos.

En situaciones en que no sepa el subtono CTCSS/DCS usado por otra estacién o estaciones, puede
ardenar al transceptor para escuchar la sefial entrante y escanear buscando el subtono gue esta
usanda.

Entre en el mend 31/ 32 para iniciar la busqueda de subtonos CTCSS / DCS.

Si la busqueda de subtonos no detectara ningtin tono o cadigo, seguirfa buscando indefinidamente.
Cuando esto ocurra, puede ser que la otra estacién no esté mandando ningin subtono.

Puede presionar el botdn PTT para detener la biisqueda en cualquier momento.

También puede presianar el botan MONI durante la basqueda para oir la senal (muda) de la otra
estacion. Cuando suelte la tecla MONI, se reanudara la blisqueda de subtonos.

La busqueda de subtonos funciona indistintamente en los modos VFO o MR.

Funcién 3: Tono 1750Hz.

Silos repetidores en su pais requieren un tono 1750Hz para acceder a ellos (ocurre mayoritariamente
en Europa), puede mantener presionado el botén CALL durante 2 segundos y el transmisor sera
activado automaticamente, un tono de audio de 1750Hz se sobrepondra a la transmision. Una vez
gue se ha logrado el acceso al repetidor, debera liberar el botan CALL y presionar el botan PTT
para activar la transmisién.
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Ajuste pasos de frecuencia (STEP - MENU 29)
Funcién: ajustar los pasos de frecuencia. Entre en el ment 29 para ajustarlos.
Valores disponibles: 25 /5/6.25/ 10/ 125/ 25/ 50/ 100 KHz.

Ajuste ancho de banda (N/W - MENU 30)

Funcién: ajustar el ancho de banda.

Entre en el ment 30 para ajustar el ancho de banda.
Valores disponibles: “WIDE” (25KHz) / “NARROW” (12.5KHz).

Seleccion del modo de audio (APRO - MENU 33)

Funcién: el TL-50 tiene 8 grupos de encriptacion que se logran anadiendo distintos componentes
a la senal original de manera que sea dificil conseguir la extraccién de la sefal original. Y su
tecnologia de compresién de voz hard que la sefal se escuche con mayor claridad en ambientes
ruidosos.

Entre en el mend nimero 33 para ajustar el modo de compresian y el grupo de encriptacian.
Valares disponibles: OFF / COMPNDR / SCRMB1 - 8.

Consulta identificador DTMF (DTMF ID - MENU 34)
Funcién: consulta el nimero de identificador del cadigo DTMF.

Modo bloqueo de teclado (LOCK MD - MENU 35)

Funcién: el TL-50 tiene distintos modos de bloqueo de teclado para satisfacer sus necesidades,
incluyendo:

ALL: se bloquearan todas las teclas excepto la tecla €.

PTT: se bloqueara tGnicamente la tecla “PTT".

KEY: se bloquearan todas las teclas excepto las teclas PTT, CALL y MONI.

K+S: se bloguearan todas las teclas excepto la tecla PTT.

Entre en el mend nimero 35 para ajustar el modo de bloqueo de teclado.
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Valores disponibles: ALL / PTT / KEY / K+S.

Ajuste tiempo iluminacién de la pantalla (LAMP T - MENU 3E)

Funcién: ajusta el tiempo de iluminacion de la pantalla.

Entre en el ment nimero 36 para ajustar el tiempo de iluminacion de la pantalla.
Valores disponibles: 1s/ 25/ ../ 10s.

Frecuencia reversa y talk-around (RPT MD - MENU 39)

Funcién: frecuencia reversa: intercambia las frecuencias Tx y Rx.

Talk-around: la frecuencia Tx cambia para ser la misma que la frecuencia Rx.
Entre en el ment nimero 39 para ajustar la frecuencia reversa y el talk-around.
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Funciones avanzadas

Alerta de emergencia +

En el modo de espera, presione para entrar en el meng, en la pantalla se . —
muestra ‘MENU"; sequidamente presione @B para activar la funcién de llamada | * FEHLU

de emergencia, el equipo transmitird una llamada de emergencia durante 20
segundos vy luego recibira durante 10 segundas, hasta que presione PTT para salir.

Bloqueo del teclado
En el modo de espera, presione durante 2 segundaos para bloguear o desbloguear el teclado,
el icono & se mostrara en la parte superior de la pantalla cuando el teclado esté blogueado.

Frecuencia reversa

En el modo de espera, mantenga presioneda la tecla €& durante 2 segundos para activar o
desactivar esta funcion, R se mostrara en la parte superior de la pantalla cuando active esta
funcion. En este caso, la frecuencia de transmisién de |a radio se convierte en la de recepcién y la
frecuencia de recepcion en la de transmisian.

Tono 1750hz

Para acceder al repetidar, mantenga presionado durante el tiempo establecido por el repetidaor.
El transmisor serd activado automaticamente, un tono de audio de 1750Hz se sobrepondra a la
transmision. Una vez que se ha logrado el acceso al repetidor, debera liberar y presionar PTT
para activar la transmision.

Almacenamiento y borrado de canales de memoria

Almacenamiento de un canal
En el modo VFO, introduzca la frecuencia deseada directamente a través del teclado numérico o
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seleccione una presionando o &3, seguidamente presione + @I, los digitos del canal
parpadearan en la parte superior derecha de la pantalla LCD, introduzca el ndmero de canal
deseado a través del teclado numérico o presionando 0 seleccione uno, sequidamente
presiane para Imacenar el canal.

Nota: después de introducir el nimero de canal deseado, si parpadea, significa que este canal ya
estd ocupado, debera escoger otro.

Por ejemplo: para guardar la frecuencia 430.325MHz con CTCSS 151.4 en el canal
05, los pasos a seguir son los siguientes:

1.
2.

En el modo VFO, introduzca 4 -3-0-3-2-5.
Presione W& + @, o presione @ + EXD, seguidamente presione
para confirmar.

. Presione para seleccionar el modo CTCSS, la pantalla muestra C-COC

67.0.

. Presione 0 para seleccionar 154.1, seguidamente presione

para confirmar.

. Presione dos veces para salir.
. Presione Wl + @3, los digitos de la parte superior derecha de la pantalla

parpadearan.

. Presione 0 para seleccionar o introduzca 05 directamente.
. Presione para almazenarel canal, la pantalla mostrara el moda MRy el

canal que se ha grabado.

Borrado de canales

1.

En el modo MR o CH, presione y encienda la radio, la pantalla muestra
“DEL ?" y el nimero de canal parpadea en la parte superior derecha de la
pantalla.

Yol
+ MEHL

Tl @
< FEML

T 4 @
4 y

Tl a
T DEL 7

2. Presione 0 o0 introduzca el ntimero de canal que quiera borrar, sequidamente
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presione W para confirmar.
3. Después de borrar, se desplazara al siguiente canal, si quiere borrarlg, repita las instrucciones.

Funcién de radio FM

Activacion/desactivacion de la radio FM.

En el modo de espera, presione para activar el modo radio FM, en la pantalla |3 onpf ©
se muestra “87.00M’, presione de nuevo para desactivar el modo radio FM. E7. BE

Nota: en el modo radio FM, si se recibe una senal, el equipo desactiva el modo radio FM, pasados
cinco segundos, vuelve al modo radio FM cuando la senal desaparece.

Seleccion del modo.
En el modao radio FM, presione para cambiar entre el modo de memorias FM y el modo de
frecuencias FM (esta funcién no esté disponible cuando no hay canales de FM memorizados).

Seleccion de la frecuencia.

En el modao de frecuencias FM, introduzca la frecuencia directamente con el teclado numérico o
presione 0 para seleccionar la frecuencia deseada. En el modo de memorias FM, presione
0 para seleccionar el canal deseado.

Busqueda de emisoras de radio FM.

En el modo radio FM, presione + y presione de nuevo para iniciar [ pongg® ©
la busqueda de radio FM,en la pantalla mostrara “RADIO SEEK.UP”, presione SEEK. UF
o &, El equipo detendra la bisqueda en la primera emisora que encuentre.

Presione cualquier tecla excepto 0 y para salir.

Almacenado de una emisora de radio FM.
En el modo de frecuencias FM, presione &l y seguidamente presione &I, el nimero de memaria
parpadea en el lado derecho de la pantalla. Presione o &3 o use el teclado numérico para

52



introducir el nimero de memoaria deseado, presione para confirmar y volver al modo radio FM.

Borrado de canales de radio FM.

En el modo de memorias FM, apague el equipo y, manteniendo presionado
encienda el transceptor, en la pantalla se mostrarad “DEL ?" y el nimero de
memaria parpadeara. Presiane 0 para seleccionar el nimero de memaria
gue quiera borrar, presione para confirmar. Repitiendo esta operacion, podra
borrar otras memorias, de entre las 25 disponibles.
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OR

TECHNOLOGIES

Guia resolucién de problemas

Problema | Posible motivo y posible solucién

Compruebe que la baterfa esté bien insertada
en el transceptor.

El equipo no enciende Recargue o sustituya la baterfa.

( Recuerde que temperaturas extremas de
trabajo afectan a la operativa de la bateria )

Confirme que los subtonos CTCSS/DCS estén
activos y caincidan con los otros usuarios de
Su grupo

Cambie de canal si la senal recibida es de
mucha potencia, de otra manera se interferira
con otros usuarios

Es posible gue el nivel de filtro de ruido (Squelch
level) esté muy bajo, ajuste el nivel (solo es
posible a través del software de gestion)

Se oyen ruidos o conversaciones no deseadas
en un canal
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Especificaciones técnicas generales

Rango frecuencia

VHF: 144 - 146 MHz
UHF: 430 - 440 MHz

Namero de canales

128

Estabilidad de frecuencia

+2.5 ppm

Antena

Antena de alto rendimiento VHF-UHF

Impedancia de antena

508

Voltaje operativo

DC7.2V (baterfa Li-lon recargable)

Maodo de operacion

Simplex o semi-duplex

Dimensiones (Ancho x Alto x Profundida)

110mm x 58mm x 32mm

Transmisién

Potencia de salida

VHF: 5W /1AW UHF: 4W / 0.5W

Modo de modulacién

16k € F3E / 11k ¢ F3E

Desviacién maxima

< 5kHz / < 2.5KHZ

Emisiones espurias radiadas

< 7.5pW

Potencia canal adyacente

<-65dB / < -60dB

Caracteristicas de pre-énfasis

6dB

Corriente

< 16A (5W)

Desviacion CTCSSS/DCS

0.5KHz + 0.1kHz / 0.4KHz + 0.1kHz

Sensibilidad de intermediacion

8- 12mv

Distorsion de audio

<5%




Recepcidn

Sensibilidad (12 dB SINAD)

-122dbm (12dB SINAD)

Potencia de audio

1w

Distarsion de audio

< 10%

Intermediacion

> 60dB > 55dB

Selectividad

> 65dB > 60dB

Rechazo de espurias

> 65dB

Blogueo

> 85dB
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Informacién sobre la garantia del producto

Perioda:
2 anos desde la fecha de compra del transceptor.

Nota:

Guarde la factura de compra del equipo. Es imprescindible presentarla ante cualquier

reclamacion relacionada con el equipo y para ejercer su derecho a la garantia del mismo.

Exclusiones de la garantia:
El equipo perdera la garantia en los casos:

No presentar la factura de compra.

El producto no dispone del nimero de serie o es ilegible total o parcialmente.

El ntmerao de serie del producto no coincide con el de |a factura.

El producto ha sido manipulado por personal no autorizado.

Si el dano al equipo ha sido causado por el uso de accesaorios no oficiales.

Si el producto ha sido manipulado de cualquier forma que afecte a las caracteristicas
0 parametros técnicas del mismo.

Si el producto ha sido utilizado para cualquier otro uso que no sea el de la comunicacian
entre usuarios de la frecuencia asignadas para uso amateur: que son 144-146 Mhz en VHF,
430-440 Mhz en UHF y ambas en los transceptores Doble Banda.

Por mal uso, abuso, uso anormal o cuidado inadecuado por parte del usuario, tanto de
forma intencionada como accidental.

Si se incumplieran las Precauciones y Advertencias de Uso Generales del Transceptor y Su
Conjunto (paginas 6 a 10) asi como las Expresas Sobre la Bateria y el Cargador (paginas
11 a 13)
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Hemaos hecho todo lo posible para conseguir el maximo de detalle en este manual, pero no nos
hacemos respansables de alguna paosible omision asi como errores de imprenta o de traduccion.
Todas las especificaciones son susceptibles de cambio por parte de LUTHOR TECHNOLOGIES sin
previa aviso.

Queda prohibida la reproduccion total o parcial del contenido de este manual sin la autorizacion
por escrito de LUTHOR TECHNOLOGIES.

Nota sobre la proteccién medioambiental:

Este simbolo en el equipo o en el embalaje indica, que al final de la vida util

del presente productao el usuario esta legalmente obligado a cumplir la directiva

Europea 2012/19/UE, de 4 de Julio de 2012 (transpuesta al ordenamiento juridico

espanol con RD 110/2015, de 20 de Febrero de 2015), sobre residuas de aparatos

eléctricos y electrénicos, donde de forma resumida se aplica lo siguiente: Los

aparatas eléctricos y electrénicos, asi como las pilas, pilas recargables y baterias,

no pueden ser tratados como residuos domésticos normales, sino que deben
_ entregarse en el correspondiente punto de recogida.

Al asegurarse de que este producto se desecha correctamente, usted ayuda con
esta accidn a prevenir las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que
podrian derivarse de la incorrecta gestign del mismo. El reciclaje de materiales ayuda a conservar
los recursos naturales.

Para recibir informacion detallada sobre el reciclaje de este producto, péngase en contacto con su
Ayuntamiento, el punto de recogida mas cercano o el establecimiento donde adquirio el producto.
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Declaracidon de conformidad

El abajo firmante, en nombre y representacién de :

C€07000

Compania: GENEREUS S.L.

Direccion: Industria, 5, Nave 8 08160 Montmelé - Barcelona (Espafia)
Teléfona: 93 568 77 47

CIE BB66333029

Correo electranico: gestiontecnicaggenereus.com

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto :

Tipo de equipa: Transceptor portatil Doble Banda VHF/UHF en FM para aficionado
Marca: LUTHOR TECHNOLOGIES

Modela: TL-50

Fabricante: GENEREUS S.L.

Lugar de fabricacion: China

Al que se refiere esta declaracian, con las normas u otros documentos normativos :
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 Seguridad de los equipos de tecnologia de la informacion. Requisitos generales.

EN 301 489-1 V1.8.2 / EN 301 489-15V 1.21  Compatibilidad electromagnética y cuestiones de espectro de radiofrecuencia
(ERM); compatibilidad electromagnética (EMC) estandar para equipos radio y
servicios; parte 1: Requisitos técnicos comunes, parte 5: Condiciones especificas
para radio movil privada terrestre (PMR) y equipos auxiliares (voz y no voz)

EN 301 783-1 V1.2.1 / EN 301 783-2 V1.2.1 Compatibilidad electromagnética y cuestiones de espectro de radiofrecuencia
(ERM); servicio movil terrestre; para equipos de radio aficionado, parte 1:
caracterfsticas técnicas y métodos de medida; parte 2: En armonizada cubriendo
los requisitos esenciales segtin el articulo 3.2 de la Directiva de R& TTE

Directiva RoHS: 2011/65/UE Sobre restriccion a la utilizacion de determinadas sustancias peligrosas en
aparatos eléctricas y electronicos.

De acuerdo con las dlspusu:lnnes de la Directiva 2014/53/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo del 16 de Abril de 2014,
tr a a la legislacién esp liante el Real Decreto 188/2016, de 6 de Mayo de 2016.

Mas informacion adicional sobre el equipo, accesorios, imagenes, software de gestion actualizado, etc... Estan disponibles en la
pagina web oficial: www.luthortechnologies.com

Josefa Pargdeg Igtlns%

Adeera:I%

Montmeld 15 de noviembre de 2016
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