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Queremos agradecerle la confianza demostrada al adquirir este transceptor LUTHOR
TECHNOLOGIES madelo TL-45. Este transceptor ofrece un innovadar disefio en cuanto a tecnologia
y multifuncionalidad. Su alta calidad y numerosas prestaciones lo convierten en uno de los
mejores equipos de su campo, confiamaos en su total satisfaccién en cuanto a sus expectativas y
necesidades de comunicacién.

En el disefo del TL-45 se ha puesto el maximo empenig, ilusién y profesionalidad, para finalmente
alcanzar el resultado obtenido, un transceptor BIBANDA VHF/UHF de muy FACIL MANEJO y con una
FIABILIDAD tan solo al nivel de los mejores fabricantes mundiales.

En su desarrollo se ha contado con la intervencion de un importante grupo de profesionales del
sector, aungue tal vez lo mas novedoso ha sido contar con la colaboracion de diversos perfiles de
usuarios para captar las necesidades de los distintos grupos. La mayor inquietud ademas de la
CALIDAD vy |a FIABILIDAD del transceptor, fue la de conseguir un equipo que pudiera ser utilizado
tanto por usuarios con experiencia en este tipo de aparatos, como por principiantes sin ningdn
tipo de experiencia, por lo cual destaca de forma brillante la FACILIDAD DE MANEJO del TL-45.



Por favor lea con detenimiento el siguiente manual para asegurar el méaximo rendimiento
del equipo.

La utilizacion del simbolo @ indica que este equipo esta sujeto a restricciones de uso en ciertos
paises.

Paises en los gue estd permitido el uso de este transceptar, sin perjuicio de gue en algunos
de ellos su administracion solicite licencia, autorizacién o indique ciertas restricciones. Ante la
duda le recomendamas consulte a la administracion competente del pais en el que se pretenda
hacer uso de este equipa.

AT BE DK Fl FR DE GR IS LT MT PL

SK S|

SE CH GB cy cz EE HU LV BG RO

*ES: Para la utilizacién de este transceptor, el usuarioc debe poseer licencia personal de
radioaficionado.

La utilizacién de transceptores para radioaficionado esta autorizada dentro de las frecuencias
asignadas para uso amateur: que son 144-146 Mhz en VHF, 430-440 Mhz en UHF y ambas en los
transceptores Doble Banda.
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Precauciones y Advertencias de Uso generales
del transceptor y su conjunto

A Tanto el transceptor como los elementos que se suministran con él no son juguetes, y como
verd mas adelante en este texto de obligada lectura por el usuario previo desembalaje del equipo
y sus accesorios gue seguidamente se detallan, deberd por consiguiente mantenerlos siempre
fuera del alcance de los nifios, de personas con deteriora de su capacidad cognitiva y de animales
domeésticos o salvajes.

A Cualquier reparacian debe ser realizada solo por personal cualificado, ante cualquier problema
del equipo o cualguiera de sus componentes debe dirigirse a su distribuidor o a un servicio técnico
profesional y cualificado.

A Bajo ninglin concepto desmonte, modifigue o manipule el transceptor, la bateria
0 los elementos de carga. Ademas del riesgo fisico que eso supone para el usuario, el equipo
y accesorios perderian su garantia.

A La manipulacion inadecuada del transceptor o sus accesorios, podria hacer variar alguna de
las caracteristicas técnicas de los mismos, de tal forma que pudieran afectar a su funcionamientg,
a la seqguridad del equipg, a la integridad fisica del usuario o a sus parametros técnicos, pudiendo
afectar a las caracteristicas para las que el equipo fue disefiadg, fabricado y puesto en el mercado.
En estos casos es el usuario del eguipo el responsable tnico de los inconvenientes, dafos
y perjuicios que se pudieran derivar de esta actuacion, quedando exento de responsahilidad tanto
el fabricante como los distribuidores del equipo.

A No utilice el transceptor para ningtin fin gue no sea aquél para el que fue disenado.

A No utilice el transceptor si en algunas de sus partes se observa deterioro o rotura. No golpee
el equipo o la bateria y evite por todos los medios la caidas el riesgo de caida del equipo gue
pudieran perjudicarla.

A No exponga el transceptar a temperaturas extremadamente altas por encima de 45° o bajas
por debajo de 0°. Eso puede afectar notablemente a su funcionamiento y en el caso de la bateria
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llegar incluso a inflamarse o explotar (lea detenidamente las Advertencias y Precauciones sohre
las baterfas que en este manual se detallan mas adelante).

A No deposite el transceptor o la bateria sobre fuentes de calor como radiadores, calefactores,
estufas, etc.. esto podria perjudicar gravemente al equipo o la bateria con el consiguiente riesgo
de mal funcionamiento o sobrecalentamiento de los mismos llegando a ocasionar el incendio
o0 explosién de los mismos.

A No utilice ni cargue el transceptor o la bateria si estan mojados. Asegtirese de que estén
completamente secos antes de utilizarlos o cargar la bateria. Tampoco hago uso del equipo
con las manos mojadas.

A No alimente el transceptor a una tension distinta a la indicada por el fabricante. Tampoco
utilice una bateria distinta a la suministrada por el fabricante para este equipo. Se podria provocar
un incendio o explasian. No seguir esta advertencia conlleva un importante riesgo para el equipo
y para el usuario.

A No haga uso del transceptor durante una tormenta eléctrica (tormenta de rayos), se estarfa
exponiendo a un potencial riesgo y peligro de graves lesiones o incluso de muerte.

A Para la limpieza del transceptor y sus accesorios aseglirese de que estd apagado, utilice
un pafo humedo (no mojado). No utilice liquidos, detergentes ni cualquier otra sustancia quimica.
No limpie can un pafo seco a fin de evitar la creacion de electricidad estatica.

A No pulse el boton PTT de transmisién si no es necesario.

A Una transmision prolongada puede provocar el sobrecalentamiento del transceptor
o la bateria, ocasionando fallo en el transceptor, qguemaduras o incluso la explosion de la bateria.
Tenga cuidado especialmente si cambia la bateria, no siendo recomendable en ese momento hasta
que la temperatura se reduzca de forma considerable.

A No utilice el transceptor en ningin entorno susceptible de ambiente inflamable
o potencialmente explosiva. No haga uso del dispositivo especialmente en gasolineras, industrias
guimicas, pirotecnias, almacenes de munician, cerca de combustibles, productos guimicos, silos
de almacenamiento, camiones cuba de mercancias peligrosas, en presencia de gas, ni en areas
de demalicion. Para la mayoria de estos tipos de escenario existen unos transceptores
especialmente disefiados y homologados para poder ser utilizados sin riesgo, consulte
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a su distribuidor.

A No utilice el transceptor en hospitales ni cerca de equipos médicos que puedan sufrir
interferencias causadas por radiofrecuencia. Si usted utiliza equipos médicos, comuniquese
con el fabricante para asegurarse de gue los equipos estén protegidos de la radiofrecuencia.

A No utilice el transceptor cerca de un marcapasos. No utilice el dispositiva a una distancia
inferior a 30 cm de un marcapasos, ya que el dispositiva puede interferir con él y dar como
resultado un grave accidente. Para minimizar la posible interferencia con un marcapasos, utilice
el dispositivo por lado opuesto del cuerpo respecto de la posicion del marcapasos.

A Apague el transceptor cuando esté a bordo de un avian. El uso de dispositivos electranicas
a bordo de un avién esta restringido y sometido a las normativas que para esta tipo de productos
se aplican. Este puede interferir con los instrumentos electrénicos de navegacién del avién.
En caso de duda consulte a la tripulacion. Consulte a la tripulacion sobre las posibles restricciones
de uso del transceptor tamhbién en otro tipo de transportes publicos como Trenes, Barcos, etc....
A No utilice el transceptor si estd conduciendo un vehiculo de cualquier tipo. Concéntrese
exclusivamente en la conduccion. Ademas de infringir las leyes de tréafico, podria poner en grave
riesgo su sequridad, la de los pasajeros que le acompanan y la de otros usuarios de la via publica
a su alrededor.

A En caso de depositar el transceptar sittielo en un lugar estable. Prestando especial atencian
en vehiculos para que el dispositiva no pueda entorpecer la conduccion del mismo. Nunca cologue
el transceptor encima o en el radio de accién de los sistemas de proteccion inflables del vehiculo
(Airbag), en caso de activarse el sistema de proteccian el transceptor saldria expulsado a gran
velocidad y fuerza pudiendo golpear al conductor o pasajeros de forma grave para su integridad
fisica e inclusa letal.

A Puede ocurrir en vehiculos, que el transceptor interfiera o sea interferido a causa
de la radiofrecuencia. Lo cual podria causar el funcionamiento incorrecto de los equipos electranicas
del vehiculo o en el caso contrario ser el transceptor el interferido. En este caso pangase
en contacto con su distribuidor, servicio técnico o fabricante para informar de esta anomalia.
Preste especial atencion en el caso de vehiculos eléctricos o hibridos y consulte al fabricante
del mismo antes de la utilizacion del transceptor en este tipo de vehiculos.
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A Use el transceptor con precaucién mientras camina o se desplaza para evitar riesgos fisicos
a usted y las demas persaonas a su alrededor.

A Para garantizar el un mayaor rendimiento del micréfono del transceptor y el sonido llegue més
claro a su interlocutor, cuando hable hagalo situando el transceptor a unos 5 a 10 cm. de su baoca.
A Para la conexion de elementos accesorios como micro-auriculares, micro-altavoces, cable
de programacién, etc... siempre apague previamente el transceptor. Péngalo en marcha una vez
instalado el accesorio. Utilice los accesorios recomendados por el fabricante.

A Previamente a la utilizacion de auriculares o micro-auriculares de sonido, compruebe
el volumen sonido del transceptar, un volumen de sonido elevado danaria el oido. El uso prolongado
de estos accesorios pueden provocar danos en la audicion: degradacian de la capacidad auditiva,
vértigos, mareos , etc... por lo que se recomienda usar un volumen adecuado y no prolongar su
utilizacion durante demasiado tiempo, realizando descansos y alternancias de oreja.

A Preste especial atencion con la utilizacion de accesorios externos para el transceptor tales
como micro-auriculares, micro-altavoces, etc... El cable que utilizan estos accesorios podria
guedarse trabado en maquinaria, vehiculos, etc... provocando el consiguiente riesgo material para
el transceptor, el accesorio o incluso poner en peligro la integridad fisica del usuario. Cuestion
aplicable también al uso de fundas para la proteccién del transceptor o al propio transceptor
cuando se utiliza su pinza de sujecian.

A Cuando utilice el transceptar evite el contacto de la antena con los ojos, cara u otras partes
del cuerpo. Mantenga la antena en pasicién vertical y separada del cuerpo durante la transmisién,
ademas de su seguridad fisica, el transceptar dara el maximao rendimiento.

A No coja ni agarre el transceptor por la antena, hacerlo puede provacar dafnos a la propia
antena y al transceptor. Ademas del mal funcionamiento del equipo puede provacar dafos fisicos
a su persona o a los demas.

A No haga uso del transceptor si el recubrimiento de la antena estd dafado, sustituya
de inmediato la antena si es del tipo extraible o recurra al servicio técnico autorizado si es del
tipo antena fija. No tener en cuenta esta advertencia puede provocar al usuario quemaduras par
radiofrecuencia.

A Las tarjetas y documentos con banda magnética, como tarjetas de crédito, de teléfong,
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meédicas, libretas de ahorros, etc... pueden dafarse debido a la radiofrecuencia del transceptaor.
Asimismo tenga cuidado con dispositivos de almacenamiento de informacion o memorias, estos
podrian verse perjudicados por la radiofrecuencia del transceptar.

A Cuando utilice el transceptor en un lugar publico trate de no molestar a las personas

gue estan a su alrededor.
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Precauciones y Advertencias expresas sobre la
Bateria y el cargador

A Este transceptor de suministra con bateria de iones de Litio (Li-lon)
A El sobrecalentamiento excesivo de la bateria puede provocar la explosion de la misma con el
consiguiente riesgo de grave lesiones fisicas o incluso de muerte. Evite exponerla a temperaturas
mayares de 45°.
A Sea cuidadoso con el equipo y especialmente con la bateria. Un golpe podria dafar el equipo
o la bateria y provocar en el peor de los casos que la bateria explote.
A Siobserva deterioro, un golpe o una grieta en la carcasa de la bateria no la utilice y reemplacela
de inmediato. De no hacerlo la bateria podria provocar danos al equipo o al usuario por el riesgo
de incendio o explosion. Tenga especial cuidado si de la bateria saliese algin tipo de liquido
u otro material, esto podria provocar quemaduras guimicas en piel u ojos, en este caso consulte
de inmediato a un médico sobre la forma de actuar y acuda de urgencia a los servicios médicas
mas préximos.
A GRAVE PELIGRO: Bajo ningtin concepto cortocircuite o cruce los terminales de la bateria, eso
podria dafar de forma irreversible |a bateria y en el peor de los casos podria provocar la explosion
de la bateria con los posibles dafos fisicos que pudiera provocar al usuario, pudiendo resultar
de extrema gravedad o incluso dar coma resultado la muerte. Por lo gue debe:

» Transportar el equipo de forma adecuada para que los terminales no se puedan cruzar

de forma accidental.

» No llevarlo en el bolsillo con objetos metalicos coma llaves, maonedas, etc...

* No depositar el equipo con los terminales haciendo contacto en una superficie metalica,

htmeda o conductora, esto cruzaria los terminales provocando el cortocircuito o cruce

de los terminales.

= Evitar el contacto del equipo vy la bateria con el agua o liquidos conductores.

= No chupe, muerda o toque con las manos himedas los terminales de la bateria.
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A No utilice la bateria suministrada por el fabricante para otro transceptor que no sea
con el gue se suministra. No seguir esta advertencia conlleva un importante riesgo de incendio
o0 explosion, pudiendo dafar gravemente tanto el equipo como a las personas a su alrededor.

A No aplique un soldador a los terminales de la bateria puede ocasionar el sobrecalentamiento
de la misma con el consiguiente riesgo de sufrir un grave accidente.

A Recuerde que en el interior de un vehiculo se pueden alcanzar temperaturas extremas
de calor o frio, en una situacién de estas la bateria del equipo podria incendiarse o explotar.

A No cargue nunca la bateria con otro cargador que no sea el original suministrado
por el fabricante. El cargador es especifico para la tecnologia de la baterfa. Usar otro cargador
dafara la bateria y puede hacer que esta se incendie o explote con el consiguiente riesgo de sufrir
un grave accidente.

A Deben mantenerse los contactos de la bateria y cargador limpios en todo momento. Un
mal mantenimiento de estos elementos y su deterioro pueden ocasionar un mal funcionamiento
del equipo, sobrecalentamiento, incendio o explasian.

A No guarde el transceptor o la bateria cerca de campos magnéticos. Es posible que esto
provogque el mal funcionamiento del transceptor o la bateria. También es posible que se descargue
la bateria a causa de la exposicién a estos campos magnéticos.

A En caso de no utilizar el transceptor durante un periodo de tiempo de semanas o meses,
se recomienda sacar la bateria de Litio-lon del transceptor y guardarla en un lugar fresco y
seco, sin luz directa y a una temperatura no inferior a 5 grados ni superior a 25 grados. Nunca
almacene la baterfa descargada o con muy poca carga, esto podria causar un dafio irreparable para
la baterfa hasta el punto de quedar inutilizada. Tampoco es recomendable proceder a almacenar
la baterfa durante un largo periodo de tiempo con el 100% de su carga, lo ideal es hacerlo al 40%
de carga, esto prolongara la vida atil de |a baterfa.

A Transcurrido un prolongado periodo de tiempo sin ser utilizadas, las baterias de Litio-lon
también van perdiendo su carga. Por lo cual procure utilizarlas y cargarlas con cierta frecuencia
a fin de prolongar la vida atil de la bateria.

A No utilice el cargador/alimentador si los cables o las conexiones estan dafiados. Esto podria
provocar descargas eléctricas, incendios y explosiones. Deseche el producto y adquiera uno nuevo
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en su distribuidor.
A No utilice el cargador/alimentador si el enchufe de red estéd dafiado o suelto. Esto podria
provocar descargas eléctricas, incendios y explosiones. Avise a un profesional electricista en este
caso para solventar el problema.
A No toque el sistema de carga ni ninguno de sus componentes o la bateria durante el proceso
de carga. Esto podria provocar descargas eléctricas con grave riesgo de su seguridad e incluso
de muerte.
A No toque el cargador, cualquiera de sus componentes o la bateria con las manos mojadas
0 los pies descalzos. Esto podria provocar descargas eléctricas con grave riesgo de su seguridad
e incluso de muerte.
A No cortocircuite los terminales del cargador/alimentador. Esto podria danar gravemente
el sistema hasta dejarlo inutilizado e incluso incendiarse con grave riesgo para la seqguridad
de las personas e instalaciones donde se encuentre el sistema.
A Las baterias de Litio -lon disponen de un circuito que corta el paso de energia una vez que
la carga se ha completado. Normalmente el cargador indica esta circunstancia a través de un led
luminoso indicador. Pero conviene ante la posibilidad de fallo o sobrecarga tanto en el cargador
como en la bateria, no dejar conectado el cargador a la red de forma permanente y menos adn
con la bateria puesta. Una vez realizada la carga de |a bateria se recomienda sacarla del cargador
y desconectar el mismo de la red eléctrica.
A Si durante la carga de la bateria cualquiera de los componentes implicados: transceptar,
bateria, cables, cargador, alimentador de pared, etc.. desprendieran humo o un olor extrafg,
con suma precaucion desconecte el enchufe de la toma de red y extraiga el transceptor
o la bateria en caso de estar cargando sola. Si la baterfa esta montada en el transceptor saquela
de inmediato y no utilice el equipo. Contacte de inmediato con su distribuidor o servicio técnica.
A No tape ni deposite objetos de ningan tipo scbre el transceptor, la bateria, cargador,
alimentador o cables. Esto podria provocar sobrecalentamiento o dafos en los elementos
del conjunto con el consiguiente riesga de incendio, explosion.
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Caracteristicas principales

Bibanda, pantalla doble y doble standby
Compacto y facil de usar

Edicién del nombre del canal

Funciones doble escucha, VOX y bisqueda de subtonaos CTCSS / DCS
Seleccion de banda ancha/estrecha

Tono 1750Hz

Gestion de la capacidad de la bateria

Funcion de proteccién de la alimentacién

Tecla multifuncion programable

Radio FM con memaria para 25 emisoras
Programacion y carga de la bateria mediante PC
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Desembalaje y comprobacién del equipo

Desembale cuidadosamente el transceptor. Le recomendamos gue identifique los elementos de
la siguiente tabla antes de desechar el embalaje. Si alguno de los elementos faltara o estuviese
danado por el envig, por favor notifiquelo a su distribuidor LUTHOR TECHNOLOGIES

Accesorios suministrados

Transceptor Antena Bateria lon-Litio Cargador de pared
TL-45 TLB-445 TLC-345/1
Base de carga Correo de mano Clip de cinturan Manual de usuario

TLC-345 TLP-145

15



Esguema de |a radio

MIC / SP
Conector para
accesorios externas.

CONTROL ON-OFF/VOLUMEN
Mediante este contral

se realiza el encendido/
apagado del transceptor

y se ajusta el nivel de

ANTENA volumen.
Conecte aqui la
antena suministrada.
INDICADOR
Se muestra verFle dur;lnte PP TS =
la recepcién y rojo al ) T T
" :
transmitir. 58'{_{LLLJ:L_‘L‘5
N W DW DT CT FM SCR VOX PRI
MICROFONO
ALTAVOZ

El altavoz interno.




PTT —

Presione para transmitir y
suelte para recibir cuando
su transmision haya sido
completada.

TECLA MULTIFUNCION 1 —

= Presionar para
desactivar el squelch.

» Mantener presionado

y rotar el control de
volumen para ajustar
volumen.

= Por defecto: Monitor.

TECLA MULTIFUNCION 2 —

» Vaoltaje bateria

« Llamada de
emergencia.

= Tono de llamada
(1750Hz)

EXT DC IN

Este conector permite la
canexion del alimentadar
de corriente y del cable de
programacion.




Introduccién a los iconos de pantalla

Puede ver distintos iconos que aparecen en la pantalla cuando el transceptor se enciende. La
siguiente tabla le ayudara a identificar el significado de los iconos que se muestran en pantalla.

Tl cnvomr 8 =0 @ &
G oL I A
CE =l 25
SR, I'H'/I TR
> 0T 20 55
I I [ DW DT CT FM SCR VOX PRI

/.,’,:/,‘://,,.’",’ZF Muestra de frecuencia operativa, el nimero de canal o la funcian del menud
o Blogueo de teclado activado

BEER Numero del canal seleccionado en el modo MR

[ ) Apagado automatico activo

4 Sefial “beep” activada

(-] Indicador de desplazamiento de frecuencia negativo

Indicador de desplazamiento de frecuencia positivo

CTCSS activo
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DT DCS activo
Funcién de acceso directa al mend
DW Doble escucha/standby activa
LOwW Potencia baja activa
SCR Encriptacion de voz activada
VOX VOX activo

[TT] Indicador de nivel de bateria

FM Radio FM activa

PRI Canal prioritario activo
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Modos de trabajo

Modo frecuencia (VFO)
Utilizando este maodo, puede usar el control de volumen para cambiar de frecuencia o introducir el
ntmero de frecuencia directamente a través del teclado numérico.

Modo frecuencia-canal (MR)

Cuando se ha memorizado al menos un canal de memoria en el modo frecuencia (VFQ), presione
para entrar en el modo MR.

La frecuencia se mostrara en la pantalla y el nimero de canal se mostrara en la esquina izquierda.
Cuando la opcién de edicion de nombre de canal esta activada y el nombre del canal editado,
mostrara el nombre del canal. Por favor, vea la descripcion de los mens.

Modo canal (CH)

Cuando se ha memorizado al menos una memoria, manteniendo presionado y encienda el
transceptor para entrar en el modo canal. El nimero del canal se mostrara en la pantalla, y cuando
la opcion de edicién de nombre de canal esta activada y el nombre del canal editado, mostrara el
nombre del canal. Por favor, vea la descripcion de los ments.

Modo radio FM (FM)

EI TL-45 dispone de radio FM en el rango de frecuencias 88.00 - 108.00 MHz. Busgue en el rango de
frecuencias y memarize sus emisoras favoritas. Por favor, vea el apartado “Esquema de operacidn
de los mends’.

Modo Mend

Presiane + para entrar en el modo ment, hay un total de 27 operaciones de ment. Por
favor, vea el apartado “esquema/indice del modo mend”.
i
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Operaciones basicas

Encendiendo/apagando el transceptor

1. Asegtirese que el pack de baterias esté instalado y conecte la antena apropiadamente.

2. Presione durante 3 segundaos el contral de volumen, oird un mensaje de hienvenida, en
la pantalla se mostrara el voltaje de la bateria y entonces en la pantalla se mostrara la
frecuencia actualmente seleccionada, asi como diversos iconos indicadores.

3. Para apagar el TL-45, presione durante 3 segundos el cantrol de volumen.

Nota: si no oye el mensaje de bienvenida al encender el equipg, la funcién Beep habra sido
deshabhilitada a través del men.

Seleccionando una frecuencia

EI TL-45 operara en el modo VFO, un sistema de canales le permitira la libre sintonizacion a lo largo
de toda la banda operativa.

Girando el selector de canales le permitira sintonizar frecuencias con los pasos de frecuencia pre-
seleccionados en toda la banda operativa. Gire el selector en sentido horario para incrementar la
frecuencia y en sentido anti-horario para disminuir la frecuencia.

Transmitiendo
1. Para transmitir, sitte el transceptor aproximadamente a unos 5cm de su boca, mantenga
presionado el botan PTT, y hable con un tono de voz normal hacia el micréfono de la parte
frontal. El LED indicador se iluminara en rojo durante la transmisién. Suelte el botan PTT
para valver al modo de recepcian.
2. Durante la transmisién, el medidor de sefial aparecera en la parte superior izquierda de la
pantalla. Vea el apartado “Esquema de operacién de los menus’”.
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Funcién de bloqueo de teclado
Para prevenir una activacion accidental de una funcian, el TL-45 incorpora la funcion de blogueo de
teclado, puede activarla de modo manual o automatico. Vea el apartado “Operacion de los ments’.
1. Presione @3 + &3 para entrar en el modo mend.
2. Gire el selector de canales para seleccionar el mend ndmero 22: KEY LK.
3. Presione & para permitir el ajuste de esta funcién.
4. Gire el selector de canales para seleccionar entre Manual o Auto.
5. Sequidamente presione &l para almacenar el nuevo ajuste y volver al modo Mend.
Notas:
* En este modo, si gira el selectar de canales, ajustara el volumen.
» Cuando seleccione el bloquea manual, presione & para bloquear el teclado.
« Cuando el teclado esta blogueado, el icono @ aparecera en la parte superior de la pantalla.
* Presione durante 3 segundos & para desbloguear el teclado.

Teclas laterales multifuncién (via software)

El TL-45 tiene dos teclas laterales multifuncion. Ambas tienen las mismas opciones. Y puede
ajustar sus funciones a través del software de programacion de acuerdo con sus necesidades.
Hay cuatro funciones diferentes gue se listan a continuacion:

= Ninguna.

= Monitor vy ajuste del volumen (por defecto: tecla multifuncion 1)

Cuando haya ajustado esta funcién para la tecla lateral, si presiona y mantiene presionada,
el transceptor entrard en estado Monitor vy el nivel de volumen se indicara en la pantalla.
Gire el selector de canales para ajustarlo segtn sus necesidades.

* Tono de llamada (1750Hz) (por defecto: tecla multifuncion 2) Si los repetidores en su paris
requieren de un tono de 1750Hz para su acceso, puede ajustar la tecla lateral para que
opere coma tecla de llamada.

Para acceder al repetidor, presione y mantenga presionada la tecla durante el tiempo
estipulado por el repetidor.
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El transmisor serd activado automaticamente, y un tono de audio de 1750Hz se
superimpondra a la llamada. Una vez que se haya garantizado el acceso al repetidor, podra
soltar la tecla y usar el botén PTT para activar la transmisidn.
 Alarma de emergencia.

Cuando se ajusta como una funcion de alarma de emergencia, presione brevemente para
iniciar la alarma de emergencia, presione el botén PTT para transmitir la senal de alarma, y
presione cualquier otra tecla para terminar. Mantener presionado para iniciar la alarma de
emergencia y transmitir la senal de alarma, hara gue termine al soltar la tecla.

Control de valumen
Mantener pulsada la tecla 1y a la vez presionar y hacer girar el selector ON/OFF/VOLUMEN.
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Funciones de teclado

Se puede acceder rapidamente a las funciones detalladas a continuacion presionando @ + otras
teclas:

1. Ajuste del squelch
Presione @ + @& para ajustar el nivel de squelch: entre 0y 9.
Gire el selector de canales para ajustarlo.

2. Ajuste de la potencia de transmisién
Presione &3 + @8 para ajustar la potencia de transmisian Alta (High) o Baja (Low).
Gire el selector de canales para ajustarla, cuando seleccione la potencia Baja, en la pantalla
aparecerd el icono “LOW’.

3. Ajuste del canal prioritario
Presione + para ajustar el canal prioritario.
Esta funcion Gnicamente esta disponible en los Modos MR y CH.

4. Ajuste del desplazamiento de frecuencia
Presione + para ajustar la direccion del desplazamiento de frecuencia en el modo
VFO. Gire el selector de canales para seleccionar negativa (-) o positiva (+), y uno de estos
iconos aparecera en la parte superior de |a pantalla cuando el desplazamiento de frecuencia
esté activado.

5. Ajuste de la frecuencia reversa
Presione 3 + para ajustar la frecuencia reversa.
Esta funcién Gnicamente estd disponible en el modo VFO.

6. Ajuste de los pasos de frecuencia
Presione E3 + para ajustar los pasos de frecuencia. Gire el selector de canales para
seleccionar entre: 5/ 6.25/ 10/ 125/ 25/ 375/ 50/ 100KHz.

7. Activacion del VOX
Presione G + @8 para activar o desactivar la funcién VOX. Gire el selector de canales para
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seleccionar entre ON/OFF,
En cuanto al ajuste del nivel de sensibilidad del VOX vea el ment ndmero 23 en la pagina
nnnnnn.
8. Modo radio FM
Presione + para entrar en el modo radio FM. En la parte inferior de la pantalla
aparecera el icono “FM".
Gire el selector de canales para seleccionar la frecuencia de FM o introdizcala directamente
a través del teclado.
El rango de frecuencias FM es 88.00 - 108.00MHz. Presione nuevamente &3 + & para salir
del modo radio FM.
Estando en el modo radio FM, el TL-45 puede monitorizar las sefales entrantes. Es decir,
cuando reciba una llamada, el TL-45 saldra temporalmente del modo radio FM vy oira la
llamada. Pasados 5 segundos desde que finalice la llamada, volvera automaticamente al
modo radia FM.
9. Ajuste de la sefal acistica del teclado

Presione &3 + BB para ajustar la sefal actstica del teclado. Gire el selector de canales para
seleccionar entre OFF / TONE / VOICE.

10. Ajuste subtonos CTCSS/DCS
Presione @ + && para ajustar los subtonos CTCSS/DCS.
Cambie entre RX y TX presionando E3.
Cambie entre CTCSS y DCS presionando &3,
OFF --> CTCSS --> DCS1 --> DCSN --> OFF
Gire el selector de canales para seleccionar CTCSS/DCS.
Presione & para confirmar y & para salir.

11. Ajuste funcién de bisqueda
Presione + para iniciar la busgueda. Gire el selector de canales para cambiar la
direccién de busqgueda. Puede realizar la basqueda en los modos VFO, MR y CH segdn sus
necesidades.
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12. Memorizacién de canales
Presione &3 + € para memorizar los canales que desee, y puede introducir el nimero de
canal directamente con el teclado. Gire el selector de canales para seleccionar el nimero de
canal y presione para memorizar.

13. Modo menu
Presione &3 + & para entrar en el modo mend. Vea el apartado “Operacian de los mends’”.

Operacion con las teclas numéricas

En el modo VFO, puede seleccionar la frecuencia directamente con las teclas numéricas.
Si el namera introducida estéa fuera de la banda, aparecerd “ERROR” en pantalla.

En el modao canal, presionando las teclas numéricas cambiara el canal seleccionado.
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Esguema/indice del modo men

1 TX_SEL (seleccién del canal prioritario) BUSY / EDIT

2 APRO (modo de voz) OFF / COMP / SCRM

3 BCLO (bloqueo de canal ocupad) OFF / ON

4 W-N (ancho de banda: Ancho / Estrechao) WIDE / NARROW

5 TAIL (tono de final de transmision) OFF / ON

6 SCAN (anadir o quitar a la basqueda) ADD / DEL

7 OFFSET (desplazamiento frecuencia) 0.000 - 99.995MHz

8 CH_NAM (edicién nombre del canal) 0-9A-2+-/ _

9 NAM_SW (mostrar nombre del canal) OFF / ON

10 | OPENS (informacion pantalla al encender) OFF / DC / MSG

11 | MSG (mensaje pantalla al encender) 0-9A-2+-/ _

12 | D_WAIT (doble escucha) OFF / ON

13 | LAMP (modo de iluminacién pantalla) OFF / ON / AUTO

14 | DC (indicador de voltaje de la bateria) Voltaje actual de la bateria
15 | 1750_S (transmisién 1750) OFF / 1 - 15 seq.

16 | TOT (tiempo méaximo de transmision) OFF / 30 - 360 seg.

17 | RX_SAV (modo ahorro de baterfa) OFF/ 11/1-2/13/ 14




18 | SCAN_S (modo de basqueda de senales) C0/T0/SE

19 | SCAN_V (velocidad de busqueda) 100 - 500 mS

20 | APO_SW (apagado automatico) OFF / 30 - 180 seg.

21 | RX_ALT (alerta de emergencia) OFF / ON

22 | KEY LK (blogueo del teclado) AUTO / MANUAL

23 | VOX LV ( nivel de VOX) 1-9

24 | VOX DV (retraso final en el VOX) 05, 1.0, 20, 3.0 seq.

25 | FM_STP (pasos frecuencia radio FM) 25 /50 / 100 / 200KHz

26 | SK_CTS (busqueda subtonos CTCSS) 67.0 - 2531.0Hz

27 | SK_DCS (busqueda subtonas DCS) DO23N - D754N, DO231 - D754l




Operacidon de los ments

Presione @ en la parte inferior izquierda de la pantalla se mostrara el icono “F’, seguidamente
presione &3, en la pantalla se mostrara “MENU”. Gire el selector de canales para seleccionar los
diferentes items del mend, presione &l para entrar en el ment deseado.

Gire el selector de canales para seleccionar el ajuste deseado, seguidamente presione para
confirmar.

Estando dentro de un mend, presione para salir y volver al mend, presione para salir del
modo mend.
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Descripcidn detallada de las funciones

1. Seleccion de canal prioritario (TX_SEL)
Funcién: permite transmitir por un canal concreto aunque se esté operando por otro
distinto.
Entre en el mend 1 para seleccionar el canal prioritario. Por defecto es: EDIT.
EDIT: transmitira por el canal prioritario.
BUSY: transmitira por el tltimo canal que haya usado para transmitir.
2. Modo de voz (APRO)
Hay dos modos de voz disponibles.
OFF: normal.
COMP: compresian de voz.
SCRM: encriptacion de voz.
3. Blogueo de canal ocupado (BCLO)
ON: activa el blogueo automatico de canal ocupado.
OFF: desactiva el blogueo automatico de canal ocupado.
4. Seleccion del ancho de banda (W-N)
Presione @, seguidamente presione &, gire el selector de canales para seleccionar el
mend 3, en la pantalla se mostrara “W-N".
WIDE: banda ancha.
NARROW: banda estrecha.
5. Eliminacién del tono de final de transmisién (TAIL)
Puede eliminar el molesto tono del final de la transmisign. El beneficio de esta funcian es
particularmente notorio para aquellos que usen pinganillo.
Nota: esta funcion Gnicamente serd operativa cuando el equipo con el gque se comunica
tenga también activada esta misma funcion.
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&. Adadir o quitar a la busqueda (SCAN) (debe estar en modo canales)
Presione B3, seguidamente presione &, gire el selector de canales para seleccionar el
mend 6, en la pantalla se mostrard “SCAN’, presione para entrar y gire el selector
de canales para seleccionar “ADD" o “DEL". Presione el botén PTT o para confirmar,
seguidamente presione para salir. Esta funcién solo esté disponible en el modo canal
con el fin de afadir ese canal a la funcién de busgueda.
ADD: anadir a la bdsqueda.
DEL: quitar a la basqueda.

7. Ajuste del desplazamiento de frecuencia (OFFSET)
Presione @, seguidamente presione @, gire el selector de canales para seleccionar el
ment 7, en la pantalla se mostrara “OFFSET”, presione & para entrar y gire el selector de
canales para seleccionar el desplazamiento de frecuencia entre 0.00 a 99.995 MHz.
Presione el botén PTT o & para confirmar, seguidamente presione @ para salir.
8. Edicion del nombre del canal (CH_NAM)

El nombre de los canales puede ser editado por el usuario, con un maximo de 6 letras o
nimeros, esta funcién esta disponible en los modos CH y MR. Presione &3, sequidamente
presione @3, gire el selector de canales para seleccionar el mend 8, en la pantalla se
mostrara “NAME”, presione & para entrar, el primer digito parpadear3, gire el selector de
canales para seleccionar entre 0 -9y A - Z. Presione @8 para avanzar al siguiente caracter,
presione para retroceder al anterior caracter, presione para confirmar el ajuste.

9. Mostrar el nombre del canal (NAM_SW)
En los modos CH y MR, gire el selector de canales para seleccionar “ON” o “OFF".
“ON": muestra el nombre del canal que haya editado.
“OFF": muestra la frecuencia.
Nota: por favar, edite primero el nombre del canal y seguidamente seleccione ON en esta
funcion.

10. Informacién en pantalla al encender (OPEN_S)
Muestra en pantalla un mensaje de inicio al encender el transceptor.
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1) OFF: muestra directamente la frecuencia o nimero del canal.
2) MSG: muestra el mensaje de inicio previamente editado.
3) DC: muestra el voltaje actual de la batera.

11. Mensaje en pantalla al encender (MSG)
Funcién: seleccionar el modo de presentacion al encender y editar el mensaje de inicio.
Entre en el ment 20 para activar la funcién OPN.SET. Por defectao es: OFF.
El mensaje de inicio puede ser editado por el usuario, con un maximo de 6 letras o nimeros.
Cuando el primer digito parpadee, gire el selectar de canales para seleccionar entre “0 - 9,
A-Z00  y T Presione @ para avanzar al siguiente caracter, presione @ para
retroceder al anterior caracter, presione para borrar el caracter seleccionado, presiane
para canfirmar el ajuste.

12. Funcion doble escucha (D_WAIT)
OFF: funcion doble escucha desactivada, la radio solo recibira en el canal actual.
ON: funcién doble escucha activada, la radio solo recibird en ambos canales.

13. lluminacién de la pantalla (LAMP)
Presione @, seguidamente presione &, gire el selector de canales para seleccionar el
mend 13, en la pantalla se mostrara ‘LAMP”, presione para entrar y gire el selectar
de canales para seleccionar el ajuste deseado, presione el boton PTT o & para confirmar,
sequidamente presione &8 para salir.
ON: la iluminaciaon de la pantalla estara siempre encendida.
OFF: |a iluminacion de la pantalla estara siempre apagada.
AUTO: la luz en el teclado y en la pantalla se enciende durante 5 segundos. Se apaga
automaticamente al no presionar ninguna tecla.

14. Indicador de voltaje de la bateria (DC)
Muestra el voltaje actual de la bateria.

15. Transmisién tono 1750 (1750_S)
Presione el botan PTT para transmitir un tona de 1750Hz.
OFF: no transmitir el tona.
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ON: para transmitir el tono, el tiempo de transmision puede se ajustado entre 1y 15
segundos.

16. Limitador del tiempo maximo de transmision (TOT)
Para prevenir gue el trasceptor resulte dafiado debido a una transmisién continua durante
muchao tiempo, el transceptor le alertard cuando se llegue al limite del tiempo maximo de
transmisién.
El limite puede ajustarse entre 30 y 360 segundos, o bien OFF.
Presione @3, seguidamente presione &, gire el selector de canales para seleccionar el
mend 16, en la pantalla se mostrara “TOT’, presione para entrar y gire el selector de
canales para seleccionar el ajuste deseado, presione el botéon PTT o para confirmar,
seguidamente presione G para salir.

17. Modo de ahorro de bateria en recepcion (RX_SAV)
Presione @, seguidamente presione &, gire el selector de canales para seleccionar el
mend 17, en la pantalla se mastrard “‘RX_SAV”, presione para entrar y gire el selectar
de canales para seleccionar el ajuste deseado, presione el boton PTT o & para confirmar,
sequidamente presione & para salir.
OFF: desactivar la funcian.
Niveles: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4; cuanto mayor es el nivel mas ahorro de bateria se producira.

18. Modo de basqueda de seiiales (SCAN_S)
Presione @, seguidamente presione &, gire el selector de canales para seleccionar el
mend 18, en la pantalla se mostrara “SCAN_S’, presione para entrar y gire el selector
de canales para seleccionar el ajuste deseadg, presione el boton PTT o & para confirmar,
seguidamente presione G para salir.
TO: Modo activado por tiempo (T0)
La busgueda se detendra al encontrar una senal, se mantendra en esa sefial durante unos
5 segundas, y se reanudara la bisgueda aunque la sefial siga atn activa.
C0: Modo activado por transmisor (C0)
La busqueda se detendra al encontrar una sefal, y se mantendra en esa sefal hasta que
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la emision cese. Antes gue la bisqueda se reanude, habra 15 segundaos en los que podra
transmitir y recibir.
SE: Modo de bisqueda (SE)
La busgueda se detendra al encontrar una sefal, y se mantendra en esa misma frecuencia
sin cantinuar la busqueda.

19. Velocidad de bisqueda de sefiales (SCAN_V)
Puede ajustar el tiempo de la blsqueda de senales, los valores disponibles son: 100ms,
150ms, 200ms, 250ms, 300ms, 350ms, 400ms, 450ms y 500ms.

20. Apagado automatico (APO_SW)
Presione @, seguidamente presione @, gire el selector de canales para seleccionar el
ment 20, en la pantalla se mostrara “APO_SW’, presione & para entrar y gire el selector
de canales para seleccionar el ajuste deseado, presione el boton PTT o & para confirmar,
seguidamente presione para salir. Cuando la funcion APO esta activada, el equipo
se apaga automaticamente cuando no se realiza minguna operacién durante el tiempo
seleccionado.
OFF: la funcion APO esta desactivada.
30 min, 60 min, 90 min, 120 min, 150 min, 180 min: el equipo se apagara automaticamente
cuando no se realiza ninguna operacion durante este tiempo pre-determinado.

21. Alerta de emergencia (RX_ALT)
OFF: no se recibira la alerta de emergencia.
ON: se recibird la alerta de emergencia.

22. Blogueo del teclado (KEY LK)
AUTO: el equipo se bloquea automaticamente si no hay actividad durante unos 15 segundos.
MANUTO: mantenga presionado & durante unos 2 segundos para bloguearlo.

23. Nivel del VOX (VOX LV)
La sensibilidad del VOX puede ser ajustada mediante el nivel del VOX, el nivel 1 es el menaor,
por lo tanto, necesita una voz mas alta para activarse.
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24. Retraso final en el VOX (VOX DV)
El equipo vuelve al modo de recepcion justo después de transmitir, su voz podria no
transmitirse satisfactoriamente. Para evitar este problema, puede ajustar el retraso final
después de transmitir. Los valores disponibles son: 0.5, 1.0, 2.0, 3.0 seq.

25. Pasos frecuencia radio FM (FM_STP)
Para seleccionar los pasos de frecuencia para la radio FM, los valores disponibles son: 25 /
50/ 100 / 200KHz.

26. Bisqueda de subtonos CTCSS (SK_CTS)
Presione @, seguidamente presione &, gire el selector de canales para seleccionar
el mend 26, en la pantalla se mostrarad “SK_CTS", presione para iniciar la busqueda,
presione el botan PTT o & para confirmar, seguidamente presione &8 para salir. El equipo
detendra la basgueda cuando reciba de otro equipo el mismo subtano CTCSS, el cadigo
CTCSS parpadeara.
Gire el selector de canales para cambiar la direccion de busqueda.

27. Basqueda de subtonos DCS (SK_DCS)
Presione @, sequidamente presione &3, gire el selector de canales para seleccionar el mena
27, en la pantalla se mostrara “SK_DCS’, presione para iniciar la bsqueda, presione el
boton PTT o & para confirmar, sequidamente presione & para salir. El equipo detendra la
busqueda cuando reciba de otro equipo el mismo subtono DCS, el cadigo DCS parpadeara.
Gire el selector de canales para cambiar la direccion de basqueda.

Reset

Se usa para borrar todos los ajustes.

Mantenga presionado @3 vy sequidamente encienda el equipo, en la pantalla
LCD se muestra el mensaje “RESET YES?", presione para confirmar, oird un
primer sonido indicando que el borrado se ha iniciado y un segundo sonido al
terminar el borrado, entrando automaticamente en el modo VFO.
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Almanecamiento y borrado de canales

Almacenamiento de canales

En el modo VFO, introduzca la frecuencia deseada directamente a través del teclado numérico
o seleccione una girando el selector de canales, seguidamente presione + @ los digitos
gue aparecen en la parte superior izquierda de la frecuencia parpadearan, presione las teclas
numeéricas para introducir directamente el nimero de canal o gire el selector de canales para
escoger uno, finalmente presione & para confirmar.

Borrado de canales.

1. En el modo MR o CH, presione y encienda la radio, la pantalla
muestra ‘DEL ?" y el nimero de canal parpadea en la parte superior
derecha de la pantalla.

2. Gire el selector de canales o introduzca el nimero de canal que quiera barrar, seguidamente
presione & para confirmar.

3. Después de borrar, se desplazara al siguiente canal, si quiere borrarlg, repita las instrucciones.
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Almanecamiento y borrado de canales de radio
FM

Almacenamiento de canales de radio FM

En el modo radio FM, presione @3 + @, el nimero de canal a almacenar parpadeara en la parte
superior izquierda de la frecuencia.

Gire el selector de canales o use las teclas numéricas para seleccionar el nimero de canal deseado,
presione & para confirmar.

Seleccign del moda
En el modo radio FM, presione para cambiar entre el modo de memarias FM y el modo de
frecuencias FM (esta funcién no esté disponible cuando na hay canales de FM memorizados).

Borrado de canales de radio FM

En el modo de memarias FM, apague el equipo y, manteniendo presionado
encienda el transceptor, en la pantalla se mostrara “DEL ?" y el nimero de
memoria parpadeara.

Gire el selector de canales para seleccionar el nimero de memoria que quiera
borrar, presione para confirmar. Repitiendo esta operacion, podra borrar
otras memarias, de entre las 25 disponibles.
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LUT OR

TECHNOLOGIES

Guia resolucién de problemas

Problema | Posible motivo y posible solucién

No hay reaccion al encender

El pack de baterias esta agotado. Por favor,
recarguelo o cambielo por otro nuevo.

El pack de baterias puede no estar instalado
correctamente. Por favor, compruébelo e
instalelo de nueva.

El tiempo de operacion es muy breve, aungue
la bateria esta cargada.

Cambie el pack de baterias por otro nuevo.

No puede comunicarse con los miembros de
su grupo.

Por favor, confirme que los subtonos CTCSS o
DCS que estda usando sean los mismaos.

La distancia entre ustedes estd fuera de
rango.

Se oyen llamadas de otras personas fuera del
grupo.

Cambie los subtonos CTCSS de su grupo.

Otras radios no pueden recibir las sefales
de tranmission o recibir las sefales a bajo
valumen.

Gire el contral de volumen al maxima nivel.
El micréfono podria estar dafado, mandelo a
su distribuidor local para su compraobacian.

Siempre se aye ruido.

La distancia esta fuera de rango.
Reduzca el rango o inténtalo de nueva.
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Especificaciones técnicas generales

Rango frecuencia

VHF: 144 - 146 MHz
UHF: 430 - 440 MHz

Capacidad canales

128

Antena Antena de alto rango
Impedancia antena 508

Vaoltaje operativo DC3.6V

Modo de trabajo Simplex

Dimensiones (Alto x Ancho x gruesa)

84mm x 48mm x 2bmm

Transmision

Potencia salida

< 20W (H) < 0.8wW (L)

Modulacion

16k € F3E / 11k ¢ F3E

Desviacién maxima

< SkHz / < 2.5KHZ

Emisiones espurias radiadas

< 7pW

Potencia canal adyacente

> 65dB / >60dB

Caracteristicas de pre-énfasis

6dB

Corriente

<15A

Desviacién CTCSSS/DCS

0.5KHz + 0.1kHz 0.7KHz + 0.1kHz

Sensibilidad de intermediacion

8- 12mv

Distorcion de audio

<5%

ATENCION: Algunas de estas especificaciones pueden estar sujetas a modificacién sin previo aviso.
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Recepcion

Sensibilidad (12 dB SINAD) -122dbm
> 0.5W

Potencia de audio

Distorsian de audio <5%

Intermodulacion > 60dB > 55dB

Sleccion adyacente de canal > B5dB > 60dB

Emisiones espurias radiadas > 65dB

Blogueo > 85dB

ATENCION: Algunas de estas especificaciones pueden estar sujetas a modificacién sin previo aviso.
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Informacion sobre la garantia del producto

Periodo:

2 anos desde la fecha de compra del transceptar.

Nota: Guarde la factura de compra del equipo. Es imprescindible presentarla ante cualquier
reclamacién relacionada con el equipo y para ejercer su derecho a la garantia del mismo.

Exclusiones de la garantia:

El equipo perdera la garantia en los casaos:

* No presentar la factura de compra.

« El producto no dispone del ntmero de serie o es ilegible total o parcialmente.

* El nimero de serie del producto no coincide con el de la factura.

* El producto ha sido manipulado por personal no autarizado.

= Si el dafio al equipo ha sido causado por el uso de accesorios no oficiales.

= Si el producto ha sido manipulado de cualquier forma gue afecte a las caracteristicas
0 parametros técnicos del mismo.

* Si el producto ha sido utilizado para cualquier otro uso que no sea el de la comunicacion
entre usuarios de la frecuencia asignadas para uso amateur: que son 144-146 Mhz en VHF,
430-440 Mhz en UHF y ambas en los transceptores Doble Banda.

» Por mal uso, abusg, uso anormal o cuidado inadecuado por parte del usuario, tanto de

forma intencionada como accidental.

Si se incumplieran las Precauciones y Advertencias de Uso Generales del Transceptar
y Su Conjunto (paginas 6 a 10) asi como las Expresas Schre la Bateria y el Cargador
(paginas 11 a 13)
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Hemos hecho todo lo posible para conseguir el maximo de detalle en este manual, pero no nos
hacemaos responsables de alguna posible omisién asi como errores de imprenta o de traduccién.
Todas las especificaciones son sujetas de cambio por parte de LUTHOR TECHNOLOGIES sin previo
aviso.

Queda prohibida la reproduccién total o parcial del contenido de este manual sin la autorizacién
por escrito de LUTHOR TECHNOLOGIES.

Nota sobre la proteccion medioambiental:

Este simbolo en el equipo o en el embalaje indica, que al final de la vida util

del presente producto el usuario esta legalmente obligado a cumplir la directiva

Europea 2012/19/UE, de 4 de Julio de 2012 (transpuesta al ordenamiento juridico

espafiol con RD 110/2015, de 20 de Febrero de 2015), sobre residuos de aparatos

eléctricos y electronicos, donde de forma resumida se aplica lo siguiente: Los

aparatos eléctricos y electranicos, asi como las pilas, pilas recargables y baterias,

no pueden ser tratados como residuos domésticos normales, sino que deben
I o tcoqrse en el correspondiente punto de recogida.

Al asegurarse de que este producto se desecha correctamente, usted ayuda can
esta accion a prevenir las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que
padrian derivarse de la incorrecta gestion del mismo. El reciclaje de materiales ayuda a conservar
los recursos naturales.

Para recibir informacion detallada sobre el reciclaje de este producto, péngase en contacto con su
Ayuntamiento, el punto de recogida mas cercano o el establecimiento donde adquirio el producto.
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Declaracion de conformidad CE07000

El abajo firmante, en nombre y representacion de :

Compania: GENEREUS S.L.
Direccian: Industria 5, nave 8
08160 Montmeld - Barcelona (Espana)
Teléfona: 93 568 77 47
CLE B66339029
Correo electranico: gestiontecnicaggenereus.com

Declaramas bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto :

Tipo de equipo: Transceptor portatil Doble Banda VHF/UHF en FM para aficionado
Marca: LUTHOR TECHNOLOGIES

Modelo: TL-45

Fabricante: GENEREUS S.L.

Lugar de fabricacion: China

Al que se refiere esta declaracién, con las normas u otros documentas narmativos :

EN 603950-1:2006+A11:2009+A1:2010 Seguridad de los equipos de tecnologia de la informacian. Requisitos generales.
+A12:2011

EN 301 489-1 V1.8.2 / EN 301 483-5 V 131  Compatibilidad electromagnética y cuestiones de espectro de radiofrecuencia (ERM);
compatibilidad electromagnética (EMC) estandar para equipos radio y servicios; parte 1:
Requisitos técnicas comunes, parte 5: Condiciones especificas para radio mavil privada
terrestre (PMR) y equipos auxiliares (voz y no voz).

EN 300 086-1V 1.4.1 / EN 300 086-2 V 13.1 Compatibilidad electromagnética y cuestiones de espectro de radiofrecuencia (ERM);
servicio movil terrestre; parte 1: caracteristicas técnicas y condiciones de prueba para
equipos de radio con un conector de RF externo o interno, aplicables principalmente
para voz analdgica; parte 2: En armonizada cubriendo los requisitos esenciales segdn el
articulo 3.2 de la Directiva de R& TTE

Directiva RoHS: 2011/65/UE Sobre restriccion a la utilizacion de determinadas sustancias peligrosas en aparatos
eléctricos y electronicos.

De acuerdo con las disposiciones de la Directiva 2014/53/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo del 16 de Abril de 2014,
transy a a la legislacién fiol liante el Real Decreto 188/2016, de 6 de Mayo de 2016.

Més informacién adicional sobre el equipo, accesorios, imagenes, software de gestién actualizado, etc... Estan disponibles en la
pagina web oficial: www.luthortechnologies.com

g g % é Montmeld 28 de Junio de 2016

Jusefa Paredes Mértlnez
Apoderado 43
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