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Queremos agradecerle la confianza demostrada al adquirir este transceptor LUTHOR TECHNOLO-
GIES de la serie TL747HAMMER. Este transceptor ofrece un innovador diseno en cuanto a tecno-
logia y multifuncionalidad. Su alta calidad y numerosas prestaciones lo convierten en uno de los
mejares equipos de su campo, confiamas en su total satisfaccién en cuanto a sus expectativas y

necesidades de comunicacian.

En el disefio del TL747HAMMER se ha puesto el maximo empeno, ilusian y profesionalidad, para
finalmente alcanzar el resultado obtenido, un transceptor PROFESIONAL para USO LIBRE (pmr-446
sin necesidad de ninguna licencia) de muy FACIL MANEJO y con una FIABILIDAD tan solo al nivel de

los mejares fabricantes mundiales.

En su desarrollo se ha contado con la intervencion de un importante grupo de profesionales del
sectar, aunque tal vez lo mas novedaoso ha sido contar con la colaboracion de diversos perfiles de
usuarios para captar las necesidades de los distintos grupos: profesionales de la instalacién, in-
dustria, cuerpos de seguridad, ocio, etc... La mayor inquietud ademas de la CALIDAD v la FIABILIDAD
del transceptor, fue la de conseguir un equipo que pudiera ser utilizado tanto por profesionales
con experiencia en este tipo de aparatos, como por usuarios sin ningdn tipo de experiencia, por lo
cual destaca de forma brillante la FACILIDAD DE MANEJO del TL747HAMMER.



Por favaor lea con detenimiento el siguiente manual para asegurar el maxima rendimienta del equipo.

La utilizacion del simbolo @ indica gue este equipo esta sujeto a restricciones de uso en ciertos
paises.

Paises en los que estd permitido el uso de este transceptor, sin perjuicio de que en algunos de
ellos su administracion salicite licencia, autorizacion o indique ciertas restricciones. Ante la duda le
recomendamos consulte a la administracian competente del pais en el que se pretenda hacer uso

de este equipo.
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*ES: En el caso concreto de Espana, este transceptor PMR446 es de uso libre y NO requiere

licencia o autorizacién para su uso.
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/\ Precauciones y Advertencias de Uso generales
del transceptor y su conjunto:

A Tantoel transceptor como los elementos gue se suministran con él-no son juguetes, y como
verd mas adelante en este texto de obligada lectura por el usuario previo desembalaje del
equipo y sus accesorios que seguidamente se detallan, debera por consiguiente mantenerlos
siempre fuera del alcance de los nifios, de personas con deterioro de su capacidad cognitiva
y de animales domésticos o salvajes.

/\  Cualquier reparacion debe ser realizada solo por personal cualificado, ante cualquier pro-
blema del equipo o cualquiera de sus componentes debe dirigirse a su distribuidor o a un
servicio técnico profesional y cualificada.

/A Bajo ningtn concepto desmonte, madifique @ manipule el transceptor, la bateria o los ele-
mentos de carga. Ademas del riesgo fisico que eso supone para el usuario, el equipo y acce-
sorios perderian su garantia.

A\ La manipulacién inadecuada del transceptor o sus accesorios, podria hacer variar alguna de
las caracteristicas técnicas de los mismos, de tal forma que pudieran afectar a su funcio-
namiento, a la seguridad del equipg, a la integridad fisica del usuario o a sus pardmetros
técnicos, pudiendo afectar a las caracteristicas para las gue el equipo fue disenado, fabricado
y puesto en el mercado. En estos casos es el usuario del equipo el responsable tnico de

los inconvenientes, dafios y perjuicios que se pudieran derivar de esta actuacion, qguedando
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exento de responsahilidad tanto el fabricante coma los distribuidores del equipa.

No utilice el transceptor para ningtin fin que no sea aquél para el que fue disefade.

No utilice el transceptor si en algunas de sus partes se observa deterioro o rotura. No golpee
el equipo o la bateria y evite por todos los medios el riesga de caida que pudieran perjudicarlos.
No exponga el transceptor a temperaturas extremadamente altas per encima de 45° o bajas
por debajo de 0° Eso puede afectar notablemente a su funcionamiento y en el caso de la
baterfa llegar incluso a inflamarse o explotar (lea detenidamente las Advertencias y Precau-
ciones sobre las baterfas que en este manual se detallan mas adelante).

No deposite el transceptor o la bateria sobre fuentes de calor como radiadores, calefactores,
estufas, etc.. esto podria perjudicar gravemente al equipo o la bateria con el cansiguiente
riesgo de mal funcionamiento o sobrecalentamiento de los mismos llegando a ocasionar el
incendio o explosion de los mismos.

No utilice ni cargue el transceptor o la bateria si estan mojados. Asegtrese de que estén
completamente secas antes de utilizarlos o cargar la bateria. Tampoco hago uso del equipo
con las manos mojadas.

No alimente el transceptor a una tension distinta a la indicada por el fabricante. Tampoco
utilice una baterfa distinta a la suministrada por el fabricante para este equipo. Se podria
provocar un incendio o explosion. No sequir esta advertencia conlleva un impaortante riesgo
para el equipo y para el usuaria.

No haga uso del transceptor durante una tormenta eléctrica (tormenta de rayos), se estaria
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exponiendo a un potencial riesgo y peligro de graves lesiones o incluso de muerte.

Para la limpieza del transceptor y sus accesorios asegurese de que estd apagado, utilice un
pafo hamedo (no mojado). No utilice liquidos, detergentes ni cualquier otra sustancia quimi-
ca. No limpie con un panfo seco a fin de evitar la creacion de electricidad estéatica.

No pulse el botén PTT de transmisién si no es necesario.

Una transmision prolongada puede provocar el sobrecalentamiento del transceptor o la
bateria, ocasionando fallo en el transceptar, quemaduras o inclusa la explosion de la bateria.
Tenga cuidado especialmente si cambia la bateria, no siendo recomendable en ese momento
hasta que la temperatura se reduzca de forma considerable.

No utilice el transceptor en ningtn entorno susceptible de ambiente inflamable o potencial-
mente explosiva. No haga uso del dispositivo especialmente en gasolineras, industrias quimi-
cas, pirotecnias, almacenes de municién, cerca de combustibles, productos quimicas, silos de
almacenamiento, camiones cuba de mercancias peligrosas, en presencia de gas, ni en areas de
demolicion. Para la.mayoria de estos tipos de escenario existen unos transceptores especial-
mente disefiados y homologados para poder ser utilizados sin riesgo, consulte a su distribuidor.
No utilice el transceptor en hospitales ni cerca de equipos médicos que puedan sufrir inter-
ferencias causadas por radiofrecuencia. Si usted utiliza equipos médicos, comuniquese can el
fabricante para asegurarse de que los equipos estén protegidos de la radiofrecuencia.

No utilice el transceptor cerca de un marcapasos. No utilice el dispositivo a una distancia

inferior a 30 cm de un marcapasas, ya que el dispositivo puede interferir con él y dar como



resultado un grave accidente. Para minimizar la posible interferencia con un marcapasos,
utilice el dispositivo por lado opuestao del cuerpo respecto de |a posicién del marcapasos.
Apague el transceptor cuando esté a bordo de un avién. El uso de dispositivos electranicos
a bordo de un avion esta restringido y sometido a las normativas que para esta tipo de
productos se aplican. Este puede interferir con los instrumentos electronicos de navegacian
del avién. En caso de duda consulte a la tripulacion. Consulte a la tripulacion sobre las posi-
bles restricciones de uso del transceptar también en otro tipo de transportes publicos como
Trenes, Barcos, etc....

No utilice el transceptor si esta conduciendo un vehiculo de cualquier tipo. Concéntrese exclu-
sivamente en la conduccién. Ademas de infringir las leyes de trafico, podria poner en grave
riesgo su sequridad, la de los pasajeras que le acompanan y la de otros usuarios de la via
publica a su alrededor.

En caso de depositar el transceptor sittelo en un lugar estable. Prestando especial atencion
en vehiculos para que el dispositivo no pueda entorpecer la conduccion del misma. Nunca
coloque el transceptor encima o en el radio de accion de los sistemas de proteccion inflables
del vehiculo (Airbag), en caso de activarse el sistema de proteccion el transceptor saldria
expulsado a gran velocidad y fuerza pudiendo golpear al conductor o pasajeros de forma
grave para su integridad fisica e incluso letal.

Puede ocurrir en vehiculos, que el transceptor interfiera o sea interferido a causa de la ra-

diofrecuencia. Lo cual podria causar el funcionamiento incorrecto de los equipos electrénicas




del vehiculo o en el caso contrario ser el transceptar el interferido. En este caso péngase en
contacto con su distribuidaor, servicio técnico o fabricante para informar de esta anomalia.
Preste especial atencion en el caso de vehiculos eléctricos o hibridos y consulte al fabricante
del misma antes de la utilizacion del transceptor en este tipo de vehiculos.

Use el transceptor con precaucién mientras camina o se desplaza para evitar riesgos fisicas
a usted y las demas personas a su alrededor.

Para garantizar el un mayor rendimiento del micréfenao del transceptor y el sonido llegue
mas claro a su interlocutor, cuando hable hagalo situando el transceptor a unos 5 a 10
cm. de su boca.

Para la conexian de elementos accesorios como micra-auriculares, micro-altavaces, cable de
programacion, etc... siempre apague previamente el transceptor. Péngalo en marcha una vez
instalado el accesorio. Utilice los accesarios recomendadaos por el fabricante.

Previamente a la utilizacion de auriculares o micro-auriculares de sonido, compruebe el volumen
de sonido del transceptor, un volumen de sonido elevado dafaria el oido. El uso prolongado de
estos accesorios pueden provocar dafios en la audicion: degradacion de la capacidad auditiva,
vértigos, mareas, etc... por lo que se recomienda usar un volumen adecuado y no prolongar
su utilizacién durante demasiado tiempo, realizando descansos vy alternancias de oreja.
Preste especial atencion con la utilizacion de accesorios externos para el transceptor tales
como micro-auriculares, micro-altavoces, etc... El cable que utilizan estos accesorios podria

guedarse trabado en magquinaria, vehiculos, etc... provocando el consiguiente riesgo material



para el transceptar, el accesorio o incluso paner en peligro la integridad fisica del usuario.

Cuestién aplicable también al uso de fundas para la proteccién del transceptor o al propio
transceptor cuando se utiliza su pinza de sujecion.

Cuando utilice el transceptor evite el contacto de la antena con los ojos, cara u otras partes
del cuerpo. Mantenga la antena en posicién vertical y separada del cuerpo durante la trans-
misian, ademas de su seguridad fisica, el transceptor dara el maximo rendimiento.

No coja ni agarre el transceptor por la antena, hacerlo puede provocar dafos a la propia
antena y al transceptor. Ademas del mal funcionamiento del equipo puede provocar dafios
fisicos a su persona o a los demas.

No haga uso del transceptor si el recubrimiento de la antena esta dafado, sustituya de
inmediato la antena si es del tipo extraible o recurra al servicio técnico autorizado si es del
tipo antena fija. No tener en cuenta esta advertencia puede provocar al usuario quemaduras
por radiofrecuencia.

Las tarjetas y documentos con banda magnética, como tarjetas de crédito, de teléfono, mé-
dicas, libretas de ahorros, etc... pueden dafarse debido a la radiofrecuencia del transceptor.
Asimismo tenga cuidado con dispositivos de almacenamiento de informacién o memarias,
estos podrian verse perjudicados por la radiofrecuencia del transceptor.

Cuando utilice el transceptor en un lugar ptblico trate de no molestar a las personas que

estan a su alrededor.



Precauciones y Advertencias expresas sobre |a Ba-
teria y el cargador:

A\ Este transceptor de suministra con baterfa de iones de Litio (Li-lon)

A\ El sobrecalentamiento excesivo de la baterfa puede provocar el incendio o explosion de la
misma con el consiguiente riesgo de graves lesiones fisicas o incluso de muerte. Evite expo-
nerla a temperaturas mayores de 45°.

A\ Sea cuidadoso con el equipo y especialmente con la baterfa. Un golpe podria dafar el equipo
o la bateria y provocar en el peor de los casos que la bateria explote o se incendie.

A\ Siobserva deterioro, un golpe o una grieta en la carcasa de la baterfa no la utilice y reempla-
cela de inmediato. De no hacerlo la bateria podria provacar dafos al equipo o al usuario por
el riesgo de incendio o explosion. Tenga especial cuidado si de la bateria saliese algtn tipo
de liquido u otro material, esto podria provocar quemaduras quimicas en piel u ojos, en este
caso consulte de inmediato a un médico sobre la forma de actuar y acuda de urgencia a los
servicios médicos mas proximos.

/\  GRAVE PELIGRO: Bajo ningin concepto cortocircuite o cruce los terminales de la baterfa, eso
podria dafar de forma irreversible la bateria y en el peor de los casos podria provocar el
incendio o la explosién de la bateria con los posibles dafios fisicos que pudiera provocar al
usuario, pudiendo resultar de extrema gravedad o incluso dar como resultado la muerte. Por

lo que debe:
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Transportar el equipo de forma adecuada para que los terminales no se puedan cruzar .

de forma accidental.

Na llevarlo en el bolsillo con objetos metaélicos como llaves, monedas, etc...

No depasitar el equipo con los terminales haciendo contacto en una superficie meta-

lica, himeda o conductora, esto cruzaria los terminales provacando el cortocircuito o

cruce de los terminales.

Evitar el contacto del equipo vy la bateria con el agua o liquidos conductores.

Nao chupe, muerda o toque con las manos himedas los terminales de la bateria.
No utilice la bateria suministrada por el fabricante para otro transceptor que no sea con el
gue se suministra. No seguir esta advertencia conlleva un importante riesgo de incendio o
explosidn, pudiendo danar gravemente tanto el equipo como a las personas a su alrededor.
No apligue un soldador a los terminales de la bateria puede ocasionar el sobrecalentamiento
de la misma con el consiguiente riesgo de sufrir un grave accidente.
Recuerde que en el interior de un vehiculo se pueden alcanzar temperaturas extremas de
calor o frio, en una situacion de estas la bateria del equipo podria incendiarse o explotar.
No cargue nunca la bateria con otro cargador que no sea el original suministrado paor el
fabricante. El cargador es especifico para la tecnologia de la bateria. Usar otro cargador
danara la baterfa y puede hacer gue esta se incendie o explote con el consiguiente riesgo de
sufrir un grave accidente.

Deben mantenerse los contactos de la bateria y cargador limpios en todo momenta. Un mal

ik
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mantenimienta de estos elementos y su deterioro pueden ocasionar un mal funcionamiento
del equipo, sobrecalentamiento, incendio o explaosién.

No guarde el transceptor o la bateria cerca de campos magnéticos. Es posible que esto
provogue el mal funcionamiento del transceptor o la bateria. También es posible que se
descargue la bateria a causa de la exposicién a estos campos magnéticos.

En caso de no utilizar el transceptor durante un periodo de tiempo de semanas o meses,
se recomienda sacar la baterfa de Litio-lon del transceptor y guardarla en un lugar fresco
y seco, sin luz directa y a una temperatura no inferior a 5 grades ni superior a 25 grados.
Nunca almacene la bateria descargada o con muy poca carga, esto podria causar un dafio
irreparable a la bateria hasta el punto de guedar inutilizada. Tampoco es recomendable pro-
ceder a almacenar la bateria durante un largo periodo de tiempo con el 100% de su carga, lo
ideal es hacerlo al 40% de carga, esto prolongara la vida util de la bateria.

Transcurrido un prolongado periodo de tiempo sin ser utilizadas, las baterias de Litio-lon tam-
bién van perdiendo.su carga. Por lo cual procure utilizarlas y cargarlas con cierta frecuencia
a fin de prolongar la vida (til de la bateria.

No utilice el cargador/alimentador si los cables o las conexiones estan danados. Esto podria
provocar descargas eléctricas, incendios y explosiones. Deseche el producto y adguiera uno
nuevao en su distribuidor.

No utilice el cargador/alimentador si el enchufe de red esta dafado o suelto. Esto podria

provocar descargas eléctricas, incendios y explosiones. Avise a un profesional electricista en



este caso para solventar el problema.

No toque el sistema de carga ni ninguno de sus componentes o la bateria durante el proce-
so de carga. Esto podria provocar descargas eléctricas con grave riesgo de su seguridad e
incluso de muerte.

No toque el cargador, cualguiera de sus componentes o la bateria con las manos mojadas o
los pies descalzos. Esto podria provocar descargas eléctricas con grave riesgo de su seguri-
dad e incluso de muerte.

No cortacircuite los terminales del cargadar/alimentador. Esto padria dafar gravemente el
sistema hasta dejarlo inutilizado e incluso incendiarse con grave riesgo para la seguridad de
las personas e instalaciones donde se encuentre el sistema.

Las baterias de Litio -lon disponen de un circuito que corta el paso de energia una vez que
la carga se ha completado. Normalmente el cargador indica esta circunstancia a través de
un led luminoso indicador. Pero conviene ante la posibilidad de fallo o sobrecarga tanto en el
cargador como en la baterfa, no dejar conectado el cargadaor a la red de forma permanente
y menos atn con la bateria puesta. Una vez realizada la carga de la bateria se recomienda
sacarla del cargador y desconectar el mismo de la red eléctrica.

Si durante la carga de la bateria cualguiera de los componentes implicados: transceptor, ba-
teria, cables, cargador, alimentador de pared, etc.. desprendieran humo o un olor extrafo,
con suma precaucion descanecte el enchufe de la toma de red y extraiga el transceptor o la

baterfa en caso de estar cargando sola. Si la bateria estd montada en el transceptor saquela
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de inmediato y na utilice el equipo. Contacte de inmediato con su distribuidor o servicio técnico.
A\ No tape ni deposite ohjetos de ningdn tipo sobre el transceptor, la baterfa, cargador, ali-
mentador o cables. Esto podria provocar sobrecalentamiento o dafos en los elementos del

conjunto con el consiguiente riesgo de incendio y explosion.
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GRADO DE PROTECCION IP-65 .

Una de las principales caracteristicas de los transceptores bajo la denominacion LUTHOR HAMMER
Series, es su gran dureza y su elevado grado de proteccién ante condiciones ambientales ad-
versas. La utilizacian de los walkies no siempre se realiza en un entorno ideal para un producto
electrénico, son muchos los agentes externos que pueden afectar al buen funcionamiento del
aparato: polvo, arena, tierra, barro, agua, etc., son muy faciles de encontrar en determinados
escenarios operativos.

Es por eso que en LUTHOR TECHNOLOGIES estamos convencidos de la necesidad de ofrecer unos
equipos capaces de soportar y resistir de manera segura bajo condiciones extremas y hemaos do-
tado a los transceptores de la denominacian LUTHOR HAMMER Series del grado de proteccian IP-65.
El grado de proteccién IP-65 indica gue el walkie ha sido fabricado siguiendo el estandar interna-
cional de clasificacion y como tal ha sido certificado. La siglas IP ( International Pratection) vy el
ntmero B5 gue sigue, indican que el transceptor presenta una fuerte proteccién contra la entrada

de polvo y agua, por ende tierra, arena, barro, otros liquidos (no corrosivos) , etc...

Respecto al grado de proteccion IP-65 de la radig, siga las siguientes recomendaciones y advertencias:

A\ El equipo esta fuertemente preparado para evitar la entrada de agua, pero no lo sumeria, el
grado de este equipo no lo convierte en sumergible.

/N Siel equipo entrara en contacto con el agua o algan otro liquido séquelo cuanto antes. Preste

especial atencién a los contactos metalicos que unen la baterfa con el transceptar, séquelos
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y limpielos de inmediato. De no hacerlo los contactos de la bateria y el transceptor podrian
deteriorarse hasta el punto de poder resultar peligro, provocando dafios al equipo, con riesgo
de incendio o la explosion de la bateria.

A sSiel transceptor entrara en contacto con polvo, arena, tierra, barro, agua de mar u otras
liguidos, enjuaguelo con agua limpia y séquelo a continuacién, prestando especial atencion a
los contactos metalicos de la bateria y del walkie segtin lo comentado en el punto anterior.

A\ Procure sequir un adecuado mantenimiento del transceptor y la bateria. El deterioro de la
carcasa, del teclado, de las tapas de goma del PTT y botanes adicionales, juntas, pantalla,
tapa de accesorios externos, etc... puede provocar la pérdida del grado de protecciaon IP-65
del equipo.

A\ Nunca golpee, manipule, afloje los tornillos o abra la carcasa del transceptor, ademas de
resultar peligroso provocara gue el equipo pierda el grado de proteccion IP-65.

A\ El transceptor proporciona el grado de proteccion IP-65 con la antena montada, los botones,
teclado y gomas de pulsadores en perfecto estado y la tapa de accesorios lateral MIC/SP
perfectamente insertada y fijada con su tornillo de seguridad. ATENCION: en el momento que
se extrae la tapa de accesorios externos MIC/SP el walkie pierde su proteccion IP-65 en este
punto hasta gue vuelva a montarla de nueva. Por lo que NO se recomienda el uso de acceso-
rios externos como micro-auriculares, micro-altavoces, cascos, etc.. en condiciones ambientales

adversas con gran presencia de polvo, arena, tierra, barro, agua, otros liquidos, etc...
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LUT OR

TECHNOLOGIES

Caracteristicas principales

Frecuencia operativa: TL-747 PMR446 UHF FM

Potencia de salida: 0,5 W

16 canales de memaria

Subtonos analégicos CTCSS vy digitales DCS

Proteccion IP-B5

Sistema de VOX o manas libres requlable en sensibilidad

Funcion temporizador de exceso de tiempo de transmisian (TOT)
Alarma de emergencia

Programable mediante software via PC

Bateria de litio de alta capacidad

v “
HYWWEB Ar-dy
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Desembalaje v comprobacién del equipo

Desembale cuidadosamente el transceptor. Le recomendamos gue identifique los elementos de
la siguiente tabla antes de desechar el embalaje. Si alguno de los elementos faltara o estuviese
danado por el envio, por favor notifiguelo a su distribuidor LUTHOR TECHNOLOGIES

Accesorios Suministrados

Transceptor Baterfa Li-ion Cargador Inteligente Adaptador Cargador
TLC-480 TLC-480/1

%

Clip de cinturén Correa de mano Manual
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Esquema de |a Radia

'7 Antena fija

Selector de canales

Encenido/Apagado/

Control de Volumen

Led indicador de

Tecla PTT LUTHOR sefal (color rojo)
(Pulsar para hablar) —— transmision, (color
F——"1 verde) recepcian
Tecla lateral programable
ne L SP/MIC jack
Tecla lateral monitor — —1 |
““ Altavoz
Bateria
HAMMER Micrafono

19



Carga de bateria

Este equipo esta dotado de una baterfa de lones de Litio (también denominada Li-lon o simple-
mente baterfa de Litio). Las principales caracteristicas de estas baterias son su ligereza, carecen
de efecto memaria y su elevada capacidad energética en un tamano reducido. Mayoritariamente
las baterfas de Litio tienen mas ventajas gue las baterias de Ni-Mh o las antiguas y obsoletas
baterfas de Ni-Cad (el cadmio es un elemento muy contaminante), aunque hay que tener ciertas
precauciones can las baterias de Litio, por lo cual le recomendamos lea atentamente las adverten-
tias y precauciones indicadas al respecto de las baterias de Litio y el cargador entre el apartado
localizado en las paginas 10 a 13 de la relacién de PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS EXPRESAS
SOBRE LA BATERIA Y EL CARGADOR:

Para realizar |a carga de las baterias, el equipo se suministra con un cargador inteligente que iden-
tifica la carga que tiene la bateria para recargarla solo en el tiempo gue necesite hasta tener su
capacidad completa. En el caso de que la bateria esté totalmente descargada la capacidad plena

se podra alcanzar en menos de 6 horas.

ATENCION: no cargar la baterfa con otro cargador que no sea el original y tampoco intentar

cargar otra baterfa distinta a la suministrada por la marca para este cargadar.
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La alimentacion del cargador se puede realizar directamente a 220 voltios/50Hz mediante el

alimentador de pared TLC-480/1 o a 12 vaoltios a través de la conexién conocida como tipo ‘en-

cendedor” de vehiculo, (Opcional). ContactdSude carga deldnte

CARGADOR y detras.
DE SOBREMESA
ref: TLC-480 ~ Ranuras guia delanteras y
traseras para la introduc-
ALIMENTADGR cion de la baterfa. Permiten
PARA VEHICULO la carga de la baterfa sola
ref: TLB50 en la parte trasera o can
13,8 voltios max. el transceptor en la parte
(Accesorio delantera.
opcional no
incluida) L-Led indicador de funciona-

miento y estado de carga.
Led verde: bateria cargada
Led rojo: cargando bateria

ALIMENTADOR
ref: TLC-480/1

Nota: En el caso de realizar |la carga de la bateria con el transceptor debe hacerla con el trans-
ceptor apagado.
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Advertencias de carga:

Inicialmente, la carga del pack de baterias tras la compra del equipo devaolvera al pack de baterias
a su normal capacidad de operacion, después de repetir el ciclo de carga/descarga dos o tres
veces, su capacidad de operacién volvera a la normalidad. Por favar, reemplace o cargue el pack

de baterias cuando el indicador de nivel de bateria sea bajo.

Carga del pack de baterias:

Si durante el uso del transceptaor, el LED rojo se enciende y se oyen tres pitidos cada 30 sequndos,
significa que la carga del pack de baterias estéa baja, por favor, cargue el pack de baterias.

Por favar, use el cargador especifico para la carga del pack de baterias, el LED de carga le indica

el estado de la carga de una sola ojeada.

Color del LED Estado Tipo de bateria
Rojo Cargando Li-lon
Verde Carga completada Li-lon

Para cargar el pack de baterias, siga los siguientes pasos:

1. Conecte el cable del adaptador de corriente dentro del conector situado en la parte trasera del
cargador.

2. Deslice el pack de baterias o hien el transceptor con el pack de baterias instalado en el cargador.

3. (Conecte el adaptador de corriente a una toma de corriente.
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4. Asegudrese que el pack de baterias esta en contacto con los terminales de carga, el LED indi-
cador de carga se iluminara en rojo y la carga empezara.

5. Cuando el LED indicador de carga se ilumine en verde, la carga estara completada. Desconecte
el cargador de la toma de corriente, y quite el pack de baterias o hien el transceptor con el
pack de haterias instalado del cargador.

Notas:

El LED indicador de carga parpadea antes de colocar el pack de baterfas, es normal.

1.

Cuando reemplace un pack de baterias en el cargador, por faver, espere hasta que el LED
no cambie.

El LED indicador de carga seilumina en rojo durante la carga de la baterfa, mientras que si
el LED parpadea indica que |a bateria esta dafiada o que la temperatura ambiente es dema-

siado alta o baja.
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Preparacion

Instalacion del Clip

Retirar |a tapa situada en la parte superior de la parte trasera del transceptor, colocar en su lugar
el clip de cinturén suministrado, y fijarlo con los tornillos suministrados.

A Precaucién: no use ningtn tipo de pegamento para evitar que los tornillos se aflojen, dado

gue podria causar dafios en el transceptar.
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Operaciones basicas

Puesta en marcha / Volumen

Gire el boton superior de encendido en sentido horario, oiré un sonido
cuando encienda la radio

Para apagar el transceptor tan solo tendrd que girar el botén en

sentido contrario al horario.

Ajustar el volumen
Gire el boton superior a izquierda o derecha y ajuste el volumen de

sonido al nivel deseado

Elegir canal

Gire el selector de canales para seleccionar el canal deseado.

Puede identificar el canal seleccionado mediante el indicadar marcado
en el botén o si usted tiene la voz habilitada en su equipo mediante

una senal sonora.

Transmitir
Pulse la tecla lateral [PTT] para transmitir, hable por la radio en un

tono normal, al pulsar la tecla “PTT” el led situado en la parte frontal




del equipo se iluminara en color rojo. Suelte la tecla “PTT" para poder recibir y escuchar. En el mo-

mento de recibir una transmision la luz se iluminara en color verde.

Funcign VOX (manos libres)

Operar con el sistema VOX le permitirad transmitir en modo manos libres, y solamente podra ser

usado a través de un micro-auricular que disponga de esta funcion.

Cuando opere con el sistema VOX debera ajustar el nivel de VOX deseado. Este ajuste permitira

gue el transceptar recanozca los niveles de sonido. Si el micréfono es demasiado sensible, se

iniciara la transmision cuando haya ruido de fondo. Si no esta ajustado suficientemente sensible,
no reconocerd su voz cuando empiece a hablar. Asegdrese de ajustar el nivel de VOX con una
sensibilidad apropiada para permitir una transmisién fluida.

Para activar el sistema VOX vy ajustar el nivel de VOX, lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Apague el transceptor.

2. Manteniendo presionadas las teclas CALL y PTT, encienda el transceptar. Gird un tono doble.
Gire el selector de canales para ajustar el nivel de VOX deseado, oird un sonido “beep”
mientras ajuste cada uno de los niveles.

Presione el botan PTT para almacenar el nuevo ajuste y activar la transmisian por VOX.
En la pantalla aparecerd el nimero de canal actual, por favar, gire el selector de canales
para ajustar el nimero de canal deseada.

Presione el botdn PTT para desactivar la transmisién por VOX.
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Ajuste del nivel de VOX
Girando el selector de canales ajustara el nivel de VOX, cuanto mayor sea el nimero seleccionado .
mayor serd la sensibilidad.
1 - Sensihilidad baja
8 - Sensibilidad media
16 - Sensihilidad alta
Nota: si el nivel de VOX esta configurado demasiado alto, una senal recibida muy ruidosa podria

hacer gue se iniciara una transmisian.

Activacién de la transmisién por VOX

En el caso que tenga configurado apropiadamente el nivel de VOX, para activar la transmisién por
VOX, lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Apague el transceptar.

2. Manteniendo presionada la tecla PTT, encienda el transceptor. 3. Qird un tono doble, suelte el
botan PTT, en la pantalla aparecera el nimero de canal actual.

4. Presione el botén PTT para desactivar la transmision por VOX; presione el boton PTT para

transmitir.
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SCAN

Biisqueda de canales

Puede buscar en todos los canales que tenga almacenados.

1. Gire el selector de canales hasta seleccionar el dltimo canal.

2. Apague el transceptor.

3. Manteniendo presionada la tecla MON, encienda el transceptor.
El transceptaor iniciara la busgueda automaticamente.
Presione la tecla MON para pausar la bisqueda, suelte la tecla MON para reanudar la
busqueda.

4. Presione el botan PTT para transmitir o apague el transceptor para cancelar la bisqueda.

Nota: cuando recibe una sefal la biisqueda se detiene y tras 3 sequndos sin operacion alguna,
se reanudara la basgueda.

La busqueda se tiene que activar desde el software

Prioridad de bisquedo

Algunas veces necesitard comprobar la actividad de una cierta frecuencia prioritaria mientras rea-
liza una bdsqueda en el resto de frecuencias. En este caso, puede usar la funcion de prioridad de
bdsqueda. Esta funcian comprueba la actividad de la frecuencia prioritaria cada 3 segundos. Si el

transceptor detecta una senal en el canal prioritario, se detendra en el canal prigritario durante 3
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segundos, si no opera ninguna tecla o control durante esos 3 seqgundos el transceptor reanudara
la busqueda prioritaria. .
Uso de la prioridad de bisqueda

1. Gire el selector de canales hasta seleccionar el canal 16.

2. Apague el transceptor.

3. Manteniendo presionada la tecla CALL, encienda el transceptor.

El transceptor entrara en la prioridad de basqueda.
4. Para cancelar la prioridad de busqueda, primero debe apagar el transceptor y seguida-

mente encenderlo de nuevo.

Nota: si no selecciona ningtin canal como prioritario mientras programa su transceptor a traveés

de su PC, usted no podré activar esta funcion.

Clonacion de su equipo

1. Conecte dos transceptares a través del cable de clonacion, y encienda el transceptor secundario.

2. Gire el selector de canales del transceptor principal hasta seleccionar el canal nimero 8, y
encienda el transceptor principal mientras mantiene presionada la tecla MONI hasta que oiga
un pitido. EI LED indicador se encendera en color naranja (rojo y verde al mismo tiempo), esto
guerra decir que el transceptar principal esta en el modo de clonacian.

3. Presione la tecla CALL en el transceptor principal, el transceptor secundario empezara a clo-
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nar los datos del transceptar principal. EI LED indicador del transceptor principal parpadeara
en color rojo, mientras gue el LED indicador del transceptor secundario parpadeara en color
verde. La clonacion de datos habra finalizado cuando el LED indicador del transceptor princi-
pal se encienda en color naranja.

4. En el caso que el LED indicador del transceptor principal parpadee de modo anormal mientras
transmite los datos, querra decir que el clonado ha fallade. Compruebe si el cable de clona-
cién esta bien conectadao. Presione nuevamente la tecla CALL en el transceptor principal y el
LED indicador del transceptor principal se encendera en calor naranja.

5. Si tuviera que clonar mas transceptores: apague el transceptor secundario y desconéctelo
del cable de clonacian. Canecte el cable al siguiente equipo a clonar. Presione nuevamente la
tecla CALL en el transceptor principal para iniciar el clonada.

6. Encienda el transceptor después de finalizar el clonado. De este modo volvera al modo de

operacion normal.

Funcién Monitor

Puede usar la tecla Monitor para escuchar las senales mas débiles que no puede oir durante el
modo de operacién normal, para desactivar las senales del canal, y para ajustar el volumen cuando
no hay ninguna senal presente en el canal seleccionado.

Apagado momentanea del Squelch: mantenga presionada la tecla para oir el ruido de fondo. Suelte

la tecla para volver al modo de operacién normal.
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Manitorizacién momentanea: mantenga presionada la tecla para desactivar las sefales QT o DOT.

Suelte la tecla para volver al modo de operacion normal.

Funcién Alarma

Este equipo puede emitir una sefal de alarma o emergencia en caso de necesidad. Para ello debera
pulsar la tecla programable lateral.

La alarma se transmite a todaos los equipos LUTHOR TL747HAMMER en el canal en el que se encuentren.

Puede habhilitar / deshabilitar el uso de esta funcion mediante el botén lateral programable.

Tonos de llamada
Los tonos de llamada se usan para identificar a uno mismo en una llamada a un grupo, puede
ajustar el tono de llamada desde el 1 hasta el 16 llevando a cabo los siguientes pasos:
1. Apague el transceptor.
2. Manteniendo presionada la tecla CALL, encienda el transceptor.
0ird un tono.
Girando el selector de canales seleccione el tono de llamada deseado, a cada tono de
llamada gue seleccione sonara un nuevo tono.
Presione el botdn PTT para almacenar el nuevo ajuste, oird un tano de confirmacian.
En la pantalla aparecera el nimero de canal actual, por favor, gire el selector de canales

para ajustar el nimero de canal apropiado.
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Accesorios opcionales

Cargador para vehiculo Micrafono Micro-auricular Adaptador Cargador
ref: TLBS0 ref: MIA-115K ref: PIN-29K TLC-480/1

Cable de clonacion Cable de prograrfacin Bateria Li-lon Bateria Li-lon
ref: TL-CLON USB ref TLUSB02 1.5[][]mAh Z.BDUmAh
7 4valtios 7,4voltios

Cargadar Inteligente
TLC-480
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Guia de solucién de problemas

Problema

Posible Causa

Posible Solucion \.A_

El transceptor no se
enciende

La bateria no esta bien ajustada

Reinstale la bateria

La bateria se ha agotado

Cargue la baterfa

La bateria es demasiado antigua

Cambie la bateria

El transceptaor esta
encendido y no se aye
ningtn sonido por el
altavoz

El botdn de encendido no esta
correctamente ajustado

Encienda el volumen

Confirme gue el tono CTCSS/DCS
esta ajustado como los
otros

Ajuste el tono mediante
Software

Autotransmite
cuando estd en modo
StandBy

El nivel VOX esta ajustada dema-
siado bajo.

Apague el VOX o ajuste el
VOX a un nivel superior

Durante la comunica-
cion ha recibido otros
grupos o ha recibido
una senal distorsio-
nada

La frecuencia y tonos CTCSS/DCS
son los mismos que los
demas usuarios

Cambie la configuracion del
CTCSS / DCS, frecuencia o canal.

El scrambler esté desactivado

Active el scrambler mediante
software

El transceptor no
emite la sefal de
alarma

No ha definido la tecla programable
con la opcion Alarm

No ha pulsado la tecla PTT
tras pulsar la tecla Alarma.

Habilite la funcion Alarm mediante
software

Pulse y mantenga pulsado el
PTT mientras suena la Alarma

El transceptor no reci-
be senal de alarma.

No ha habilitado la recepcién de
sefales de alarma en su equipo.

Habilite la recepcian de
sefiales de alarma mediante
software.
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Parametros Tecnolégicos

CTCSS (subtonos analdgicos) E
1 67.0 11 948 21 131.8 31 174.3 41 B 2035
2 69.3 12 97.4 22 136.5 32 173.8 42 2065
3 718 13 100.0 23 1443 3B 177.3 43 210.7
4 744 14 103.5 24 146.2 34 1798 44 2181
5 77.0 15 107.2 25 1514 35 183.5 45 2257
6 79.7 16 1108 26 156.7 36 186.2 46 22841
7 825 17 114.8 27 158.8 37 189.9 47 2336
8 85.4 18 118.8 | 28 162.2 38 1928 48 241.8
g 88.5 19 123.0 29 165.5 39 196.6 49 2503
10 915 20 127.3 30 1679 40 1995 50 2541
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DCS (subtonos digitales)

1 DO23N | 20 | Di122N | 39 | D243N | 58 | D343N | 77 | D464N | 96 | DBB2N
2 DO25N | 21 | Di125N | 40 | D244N | 59 | D346N | 78 | D465N | 97 | DB6BAN
3 DO26N | 22 | Di31N | 41 | D245N | 60 | D351N | 79 | D466GN | 98 | D703N
4 DO34N | 23 | Di32N | 42 | D246N | 61 | D356N | 80 | D503N | 99 | D712N
5 DO32N | 24 | Di34N | 43 | D251N | 62 | D364N | 81 | D506N [100 | D723N
b DO36N | 25 | D143N | 44 | D252N | 63 | D365N | 82 | D516N | 101 | D731N
7 DO43N | 26 | D145N | 45 | D255N | 64 | D371N | 83| D523N | 102 | D732N
8 DO47N | 27 | D152N | 46 | D261N | B5 | D44iN | 84 | D526N | 103 | D734N
9 DOSIN | 28 | D155N | 47 | D263N | 66 | D412N | 85 | D532N | 104 | D743N
10 | DOS3N | 29 | D156N | 48 | D265N | 67 | D413N | 86 | D546N | 105 | D754N
11 | DO54N | 30 | D162N | 49 | D266N | 68 | D423N | 87 | DSB5N | 106 | DO17N
12 | DOB5N | 31 | D16S5N | 50 | D27iN | 69 | D431N | 88 | DBOBN | 107 | DOSON
13 | DO71N | 32 | D172N | 51 | D274N | 70 | D432N | 89 | D612N

14 | DO72N | 33 | D174N | 52 | D306N | 71 | D445N | 90 | DG624N

15 | DO73N | 34| D205N | 53 | D31iN | 72 | D446N | 91 | DB27N

16 | DO74N | 35 | D212N | 54 | D315N | 73 | D452N | 92 | DB31N

17 | B114N | 36 | D223N | 55 | D325N | 74 | D454N | 93 | DB32N

18 | D115N | 37 | D225N | 56 | D331N | 75 | D455N | 94 | DG45SN

19 | D116N | 38 | D226N | 57 | D332N | 76 | D4b2N | 95 | DB54N
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Canales Programadas

Ntmero de | Namero Frecuencia (MHz) NGmero Ajust
Canal de tabla de tano _

1 1 446,00625 10 948 Hz
2 8 446,09375 08 88,5 Hz
3 3 446,03125 13 103,5 Hz
4 6 446,06875 05 79,7 Hz
5 4 446,04375 17 118,8 Hz
b 2 446,01875 18 123,0 Hz
7 7 446,08125 19 127,3 Hz
8 5 44605625 a7 854 Hz
9 1 446,00625 14 107,2 Hz
10 8 446,09375 15 110,9 Hz
11 3 446,03125 16 114,8 Hz
12 b 446,06875 06 82,5 Hz
13 4 446,04375 27 D132N

14 2 446,01875 28 D155N

15 5 446,05625 29 D134N

16 7 446,08125 30 D243N
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General

Especificaciones técnicas generales

LUTHOR TECHNOLOGIES TL-700 Series

Referencia

TL-747 HAMMER PMR446

Rango Frecuencia

UHF 446,00625 - 446,09375 Mhz. (FM)*

Rango Proteccién

IP-65

Memaria de canales

16 canales / memarias

Voltaje alimentacion

74 voltios DC (mediante baterfa de Li-lon alta capacidad)

Temperatura Operativa

Minima -20° / Méxima +45°

Potencia de salida

500 mW

Impedancia Antena

50 (simbalo del shmio) (tipo fija)

Modo de Modulacian

F3E (FM)

Canalizacion

12,5 Khz.

Méaxima desviacién de frecuencia

menar=+-5 Khz 25 Khz. / +- 2,5 Khz. 12,5 Khz.

Selectividad canal adyacente

mayor= 60 dB

Emisian de espurias TX

menor que -36 dBm

Sensihilidad

menor que 12 dB"micro"v

Potencia de Audio

mayor que 500 mW

* Ver pagina 1 respecto a normativa de Espana

ATENEIUN:'AIgunas de estas especificaciones pueden estar sujetas a modificacion sin previo aviso.
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Peso 240 gramos (Con baterfa Li-lon 1.500 mAh y antena montada)

Tamafio Largo 180 mm.(con antena) x ancho 66 mm. x fondo 41 mm.
( con bat.TLB-408)

ATENCION: Algunas de estas especificaciones pueden estar sujetasmc&aciéniin Eevio aviso.
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Hemos hecho todo lo posible para conseguir el maximo de detalle en este manual, pera no nos ha-

cemos responsables de alguna posible omisién asi comao errores de imprenta o de traduccién. Tadas

las especificaciones son sujetas de cambio por parte de LUTHOR TECHNOLOGIES sin previo aviso.

Nota sobre la proteccién medioambiental:

Este simbolo en el equipo o el embalaje indica, que al final de |a vida til del presente producto el usuario esta legalmente obligado a
cumplir la directiva Europea 2002/96/EU en el sistema legislativo nacional (RD 208/2005), donde se aplica lo siguiente: Los aparatos
eléctricos y electranicos, asi como las pilas y las pilas recargables, no pueden ser tratados coma residuos do-
mésticos normales, sino que deben entregarse en el correspondiente punto de recogida. Al asegurarse de que
este producto se desecha correctamente, Ud. ayuda con esta accion a prevenir las consecuencias negativas para
el medio ambiente y la salud humana que podrian derivarse de la incorrecta gestion del mismo. El reciclaje de
materiales ayuda a conservar los recursos naturales. Para recibir informacion detallada sobre el reciclaje de este
producto, pangase en contacto con el ayuntamiento, el punto de recogida mas cercano o el establecimiento
donde ha adquirido el producta.
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Declaracién de conformidad c@®

La abajo firmante, en nombre y representacion de:

Compania: LOCURA DIGITAL S.L.

Direccién: Avda. Sant Julia, 154, Nave 2 08403 Granollers - Barcelona (Espana)
Telefono: 93 861 63 72

Fax: 93 846 89 87

CLE B97151369

Correo electranico: gestion@locuradigital.com

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

Tipo de equipo: Transceptor portatil PMR446 UHF FM USO LIBRE
Marca: LUTHOR TECHNOLOGIES

Madelo: TL-747 HAMMER

Fabricante: LOCURA DIGITAL S.L.

Lugar de fabricacian: China

Al que se refiere esta declaracién, con las normas u otros documentos normativos:

- EN 60950-1 Seguridad de los equipos de tecnologia de la informacian. Requisitos generales.

- EN 301 4891/ -5 Compatibilidad electromagnética y cuestiones de espectro de radiofrecuencia (ERM); compatibilidad electromagnética
(EMC) estandar para equipos radio y servicios; parte 1: Requisitos técnicos comunes, parte 5: Condiciones especificas
para radio mévil privada terrestre [PMR) y equipos auxiliares (voz y no voz)

- EN 300 296-1 /-2 Norma referida a equipos portatiles para el servicio movil terrestre destinados a ser utilizados en redes de radio maviles
privadas en la banda de frecuencias de 446 (PMR44G).
- Directiva RoHS: 2011/65/UE Sobre restriccion a la utilizacion de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electranicos.

De acuerdo con las disposiciones de la Directiva 99/05/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo del 9 de Marzo de 1999, transpuesta a la legisla-
cion espafiola mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre de 2000.

Granollers 12 de Septiembre de 2013

Josefa Paredes Martinez Avda. Sant Julig, 154, Nave 2

Administadora 08403 Granollers - Barcelona (Espafia) Telf: 93 861 63 72 / Fax: 93 846 89 87
CLF: B-97151369
Locura Digital S.L.
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